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. Baumit SuperPrimer
Kruntvérv kriitilisele aluspinnale
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m Kiriitiliste aluspindade nakkekrunt
=  Tugev nakkevoime mitteimavate aluspindadega
= Universaalne

Vaga hea nakkevoimega kruntvarv, vahe- voi mitteimavate aluspindade nakke parandamiseks sise- ja valistingimustes, enne kroh-
vide ja tasandussegude kasutamist. Kasutatakse fassaadi, sisepindade ja porandate kruntimiseks.

Spetsiaalne kunstvaikdispersioon sideained, kvartsliiv, lisandid ja vesi.

Nakkesillana kasutamiseks vahe- voi mitteimavatel ning siledatel aluspindadel.
Nakkuv aluspind krohvidele, tasandussegudele, pahtlitele ja viimistlusmaterjalidele.
Pole tundlik hilisema margumise suhtes.

Kiiresti kuivav.

Reaktiivsusest tulenevalt tagab eriti hea nakke jargmise kihiga 48 tunni jooksul.
Toonitud kollases varvitoonis.

Kasutatakse sise- ja valistoodel aluspindade nakke parandamiseks enne krohvide, tasandus-, limsegude voi teiste toodete pinnale-
kandmist , nt:

B Nakkesillana enne hidrauliliselt kovenevatele lubitsement-, tsement- ja kipskrohvidele (nt Baumit MPI 25) kasutamist.
B Nakkesillana enne Baumit SupraFix limsegu ja tasandussegude kasutamist.
B Sobib ka nakkesillana kasutamiseks keraamilistel plaatidel ja teistel kriitilistel aluspindadel.
B Eisobilahustipohistele toodetele.
B Kasutamiseks nakkekrundina enne Baumit SupraFix limsegu kasutamist.
Varv: kollane
Tihedus: 1.5 kg/I
pH-vaartus: ca. 8.5
Amber 5 kg Amber 20 kg
Kulu ca. 0.3 kg/m? ca. 0.3 kg/m?
Maht ca. 16 m2/amber ca. 66 m2/amber

Praktikas arvestatakse tavaliselt ca 10% materjalikaoga. Tabelis toodud materjalikulu vaartused ei sisalda materjali kadu ega alus-
pinna tekstuurist ja imavusest tingitud lisakulu. Materjali kulunorm so6ltub pinnale kandmise tehnikast ja toote konsistentsist.

5 kg amber; 1 alus = 64 ambrit = 320 kg
20 kg amber; 1 alus = 24 ambrit = 480 kg

Toodet séilitada kaubaalusel kuivas, jahedas ja kiilmakindlas keskkonnas. Avamata pakendis toote sailivusaeg 12 kuud.
Pidev ettevottesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.

Kemikaaliseadusele vastavad ohutusnbuded leiate ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja Noukogu 18. detsembri 2006. aasta
maaruse (EU) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa Il kohaselt) www.baumit.ee voi kiisige Baumiti esindajalt.
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Aluspind

Aluspinna

ettevalmistamine

Tootlemine ja

kasutamine

Juhised ja markused

Aluspind peab olema tugev, kandeyv, kuiv, puhas ning tolmuvaba ning naket takistavate aineteta. Lisaks peab aluspind olema puhas-
tatud hallitusest ja vetikatest.

Aluspinnaks sobivad:

Lubitsement- ja tsementkrohvid

Betoon ja teised mineraalsed aluspinnad
Tugevad tasandussegud

Kipsist ehitusmaterjalid

Kaltsiumsulfaat aluspinnad

Looduskivid ja keraamilised plaadid
Karestatud PVC

Kasutatav ka puidul

Aluspinna lubatud niiskuse sisaldus:

Tsemendipohistel aluspindadel 2%

Koetavatel tsemendipohistel aluspindadel 1,8%
Kaltsiumsulfaadi pohistel aluspindadel 0,5%
Kaltsiumsulfaadi pohistel koetavatel aluspindadel 0,3%
Kipsipohistel krohvidel 1,0%

Metallist aluspinnad:

Vaikese pindalaga metallist (tsingitud teras, roostevaba teras, alumiinium) pinnaosadel voib kasutada juhul kui:
B need on piisavalt stabiilsed

B neil ei ole naket takistavaid kihte (pulbervarv jt)

B need on vastavalt eelnevalt dlist ja mustusest puhastatud

Suure pindalaga metallaluspinnad on valistatud!

Vanade kattekihtide kandvust tuleb eelnevalt kontrollida. Vajadusel aluspind varvimiseks ette valmistada, kasutades selleks sobivaid
tooteid ja vahendeid. Jargida kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspinna materjal peab olema kovastunud/kivistunud ja kuiv.
Kruntimisel kanda toode kogu aluspinna ulatuses Uhtlase kihina.

Enne kasutamist sega korralikult |abi (kindlasti segage ladestunud kvartsliiv tles). Vett mitte lisada.

Kandke pintsli voi rulliga Uhtlaselt ja kogu pinnale. Jargmise kihi voib peale kanda ainult siis, kui Baumit SuperPrimer on kuivanud

ega kleepu enam, tavaliselt ca 30 minuti parast. Madalatel temperatuuridel ja korge 6huniiskuse korral voib kuivamisprotsess kesta

palju kauem!

Lubitsemendi- ja tsemendipohiste krohvidega sileda ja/voi mitteimava betooni krohvimisel on oluline:

B Keemiliselt reaktiivse Ghenduse jaoks tuleb krohv peale kanda 48 tunni jooksul! Kui krohvimine ei toimu selle aja valtel, siis
tuleb teha vahe nakkekiht kasutades mineraalset liimsegu (nt Baumit ProContacti, MC55, MultiWhite). Vahekiht kanda pinnal
3-5 mm hammasliibiga horisontaalselt. Krohv kantakse vahekihile peale selle tardumist (ca 2-3 tundi), hiliemalt 24 tunni
parast.

B Krohvikihi paksus on maksimaalselt 20 mm.
Paksemate krohvikihtide (kuni 30mm) tegemiseks kasutada nakkesilla tegemiseks toodet Baumit MC55 voi MultiWhite

Kasutamis-tingimused: Ohu, aluspinna ja toote temperatuur peab tdé6tamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kdvastumise ajal
olema 5 kuni 30°C. Kuivamise aja jooksul tuleb valtida otsest paikesepaistet, vihma, tugevat tuult. Korge 6huniiskus ja madal tempe-
ratuur voivad kuivamise aega pikendada.

Umbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade imbruskonda, eriti materjale nagu néiteks klaas, keraamilised pinnad,
klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikatmisega. Pritsmed eemaldada kohe puhta veega.

Tooriistade puhastamine: Tooriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kattesaamatus kohas. Pritsme- ja pihustusauru mitte sisse hingata. Kasutamise ja kuivamise valtel
tuleb tagada hea tuulutus. Valtida s66mist ja joomist varvimistédde piirkonnas. Kasutada kaitseprille. Varvi kokkupuutel silmade ja
nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Tootele ei tohi lisada muid materjale, kuna see voib muuta selle omadusi.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepik-
kusele kogemusele. Need ei ole 6iguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes 6igussuhte pohjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena.
Ettevotte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmargiparaselt ega vabasta ostjat Uldiste ehituseeskir-
jade jargimisest.
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