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Baumit HolzDübel Speed
Nael-tüübel SILSi kinnitamiseks 
puidule

	� Ilma puurimiseta kinnitatav
	� Süvistatavalt ja tasapinnaliselt paigaldatav
	� Torx T 40 (pikk)

Toode Tüübel on Baumit SILSi mehhaaniline lisakinnitus. 60 mm taldriktüüblit kasutatakse soojustusmaterjali (EPS, mineraalvill) täienda-
vaks kinnitamiseks puidust aluspinnale (nt OSB).
	� Pikkus 90-300 mm. Pikkuse muutuse samm 20 mm,
	� Kruvi ankurdussügavus min.20mm kandvas aluspinnas

Kvaliteedigarantii Pidev ettevõttesisene kvaliteedikontroll tootjate laboratooriumites.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepik-
kusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. 
Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskir-
jade järgimisest.


