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Baumit ReClean (Imprimación 
desengrasante)
Liquido de limpieza de fachadas

	� Gran capacidad desengrasante
	� Para todos los revocos
	� Biodegradable

Producto
Limpiador de fachadas concentrado con una elevada capacidad de disolución de grasa y suciedad, así como buenas propiedades 
de mantenimiento.
Para eliminar la suciedad normal y persistente de las fachadas (polvo, suciedad, aceite, grasas, etc. )

Composición
Sustancias activas de limpieza de la superficie no iónicas y aniónicas, aditivos, agua.

Propiedades
Altamente eficiente y efectivo, no espumante, fácil de procesar, biodegradable.

Uso
Para eliminar la suciedad normal y persistente, así como el aceite y la grasa. Aplicable en interiores y exteriores sobre todas las super-
ficies minerales y acrílicas ligadas con resinas y dispersiones. Se puede agregar al agua de lavado con limpiadores de alta presión. 
Las superficies limpias se pueden volver a trabajar con las pinturas Baumit.

Datos Técnicos Densidad bruta: aprox. 1 kg/dm³ 

Forma de entrega Garrafa 10 l, 1 Pal. = 40 garrafas = 400 l

Almacenamiento 12 meses en envase cerrado en lugar fresco, seco y libre de heladas

Aseguramiento de la 
Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de 
Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto Nº 1907/2006 del 
Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.
com.

Base
Aplicable sobre todas las superficies minerales y acrílicas ligadas con resinas y dispersiones.

Aplicación
Dependiendo del grado de suciedad, Baumit ReClean se puede utilizar puro o diluído en agua.
Dilución:
	� Escasa suciedad:                              1:10
	� Suciedad moderada:                         1:5
	� Suciedad elevada y persistente:     1:1 (ó sin diluir)

 
La aplicación puede llevarse a cabo mediante un pulverizador a mano o para suciedad persistente, eliminando primero con un cepillo 
duro. Baumit ReClean se puede añadir también al agua de un limpiador de agua a presión. Para suciedad elevada, aplicar Baumit 
reClean varias veces y limpiar la superficie con un cepillo duro. El tiempo de exposición en la superficie, variará dependiendo de la 
suciedad de la superficie de 2 a 20 minutos.
Para Terminar enjuague bien la superficie con agua o con un limpiador a presión.
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Indicaciones y 
observaciones de  
carácter general

La temperatura del aire, del material y de la superficie de aplicación no debe ser inferior a +5° C. Proteger la fachada de la luz solar 
directa. Se deberá proteger la fachada de la lluvia o viento fuerte (mediante por ejemplo una red protectora de andamio) Se reco-
mienda antes de su aplicación, realizar una prueba en una pequeña zona de la superficie.

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra expe-
riencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compro-
miso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato 
de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a 
nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. 
No eximen al comprador de la obligación de comprobar  la idoneidad del producto para el uso previsto.


