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Baumit Nivello 30
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδούς 
βάσης δάπεδο για πάχη 2-30 mm

	� Αυτοεπιπεδούμενο
	� Για εσωτερική εφαρμογή
	� Ανθεκτικότητα στην υγρασία

Προϊόν Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδούς βάσης δάπεδο (ΕΝ 13813, CT-C35-F6) για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 2-30 mm, πριν 
την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων.

Σύνθεση Τσιμέντο, άμμος, πρόσθετα.

Ιδιότητες Ανθεκτικότητα στον παγετό, εύκολο στην εφαρμογή, εξαιρετικές ιδιότητες έγχυσης και τελικής επιφάνειας, για πάχη εφαρμογής 2-30mm, 
γενικής χρήσης με ταχεία σκλήρυνση και στέγνωμα.

Εφαρμογή Επιπέδωση δαπέδων σκυροδέματος και τσιμεντοκονιών εσωτερικού χώρου (βάσης τσιμέντου και ασβέστη) πριν την εφαρμογή τελικών 
επικαλύψεων: κεραμικά πλακιδία, παρκέ, ξύλινα δάπεδα, υφαντές και PVC επικαλύψεις. Κατάλληλο, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια 
θέρμανση.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Πρότυπο: ΕΝ 13813
Ταξινόμηση: CT-C35-F6
Αντίδραση στη φωτιά: A1
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 30 λεπτά
Τοποθέτηση επικαλύψεων: > 1,5 έως 7 ημέρες τοποθέτηση επικαλύψεων (> 1,5 

ημέρα πλακιδίων, ≥ 7 ημέρες (πάχος 30mm) παρκέ, 
PVC, κ.λπ 

Μέγιστο πάχος στρώσης: 30 mm
Ελάχιστο πάχος στρώσης: 2 mm
Εφελκυστική αντοχή κάμψης: 6 N/mm² /28 ημέρες 
Θλιπτική αντοχή: 35 N/mm² (28 ημέρες) & ~ 15 N/mm2 (1 ημέρα) 
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό: 2 N/mm² 
TVOC: < 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Βατότητα: περίπου 3 ώρες 

  Nivello 30 25 kg

Κοκκομετρία 0,3 mm 

Κατανάλωση περίπου 1,5 kg/m²/mm 

Απόδοση περίπου 16,5 m² /σακί /mm 

Απαίτηση σε νερό περίπου 6 - 6,5 l/σακί (24-26%) 

Τρόπος παράδοσης σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

Αποθήκευση Το προϊον μπορεί να αποθηκευτεί για 9 μήνες σε στεγνό περιβάλλον, σε ξύλινες παλέτες, στην αρχική μη ανοιγμένη συσκευασία του.
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Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Χημικών Ουσιών και 
Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Νο. 1907/2006  του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr  ή ζητώντας το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

Υπόστρωμα Κατάλληλο για:
	� Δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
	� Όλα τα κοινά ανόργανα υποστρώματα, π.χ. βάσης τσιμέντου
	� Εύκαμπτες και υφαντές επικαλύψεις, παρκέ

Ακατάλληλο για:
	� Πλαστικά υποστρώματα
	� Μεταλλικά υποστρώματα
	� Ξύλινα υποστρώματα

Προετοιμασία 
υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από ρύπους, όπως λάδια, λιπαρές ουσίες, βαφές, υλικά που ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν την πρόσφυση.
Όλες οι ουσίες, που ενδεχομένως παρεμποδίζουν την πρόσφυση, πρέπει να απομακρύνονται, π.χ. με τρίψιμο. Η παραμένουσα υγρασία 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των επικαλύψεων.
Όταν χρησιμοποιείται το Baumit Nivello 30 σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμναση, το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και να θερμαίνεται 
σύμφωνα με το πρότυπο ÖNORM B 3732.
Οι αρμοί δαπέδων και συναρμογής δαπέδων-τοίχων δεν πρέπει να πληρώνονται με το αυτοεπιπεδούμενο υλικό.
Στα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να γίνεται χρήση του ασταριού Baumit Grund, ενώ στα μη απορροφητικά υποστρώματα του 
ασταριού Baumit SuperPrimer.
Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα πρέπει να «απομονώνεται» από τα κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, υποστυλώματα, ...) με κατάλληλη ταινία (που 
παραλαμβάνει τις παραμορφώσεις). 

Τρόπος εργασίας Ανάμειξη:
Το Baumit Nivello 30 προστίθεται σταδιακά σε καθαρό νερό και αναμειγνύεται με έναν κατάλληλο ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές 
στροφές (max. 600 rpm), μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους, μείγμα (χρόνος ανάδευσης 2-3 λεπτά περίπου). Ο χρόνος 
εφαρμογής του μείγματος είναι περίπου 30 λεπτά στους +20οC. Χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να επιβραδύνουν την ωρίμανση του 
υλικού, ενώ υψηλότερες να την επιταχύνουν.
Δεν πρέπει να προστίθεται νερό στο υλικό για τη βελτίωση της εργασιμότητάς του.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων (αντιπαγωτικά, επιβραδυντικά).

Αναλογία ανάμειξης: 
περίπου 5,75 l νερό ανά σακί (25 Kg ) Baumit Nivello 10.

Εφαρμογή:
Tο αναμεμειγμένο υλικό εγχύεται στο υπόστρωμα και απλώνεται στο επιθυμητό πάχος με σπάτουλα, ενώ απομακρύνεται ο εγκλωβισμένος 
αέρας με ακιδωτό ρολό. Tο μείγμα είναι αυτοεπιπεδούμενο.
Το Baumit Nivello 30 μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή (αντλία συνεχούς ροής).
Aγωγή ωρίμανσης:
 Το φρέσκο εφαρμοσμένο υλικό πρέπει να προστατεύεται από τον αέρα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία για τουλάχιστον 24 ώρες μετά 
την εφαρμογή.

Επικαλύψεις:
Στρώσεις πάχους μέχρι 3 mm μπορούν να επικαλυφθούν μετά από περίπου 36 ώρες1)  . Εάν οι επικαλύψεις έχουν αυστηρές απαιτήσεις, 
αναφορικά με την παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος, πρέπει η υγρασία να ελέγχεται αναλόγως.

 1)  Αναφορά σε θερμοκρασία +20°C και σχετική υγρασία ≤ 70%. Υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλή συγκέντρωση υγρασίας ενδέχεται 
να επιταχύνουν την ξήρανση του υλικού, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη συγκέντρωση υγρασίας να την επιβραδύνουν.

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι υψηλότερη των +5οC.
Δεν πρέπει να προστίθεται νερό στο αναμεμειγμένο υλικό για τη βελτίωση της εργασιμότητάς του.
Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων (αντιπαγωτικά, επιβραδυντικά).
H ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να κλείσει 24 ώρες πριν την εφαρμογή και να ανοίξει 24 ώρες μετά.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν 
τον σκοπό αγοράς τους.


