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Baumit MontageZylinder 
(Zyrillo)
Στήριξη βαρών εξωτερικής 
θερμομόνωσης

	� Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης
	� Ευκολία & ταχύτητα
	� Απευθείας στερέωση

Προϊόν Κυλινδρικό τεμάχιο μεγάλης πυκνότητας EPS με κυματιστή πλευρική επιφάνεια.

Σύνθεση Διογκωμένη πολυστερίνη

Ιδιότητες Κατάλληλο για ανάρτηση βαρών στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομομόνωσης Baumit με EPS και πετροβάμβακα με σκοπό την 
αποφυγή θερμογεφυρών.

Εφαρμογή Στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με Baumit EPS και πετροβάμβακα για ανάρτηση βαρών, όπως σφιγκτήρες σωληνώ-
σεων, κρεμάστρες, ελαφριά φωτιστικά, κ.λπ..

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Χρώμα: λευκό
Αντίδραση στη φωτιά: B2 κατά DIN4102 
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 0,045 W/mK 

Τρόπος παράδοσης τεμάχιο

Αποθήκευση Αποθηκεύστε σε στεγνό, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία μέρος.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Χημικών Ουσιών και 
Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Νο. 1907/2006  του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr  ή ζητώντας το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα 
ελαίων, καθώς και από σαθρά τμήματα.

Προετοιμασία 
υποστρώματος

	� Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για 
τουλάχιστον 24 ώρες).

	� Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
	� Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
	� Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
	� Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
	� Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
	� Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
	� Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται 

οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.
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Τρόπος εργασίας Η εργασία απότριψης των θερμομονωτικών πλακών πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή του Baumit MontageZylinder.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για την αφαίρεση τμήματος θερμομονωτικών πλακών στο σημείο τοποθέτησης του Baumit 
MontageZylinder.
Αφαιρέστε με το χέρι και κατάλληλο εργαλείο το θερμομονωτικό υλικό μέχρι το απαιτούμενο πάχος. Στη συνέχεια απομακρύνετε τα 
υπολείμματα τριψίματος.
Εφαρμόστε μία κατάλληλη κόλλα στο εσωτερικό του τεμαχίου Baumit MontageZylinder.
Τοποθετήστε το τεμάχιο Baumit MontageZylinder, ασκώντας πίεση, στην ανοιγμένη περιοχή, μέχρι το τεμάχιο να ευθυγραμμιστεί με την 
επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών.
Η στερέωση / βίδωμα του βάρους γίνεται μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής του τελικού επιχρίσματος (στρώση ενίσχυσης - τελικό επίχρισμα 
- βαφή).
Η ακριβής θέση του κυλίνδρου μπορεί να προσδιοριστεί πιέζοντας την επιφάνεια του τελικού επιχρίσματος.
Κατάλληλες είναι βίδες για ξύλο και μέταλλο με κυλινδρικό σπείρωμα. Βίδες με κορμό M δεν είναι κατάλληλες.
Το βάρος μπορεί να βιδωθεί απευθείας στον κύλινδρο Baumit MontageZylinder. Το βάθος βιδώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 
mm. Για τον προσδιοριστμό του συνολικού βάθους της βίδας, πρέπει να είναι γνωστό το ακριβές πάχος της επικάλυψης στον κύλινδρο. Το 
απαραίτητο μήκος της βίδας προκύπτει από το βάθος βιδώματος, το πάχος της επικάλυψης και το πάχος του αντικειμένου στερέωσης.

Zyrillo MontageZylinder - Διαστάσεις / μέγεθος

Διάμετρος Ø 70 mm Περιοχή εφαρμογής: Ø 50 mm

Ø 125 mm Ø 105 mm

Πάχος 70 mm

Προτεινόμενη εφελκυστική δύναμη φορίου 
ανάρτησης Pz σε επαρκώς επικολλημένο 
τεμάχιο Zyrillo MontageZylinder Ø 70 mm 

EPS 15 Kg/m3 0,17 κΝ

Πετροβάμβακας 120 
Kg/m3

0,09 κΝ

Προτεινόμενη εφελκυστική δύναμη φορίου 
ανάρτησης Pz σε επαρκώς επικολλημένο 

τεμάχιο Zyrillo MontageZylinder Ø 125 mm 

EPS 15 Kg/m3 0,34 κΝ

Πετροβάμβακας 120 
Kg/m3

0,17 κΝ

Προτεινόμενη διατμητική δύναμη φορίου ανάρ-
τησης PQσε επαρκώς επικολλημένο τεμάχιο 

Zyrillo MontageZylinder Ø 70 mm 
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EPS 15 Kg/m3 0,18 kN

Πετροβάμβακας 120 
Kg/m3

0,09 kN

Προτεινόμενη διατμητική δύναμη φορίου ανάρ-
τησης PQσε επαρκώς επικολλημένο τεμάχιο 

Zyrillo MontageZylinder Ø 125 mm 

EPS 15 Kg/m3 0,31 kN

Πετροβάμβακας 120 
Kg/m3

0,16 kN

Με τις τιμές που δηλώνονται, η εφελκυστική 
δύναμη στη στρώση ενίσχυσης λαμβάνεται 0,25 

kN / 5 cm.

Προτεινόμενη εφελκυστική δύναμη φορίου 
ανάρτησης Pz στη σύνδεση με τη βίδα

Εφελκυστική δύναμη 
στη βίδα ξύλου ή 

λαμαρίνας

0,35 kN

Τιμή για διάμετρο βίδας 7 mm

Tιμές για βάθος  30 mm

Προτεινόμενη εφελκυστική δύναμη φορίου 
ανάρτησης Pz στη σύνδεση με τη βίδα



4/5 Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών
 (11/2021)

BAUMIT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Λεωφ. Πεντέλης 142, 15235, Βριλήσσια, Αθήνα - www.baumit.gr - info@baumit.gr

Αντοχή εφελκυσμού Pz 
ανά βίδα M6

0,30 kN

Αντοχή εφελκυσμού Pz 
ανά βίδα M8

0,45 kN

Αντοχή εφελκυσμού Pz 
ανά βίδα M10

0,60 kN

Τιμές για βάθος 30 mm

Προτεινόμενη διατμητική δύναμη φορίου ανάρ-
τησης PQστη σύνδεση με τη βίδα

Εφελκυστική δύναμη 
στη βίδα ξύλου ή 

λαμαρίνας

0,20 kN

Τιμές για διάμετρο 7 mm

Τιμές για βάθος 30 mm

Προτεινόμενη πλευρική δύναμη φορίου ανάρ-
τησης PQστη σύνδεση με τη βίδα

Αντοχή εφελκυσμού 
PQανά βίδα M6

0,20 kN

Αντοχή εφελκυσμού 
PQανά βίδα M8

0,25 kN

Αντοχή εφελκυσμού 
PQανά βίδα M10

0,30 kN

Τιμές για βάθος 30 mm

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστα-
τέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυ οικοδομής).
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Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν 
τον σκοπό αγοράς τους.


