Baumit KlimaColor
Prirodna mineralna boja

m  Cini podloge Zivima i uljepsava ih
= regulira stambenu klimu
m brza i jednostavna primjena

Proizvod Visokoparopropusna, jednokomponentna, unutarnja, silikatna boja, spremna za upotrebu.

Sastav Mineralna veziva, organska punila, dodaci, voda.

Svojstva Ekolo$ki prihvatljiva, slabog mirisa, visoka izdasnost kao i visoko paropropusna. Toniranje moguce svjetlijim tonovima. Bez emisija i
otapala.

Primjena Visokovrijedna zidna i stropna boja za unutarnju primjenu. Iznimno prikladna za nanoSenje na mineralne Zbuke (kao npr. Baumit

KlimaPutz S, Baumit KlimaSpachtel ili Baumit KlimaGlatte) kao i za renoviranje nosivih mineralnih premaza.

Tehnicke specifikacije Boja: mogucénost toniranja u svim bojama sa zadnjim broje-
vima 5-9 iz Baumit Life ton karte
Stupanj sjaja: G4 stumpfmatt
Klasa mokrog habanja: R-Razred 2
p-vrijednost: oko 5-10
Kontrasni omjer: H10-Razred 1 kod 5 m2%/I
Gustoca: 1.5 kg/dm3
pH-vrijednost: 11
VOC: stvarna vrijednost: <0.01¢/1
VOC: EU grani¢na vrijednost: Slovo A: Kategorija a (Wb); 30 g/I
sd vrijednost: <0.1m
Susenje: nakon oko 6 sati za slijedeci sloj
Organski udio: <5%
KlimaColor, 14 |
Izdasnost oko 56 m2/Kanta ovisno o podlozi
Potrosnja oko 0.25 I/m2 kod 2 nanosa
) natureplli@s
Oblik isporuke 14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.
Skladistenje 12 mjeseci u suhom prostoru, na drvenim paletama.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZzete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
zakonu o kemijama  prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.
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Priprema podloge

Ugradnja

Upute i opce
napomene

Upute za pripremu podloge: Na ¢vrste, normalne i ravhomjerno upojne podloge nije potrebno nanijeti predpremaz. Na jako upojne,
porozne i trusne povrsine nanijeti Baumit SanovaPrimer ili Baumit EasyPrimer.

Zbuke i mortove koji sadZe gips kao i gips-kartonske ploge obvezno premazati s Baumit EasyPrimer. Ako postoji opashost izbijanja
drvenih vlakana iz gips-kartonskih ploca obvezno nanijeti sloj Baumit SperrGrunda.

Baumit KlimaColor nanosi se pomocu Cetke, valjka ili prikladnog stroja za bezzracno nanosenje - Airless.

Mlaznica 0,021” - 0,026", pritisak prskanja 150-180 bara, kut prskanja 40° - 50°.

Baumit Klimaolor se obi¢no izvodi u dva sloja s time da je potrebno postivati vrijeme suSenja izmedu slojeva od oko 6 sati.

Baumit KlimaColor temeljito izmijeSati u kanti i prema potrebi prilagoditi konzistenciju za temeljni premaz sa Baumit SanovaPri-
mer-om maksimalno do 10 %, u drugi sloj ne vise od 5%.

Nepravilno podeSenka konzistencija moZe dovesti do problema kod pokrivnosti i stvaranje mrlja na povrsini.

Kante eventualno razli¢itih datuma proizvodnje moraju se mijeSati zajedno kako bi se uklonile razile u tonu boje.

Kako bi se jednoli¢no nanijela boja, obvezno ju nanijeti odjednom ,mokro na mokro“.

Moguce toniranje alkaliziranim punim tonovima, baznim ili toniranim pigmentima.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa susenja biti min. + 8°C. Iskljucivo dozvoljena upotreba Ciste
vode (iz slavine). Kako bi se saCuvala posebna svojstva proizvoda, isti se ne smije mijeSati s drugim proizvodima.

Visoka vlaznost i niske temperature mogu znacajno produZiti vrijeme susenja.

Kako bi se izbjegla odstupanja u boji, materijal potreban za cijeli objekt potrebno je naruciti u jednoj proizvodnoj seriji, a u slucaju
naknadne isporuke potrebno ga je pomijesati s prethodno isporu¢enom robom.

Okolne i grani¢ne povrSine (staklo, keramika, lakirane povrSine, klinker, prirodni kamen i metal) zida koji se premazuje obvezno zasti-
titi. Kapljice boje odmah obrisati mokrom krpom.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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