= za zidove od plinobetona/pjenobetona
® s laganim dodacima
®m za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumit MPA 35 L
Strojna lagana zbuka

Proizvod
Tvornicki pripremljena vapneno-cementna zbuka s lakim dodacima za ruénu i strojnu primjenu, za vanjsku i unutarnju primjenu.
Sastav
Gradevinsko vapno, cement, perlit, pijesak za Zbuke, dodaci.
Svojstva Mineralno vapnena cementna Zbuka dobre paropropusnosti, podeSenog elasticiteta, kod strojne primjene nije potreban cementni
Spric (izuzev betona i porobetona). Koeficijent toplinske provodljivosti oko 0,40 W/mK.
Primjena
Strojna Zbuka, razvuéena ili zaribana za vanjsku i unutarnju primjenu, osobito za zidove koji ve¢ imaju toplinsku izolaciju ili zidne
sustave.
Tehnicke specifikacije Tlacna Cvrstoca nakon 28 dana: > 2.5 N/mm?2
Vlacna ¢vrstoca: 2 0.15 N/mm?2
Klasifikacija: LW-CS Il prema EN 998-1
Maks.debljina sloja: 30 mm
Suha nasipna gustoca: oko 1200 kg/m3
p-vrijednost: oko 15
Propusnost vode: Wel

Oblik isporuke

Skladistenje

Osiguranje kvalitete

Klasifikacija prema
zakonu o kemijama
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Debljina Zbuke
Debljina zbuke
Debljina zbuke
PotroSnja

Potrebana koli¢ina
vode

MPA 35 L, 25 kg

min. 20 mm vani

min. 10 mm unutra

maks. 30 mm po radnom koraku

oko 10 kg/m?2 - 12 kg/m? kod sloja od 10 mm
oko 7.5 I/vreci

25 kg vreca, 1 paleta = 54 vrece = 1.350 kg

12 mjeseci na drvenim paletama, u suhom prostoru.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

MPA 35 L, silos

min. 20 mm vani

min. 10 mm unutra

maks. 30 mm po radnom koraku

oko 10 kg/m? - 12 kg/m? kod sloja od 10 mm

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZzete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.
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Priprema podloge

Ugradnja

Upute i opce
napomene

Ispitivanje podloge provesti prema normi ONORM B 3346. Podloga mora biti suha, nesmrznuta, otpradena, upojna, bez iscvjetavanja,
nosiva i bez slobodnih dijelova. Navodi vrijede za podloge uskladene s odredenom normom, kao i druge zidove i podrazumijevaju pret-
hodno zatvorene fuge. Ploce od mineralno vezanih viakana ili iverja drvene vune jednoslojne ili viseslojne, blok od mineralno vezanog
iverja drvene vune s integralnom toplinskom izolacijom, cementno vezani betonski blokovi s integriranom toplinskom izolacijom,
porobeton, visokotoplinski zidovi, mijeSano zide koje nema vise od 10% razli¢itih materijala. Kod primjene Baumit MPA 35 L Zbuke na
takve podloge treba izvoditi slijedeci sustav:

- Baumit Spritz 2- kod strojne obrade nije potreban. Kod rucne obrade je uvijek potreban.

- Baumit MPA 35L

- Baumit StarContact i OpenTex

- Baumit UniPrimer i Baumit SilikatTop iliNanoporTop

Kao alternativni zavrsni slojevi mogu se primijeniti (uz UniPrimer):

- Baumit Classico Extra

- BaumitSilikonTop

- BaumitGranoporTop

- BaumitPuraTop

Armiranjem povrSine ne moze se jamciti da se pukotine ipak neée pojaviti, ali se rizik od pojave pukotina znatno smanjuje.

Kod strojne primjene Baumit MPA 35 L Zbuke na zidove s toplinskom izolacijom i bez toplinske izolacije (Suplja cigla, cementno vezani
betonski blok, beton, blok od iverja drvene vune, mijeSano zide) treba izvoditi sljedeéi sustav:

- Baumit MPA 35L

- Baumit Perla Exterior iliProContact

- Baumit UniPrimer i BaumitSilikatTop

Kod rucne i strojne obrade na betonskim glatkim podlogama je neizostavno obvezna primjena SuperPrimer.

Kao alternativni zavrsni slojevi mogu se primijeniti:

- Baumit Classico Extra

- BaumitSilikonTop

- BaumitGranoporTop

- BaumitNanoporTop

(UniPrimer osusen 24 h)

Prije poCetka radova Zbukanja, radi lakSeg rada, preporuca se postaviti zastitne profile na sva potrebna mjesta s brzovezujué¢im
lijepilom u unutarnjim prostorima (nikako ne koristiti gips).

Baumit MPA 35 L obraduje se klasicnom Zbukalicom pri ¢emu nije potrebno primijeniti cementni Spric, ovisno o podlozi koju procje-
njuje izvodac radova. Kod ruéne obrade mijesa se MPA 35 L u mijeSalici sa slobodnim padom s oko 10 | vode po vreci (vrijeme mije-
Sanja oko 3-5 min) i nabacuje se na zid sa zidarskom Zlicom u odgovarajucoj debljini.

Kod ruc¢ne obrade uvijek je potreban cementni Spric.

Radi vece sigurnosti preporuka je koristiti cementni Spric Baumit Spritz 2. KoriStenjem cementnog Sprica Baumit Spitz 2 smanjuje se
moguénost nastanka pukotina i regulira se upojnost podloge.

Kod debljine Zbuke preko 30 mm potrebna je obrada u dva sloja ,svjeZe na svjeZze“. Ako se ne radi svjeZze na svjeze potrebno je prvi
sloj vodoravno ohrapavati i prije nanasanja drugog sloja dobro navlaziti.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C. SvjeZe oZbukane povrSine min. 2
dana zastititi od isuSivanja. Kod uporabe grijacih uredaja posebice onih plinskih nuzno je osigurati dobru popre¢nu ventilaciju (karbo-
natizacija). Izravno zagrijavanje zZbuke nije dozvoljeno.

NuZno je pridrzavanje smjernica o obradi tvornicki zamijeSanog morta za Zbukanje austrijske radne zajednice za Zbuke u vaZecoj
verziji.

Za postizanje ravne povrSine primijeniti normu EN 18202 .

Otvori od instalacija i Supljine moraju biti zatvoreni s pogodnim materijalom (npr. Baumit MPA 35 W) najranije 3 dana prije pocetka
Zbukanja. Spojevi razli¢itih materijala, instalacijski Slicevi i mijeSano zide mora se armirati u toku Zbukanja. MreZica se mora nalaziti u
gornjoj trecini Zbuke. Armiranjem se ne moZe izbjeci pojava pukotina, ali se rizik od pojave pukotina moze znatno smanjiti. Za ocjenu
pukotina mjerodavne norme su ONORM B 3346.

Svjeze povrSine moraju se odrzavati vlaznim najmanje 2 dana, nakon nanasanja zbuke.Vrijeme susenja prije nanosenja sliedeceg
sloja iznosi min. 10 dana po cm debljine Zbuke.

Zavrsni slojevi:

Za obradu sa zavrsSnim bojama i Zbukama potrebno je pogledati pripadajuce tehnicke listove i smjernice za ugradnju, te prema potrebi
izvesti probno polje.

Unutrasnjost: mozemo upotrijebiti sve Baumit unutarnje boje, ali se preporu¢a mineralna boja koja ima paropropusno svojstvo.
Vani: prikladne su sve zavrSno dekorativne Zbuke i boje

Za gradiliSta sa silosima potrebni su sljiedeci prikljucci:

- Struja: 380V, 25 A, s osiguracima

- Voda:tlak barem 3 bara, prikljucak 34 cola

- Prilaz: mora biti mogu¢ za teSke kamione i stalno dostupan

- Postolje za silose:barem 3x3 m, na nosivoj podlozi

Podatke o mjerama i tezini Baumit silosa i vozila za postavljanje potraZite u listu s podacima o silosu.

SvjeZe povrSine moraju se odrZavati vlaznim najmanje 2 dana, nakon nanasanja Zbuke. Prije svake daljnje obrade Zbuka se mora
susiti najmanje 7 dana/svaki cm debljine.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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