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Baumit StarTherm Resolution
f{." \ 022
il Ploce od fenolne smole

izvrstan izolacijski ucinak
mala debljina za ekstra tanka rjeSenja
preporuka za lode, otvore prozora itd.

Izolacijske ploce, od pjene fenolne smole koja nesadrzi CFC(klorfluokarbon) i HCFC(hidroklorfluokarbon), kasirane obostrano s filcom
od staklenih vlakana. Ove ploce dio su toplinskog sustava Baumit StarSystem Resolution.

Plo¢e od fenolne smole kaSirane staklenim voalom.
Ploce za toplinsku izolaciju bez FCKWs, HFCKW S odnosno HFKWSs.

U novogradniji i starogradnji do maksimalne visine zgrade od 22 m. Ne mogu se koristiti za fasade na kojima postoji toplinska izolacija,
niti u predjelu podnoZzja.
Na podrucju podnoZzja koriste se ploce Baumit XPS Therm 035.

Klasifikacija: fasadna ploca prema EN 1316 Oznaka

Reakcija na pozar: C prema ONORM EN 13501-1

p-vrijednost: 35

Toplinski koeficijent AR: 0.02-0.021 W/mK

Oznaka-kod: EN 13166-T1-DS(T+)- DS(TH)- DS(T-)-CS(Y)100-TR80-
WS1-AD35-CV

Na suhom mjestu zasticenom od UV-zraka (sunce), vlage, snijega, smrzavanja (skladistiti ispod krova ili pokriveno sa svijetlom folijom),
zaprljanja i mehanickih osteéenja. Ploce se moraju odloZiti na suhoj podlozi (npr. Paleta). Utjecaj suncéevih zraka na ploc¢e, ukoliko se
one kratkoro¢no skladiSte u vanjskom prostoru je bezopasno, ali moze prouzrogiti manju promjenu boje, koja je takoder bezopasna.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.
Omotano folijom u paketu.

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otpraSena, ne smije bip_i vodoodbojna, bez iscvjetavanja na povrsini, nosiva i bez
otpadajucih dijelova. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ONORMEN B. Ravnina zida mora odgovarati normi EN 18202
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Obrada

Upute i opce

napomene

Prilikom postavljanja skele treba obratiti paznju na to da je fasada zasticena od direktnog sunca i kiSe. To vrijedi za cijelo vrijeme
izvodenja fasade ukljucujuéi i vrijeme nanoSenja i suSenja zavrSnog sloja kao i ugradnju prozorskih klupcCica i ostalih dodataka za
fasadu.

Baumit fasadne ploce XS 022 se mogu rezati sa priborom za mineralnu vunu.

Sa postavljanjem sustava XS 022 se smije zapoceti tek nakon $to su ispunjeni slijedeci uvjeti:

sve fuge i Slicevi moraju bitizatvoreni

sve povrSine kao staklo, drvo, aliminij, klupCice, teraco itd. moraju biti pokriveni izasticeni

podloga ne smije imati vidljive mrlje odvlage

svaki eventualni uzrok za kapilarnu vlagu mora bitisaniran

unutarnje Zbukanje i estrihi moraju biti izvedeni i propisno osuseni. Mora se osigurati odgovarajuceprovjetravanje.

sve horizontalne povrsine kao atike, gesimsi itd. moraju se prekriti kako bi se izbjegla moguénost naknadnog navlaZzivanjaETICSa.
razina i poloZaj gotovog terena odnosno gornjeg ruba mora bitidefinirana

svi prikljucci i detalji mioraju biti jasnoizvedeni

prodori trebaju biti tako planirani da su svi prikljucci i zavrSeci mogu osigurati od tuce ikiSe.

ostatak vlage u plo¢ama smije iznositi max 8%. Paketi plo¢a moraju se na gradiliStu kontrolirati prema slijedecoj tablici. Tezina plo¢a
ne smije biti prekoracenal

Nanosenje ljepila:

Rubno-tockastom metodom: koli¢ina nanosenog ljepila mora biti takva da se ostvari min 40 % kontaktne povrsine (debljina ljepila
ca. 1-2 cm). Uz rub ploce se ljepilo nanasa, kao neprekinuta traka u Sirini od oko 5 cm, a u sredinu ploce se nanesu tri tocke velicine
dlana (rubno- tockasto). Neravnine u podlozi se mogu izravnati do oko 10 mmljepilom.

Punoplos$no nanosenje: kod ravnih podloga ljepilo se moZe nanijeti i punoplo$no nazubljenim gleterom (zub do 10 mm, ovisho o
podlozi). Kod ovakvog nacina ljepljienja neravnine na podlozi moguce je izravnati do 5 mm.

Polaganje ploca:

Izolacijske ploce poloZiti jednu na drugu od dolje prema gore i to ,po cijeloj duljini fuge“ u jednoj cjelini. Primjena manjih komada
plo¢a (minimalne Sirine 15 cm) je dozvoljena, no polagati ih pojedinacno preko povrsine, ali ne i na uglove zgrade. Pripaziti na ravno
polaganje izolacijskih plo¢a bez nastanka fuga. U spojeve plo¢a ne smije dospjeti liepilo. Spojevi plo¢a ne smiju prelaziti na rubove
otvora (npr. otvori za prozore i vrata). Oblikovanje rubova zgrade izvrSiti uzubljeno u Sirini ploca. Za to upotrijebiti samo cijele i polovice
ploce. Ako prilikom ljepljienja plo¢a nastanu fuge, potrebne su slijedece radnje.

Kod Sirine fuga:

< 2 mm nisu potrebne nikakve radnje

>2-5 mm potrebno je zatvoriti fuge s pjenom

>5 mm fuge zatvoriti sa izolacijskim materijalom

Ljepilo ne smije dospjeti u fuge. Svakako je potrebno pripaziti kod izvedbe ugla da ploce budu toéne pod kutem usmijerene jedna
na drugu. Preporucljivo je koristiti stroj za rezanje. Kod fuga koje su u podlozi inastale su promjenom materijala podloge i kod tupih
prikljuc¢aka na zid, treba predvidjeti prelaz plo¢e od min 10cm.

Dodatno mehanicko pricvrséivanje:

Upute za dodatno mehanicko pricvrSéivanje treba potraziti u Baumit Smjernicama za ETICS, odnosno HUPFAS smjernicama za
izvedbu ETICSa.

U pravilu je potrebno upotrijebiti najmanje 6 komada/m?2. Broj pricvrsnica moze se i promijeniti na temelju statickih zahtjeva.

Sloj za izjednacavanje i armaturni sloj:

Ljepilo se nanasa nazublienom gladilicom i potom se zagladi, kako bi se osigurala ujednacena debljina sloja od 2-3 mm. Nakon
suSenja od 3 dana nanasSa se jo$ jedan sloj ljepila u koji se polaZze staklena mreZica, pazeci da ne nastanu nabori, sa medusobnim
preklopima od 10 cm. Staklena mreZica mora biti pozicionirana u gornju tre¢inu sloja ljepila i najmanje sa 1 mm debljine sloja ljepila
prekrivena (na podrucjima preklapanja mrezice sa 0,5 mm; max. 3 mm). MreZica se polaze po sistemu ,mokro na mokro“ u ljepilo.
Treba izbjeci pretjerano zagladivanje. Nastale izboCine se nakon susenja ljepila odstrane.

Nazivna debljina ljepila iznosi min 5 mm (ukupna debljina: sloj za izjednacavanje + armaturni sloj 7-8 mm). Osim citiranih normi
postivati i vazeée Baumitove smjernice za ugradnju sustava za toplinsku izolaciju, te smjernice za ugradnju koje izdane od relevantne
organizacije (HUPFAS)!

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i stvrdnjavanja mora biti minimalno +5° C. Fasade treba odgovarajuce
zastititi od direktnog sunca, kiSe ili jakog vjetra (npr. zastithom mrezom za skele). Visok stupanj vlage u zraku i niske temperature
mogu znatno produljiti vrijeme susenja.

Na gradiliStu obavezno treba prekriti ploCe i zastititi ih od vlage. Kratkoro¢no skladistenje fasadnih ploca na otvorenom neskodljivo je
s obzirom da utjecaj sunceve svjetlosti, ali moze izazvati neznatnu, neSkodljivu promjenu boje.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na naSem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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