Baumit RatioGlatt
Strojna gipsana Zbuka

m glatke povrSine
= obradiva u jednom sloju
m za primjenu unutra, prostorije opterecene viagom

Proizvod Tvornicki pripremljena gipsana Zbuka za strojnu obradu na unutarnjim zidnim povrSinama

Sastav Gips, gradevinsko vapno, fini pijesak, dodaci

Svojstva Zbuka za unutarnje radove glatke povrsinske teksture, za postizanje ugodne stambene klime

Primjena Jednoslojna strojna zZbuka zagladene povrsine, za sve unutarnje prostore, uklju¢ujuci mokre évorove. Priprema povrsine kod postav-

lianja plogica prema normi ONORM B 2207, za zidove sa zidnim grijanjem pogodno do max temperature od +40°C.

Tehnicki podaci Klasifikacija: B2/50/2 prema EN 13279-1
Tlacna ¢vrstoca poslije 28 dana: > 2 N/mm?2
Suha specificna gustoca: cca. 1300 kg/m3
Ratio Glatt, silos Ratio Glatt, 25 kg
Veli¢ina zrna 1 mm 1 mm
Debljina Zbuke min. 10 mm zid min. 10 mm zid
Debljina Zbuke 8 mm strop 8 mm strop
plaster thickness maks. 25 mm maks. 25 mm
PotroSnja cca. 11 kg/m2 kod 10 mm debljine Zbuke cca. 11 kg/m2 kod 10 mm debljine Zbuke
Dodavanje vode cca. 320- 360 I/t cca. 8- 9 I/vreéi
Skladistenje 3 mjeseca na drvenim paletama, u suhom prostoru.
Kontrola kvalitete Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema  Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
zakonu o kemijama  prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Oblik isporuke Vreée 25 kg, 1 pal. = 56 vre¢a = 1400 kg
Silos
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Podloga

Obrada

Upute i opce
napomene

Ispitivanje podloge treba provesti prema ONORM B 3346. Podloga mora biti suha, nesmrznuta, gista, otprasena, upojna, bez iscvje-
tavanja, nosiva i bez slobodnih dijelova.
Upute za pripremupodloge: Navodi vrijede za zidove uskladene s vazeCom normom i podrazumijevaju ranije zatvorene fuge.
- Pecena cigla ( Suplja cigla/cigla normalnog formata):
kod jako odnosno nejednoliko upojne podloge preporucljivo je: grundirati zid pomocu Baumit Grund-a razrijedenim vodom u omjeru
1:2- 1:3, suSenje min 12 sati;
Mineralno povezana vlakna drvene vune i lagane ploc¢e od mineralno povezanog iverja drvene vune jednoslojne <5 cm, mine-
ralno povezano iverje od drvene vune i lagane ploce od mineralno povezanih vlakana od drvene vune viSeslojne >5 cm i ploce za
izolaciju zvuka:
-Zid: Zbuka armirana Baumit MaschinenputzArmierung ( MP tex);
-Strop: Armirani; Baumit Spritz 2*; SuSenje: 21 dan; UtroSak: oko 20 kg/m?
*Punktirana pocin¢ana mrezica 20x20 - 25x25 mm Sirine otvora, promjera zZice 1 mm.
Cementno povezano iverje od drvene vune sa i bez toplinske izolacije:
-Priprema Zbuke nije potrebna;
-Armiranje zbuke nije potrebno
Porobeton:
Baumit Grund 1:2-1:6 razrijeden s vodom; susenje min. 24 h.
Beton:
Baumit BetonKontakt, susenje min 3 sata; UtroSak: 0,5 kg/m?
Baumit Super Primer, suSenje min. 30 min*: UtroSak: 0,3 kg/m?
*vidi tehni¢ku uputu za primjenu Baumit Super Primera.

Prije pocCetka Zbukanja potrebno je postaviti na sve rubove i kutove kutne profile. Podlogu navlaZiti i strojno gusjenic¢asto nanijeti
Zbuku u potrebnoj debljini (najmanje 10 mm, najviSe 25 mm), razvuci Zbuku H-letvom i nakon skrucivanja Zbuku ravno razvuci, nakon
skruéivanja porezati trapez letvom, navlaZiti, filcati i zagladiti. Kod potrebnih vecih debljina Zbuke, npr. kod neravnina, raditi “mokro
na mokro” do potrebne debljine (nakon 10-20 min, ovisno o podlozi)

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja biti uvijek preko +5°C. Kod upotrebe grijacih tijela, osobito
plinskih, treba paziti na dobro provjetravanje. Direktno zagrijavanje Zbuke nije dozvoljeno.

Zbuka mora oévrscavati ravnomjerno unutar 14 dana, kako bi se izbjeglo stvaranje staklaste, loSe upojne povrsine, §to je vaino
za izvodenje naknadnih radova (licenje). Za vrijeme faze suSenja i oévr§Cavanja naknadno vlaZenje Zbuke (npr. kondenzatna vlaga,
unosSenje vlage kroz postavljanje Estrich-a) nije dozvoljeno. Kod izvodenja radova treba se takoder pridrZavati vazecih uputa Austrijske
zajednice za Zbuke.

Vazeéi standard za ravninu povrsine je EN 18202.

Elektro i druge otvore prije poCetka Zbukanja zatvoriti pogodnim materijalom koji sadrZi gips.

Metalne dijelove koji korodiraju, prije poCetka Zbukanja zastititi. Kod dogradnje ili gdje je to potrebno, izvesti fugu zarezivanjem do
podloge.

Armiranje Zbuke izvesti na slijedeci nacin:

-naspricati oko 2/3 ukupne debljinezbuke

-Baumit MaschinenputzArmierung mrezicu poloZiti (25 cm preko mjesta gdje je potrebno armiranje, a na mjestima dodira medusobno
preklopiti najmanje 10 cm) i utisnuti po cijeloj povrSini nanijeti preostalu gipsanu Zbuku do odgovarajuée debljine ako je potrebno
armirati vecu povrsinu, u jednom radnom koraku moze se armirati max 20 m2povrsSine; vece povrsine odgovarajuce podijeliti i raditi
uvijek svjeze nasvjeze.

Armiranjem se ne moZe u potpunosti izbjeéi rizik od nastanka pukotina, ali se moze smanijiti rizik od njihovog nastanka.

Na stropovima nije moguce izvoditi polaganje staklene mrezice, izuzev malih povrSina (rubna podrucja, prelazi).

Za gradiliSta sa silosima potrebni su slijedeci prikljucci :

-struja: 380V, 25 A, osiguraninosaci

-voda: najmanije tlak vode 3 b, priklju¢ak Icola

-pristup mora biti moguc za teSke kamione i stalnodostupan

-postolja za silose: najmanje 3x3 m na ¢vrstomtlu

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na naSem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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