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Baumit Baumacol FlexTrass
]' Medio
~ Visokofleksibilno ljepilo bez
iscvjetavanja

= bez mogucnosti iscvjetavanja
= za ljepljenje kamenih plo¢a na fasadama
m za ljepljenje prirodnog kamena i klinkera

Za vanjsku i unutarnju primjenu; za polaganje klinker plo¢a i cigla, prirodnog kamena, raznih keramika, tamnih ploc¢a, granitnih
plocica. Prikladno za poveéana toplinska i / ili statiCka opterecenja; za bazene.

Cement, pijesak, tras, dodaci.
Hidrauli¢ki protvrdnjavajuce, fleksibilno ljepilo, otporno na smrzavanje

Za vanjsku i unutarnju primjenu; za polaganje klinker ploca i cigla, prirodnog kamena, raznih keramika, tamnih ploc¢a, granitnih
plocica.
Prikladno za povecana toplinska i / ili staticka opterecenja; za bazene.

Klasifikacija: C2T S1, EN 12004
Otvoreno vrijeme: min. 20 min

Max. debljina sloja: 20 mm

Min. debljina sloja: 3mm

Vrijeme upotrebljivosti: cca.4 h

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.
Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Vrece od 25 kg, 1 pal. = 48 vreca = 1200 kg

Podloga mora biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, Cista, otpraSena, bez ostataka oplatnog ulja, homo-
gena, Cvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5°C).

Primjena na sve uobiCajene gradevinske podloge poput betona, estriha, Zbuka, gips-kartonskih ploca, zidnih blokova.

Oko 6,0 litara vode izliti u posudu za mijeSanje te dodati sadrzaj jedne vrece Baumacol FlexTrass medio, mijeSati sporo-rotirajuéom
mijeSalicom do Cvrsto plastiéne konzistencije. Vrijeme mijeSanja oko 3 do 5 min.

Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. jo$ jednom promijeSati i Baumacol FlexTrass medio je spreman za upotrebu. Baumacol
FlexTrass medio se nanosi nazubljenim gleterom. Plocice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan polozaj (unutar 5
minuta moguca je korekcija).

Ljepilo se nanosi u dva koraka.

U prvom koraku se nanosi tanak kontakni sloj, a u drugom koraku se ljepilo privuce odgovarajuc¢im ¢esljem pod kutem od 45° - 60°
prema podlozi.

Kontaktna povrsina :

a) za unutarnje prostore > 65%

b) za vanjske prostore > 90 %.
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Upute i opce Specificne informacije o sastavu, opasnostima, ¢iS¢enju i odgovaraju¢im mjerama opreza mogu se pronaci u Sigurnosno tehnickom
napomene lisu. Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi, izravnom suncu, Kisi

ili jakom vjetru. Niske temperature i visoka vlaznost usporavaju, dok visoke temperature i niska vlaga ubrzavaju proces vezanja i
stvrdnjavanja.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu

s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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