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r Baumit Baumacol Strap Fix
~ Samoljepiva traka za brtvljenje

m  Trajnoelasti¢na
= Samoljepliva
= unutarnja i vanjska primjena

Samoljepljiva butilna trajnoelasti¢na traka za brtvljenje spojeva i dilatacija u kupaonicama, bazenima, terasama i balkonima, u
sustavu polaganja keramike Baumacol.

Polipropilenski flis, smoljepljivi butil-kaucuk

Samoljepljiva gumirana butilna traka Sirine 120 mm.Vodootporna i elasticna ¢ak i pri niskim temperaturama.Kemijski otporna na
slane otopine, luzine i kiseline.

Komponenta Baumacol sustava za brtvljenje spojeva u kombinaciji s Baumacol Proof i Baumacol Protect hidroizolacijskim prema-
zima, na vanjskim i unutarnjim povrSinama. .
Za lakSe i sigurnije brtvljenje spojeva, radnih i dilatacijskih reski. Sirina trake 12 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

Boja: siva
Duzina role: 10i 20 metara
Sirina trake: 120 mm

Utrosak: 1,05/m?( preklop od 5 cm)

Rola 10 m / Rola 20 m

U originalnom pakiranju pri normalnoj temperaturi na suhom mjestu.

Podloga mora biti nosiva, nesmrznuta, bez odvajanja i prasine. Sve podloge moraju biti dovoljno stvrdnute, osuSene i potpuno pove-
zane.

Ocistiti, otprasiti.

Samoljepljiva brtvecéa traka se rucno polaze direktno na podlogu. Tehni¢ki ispravnom ugradnjom na rubnim zonama brtveéa traka se
pokriva sa slojem hidroizolacije u minimalnoj Sirini oko 4 cm. Srednji dio trake, ne pokriva se. Alat odmah nakon upotrebe temeljito
isperite vodom.

Pridrzavajte se normi i smjernica. Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i procesa vezivanja smije iznositi
najmanje +5°C.Visoka vlaznost zraka i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme suSenja.Nemojte izlagati i obradivati proi-
zvod pri izravnom suncevom zracenju, kisi ili jakom vjetru odnosno u tim slu¢ajevima primjereno zastitite povrsine.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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