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Baumit Sanova MonoTrass

Sanacijska Zzbuka s dodatkom
trasa

m uskladena sa WTA standardom
m strojno obradiva
m za jako vlaZne i solju opterecene zidove

Tvornicki pripremljena, gotova suha Zbuka sa smanjenom mogucnoScu kapilarne apsorpcije vode za jednostavnu strojnu i rucnu
obradu prema normi ONORM B 3345, EN 998-1, odgovara smjernicama WTA.

Gradevinsko vapno, tras, mali udio bijelog cementa, pijesak za Zbukanje, perlit, dodaci.

Zbuka za jednostavno saniranje s poveéanim porozitetom za odlaganje soli; vodoodbojna, paropropusna, granulacije 1 mm.

Na slabo do srednje vlazne zidove koji sadrze Stetne soli nanosi se u jednom sloju ili u viSe slojeva. Kod velikog udjela Stetnih soli
nanosi se kao u dva radna koraka u odgovarajucoj debljini (paziti na potrebno meduslojno susenje), kako bi se postigla suha Zbuka

| fasadna povrsina.

Namijenjena je za obradu na unutarnjim i vanjskim zidnim povrSinama, kao i za primjenu na objektima koji su spomenici kulture.

Klasifikacija:

Tlaéna ¢vrstoca poslije 28 dana:

J-vrijednost:

Poroznost:

SadrZaj zraka:

Suha specificna gustoca:
Toplinski koeficijent AR:
Vodoupojnost:

Veli¢ina zrna

Debljina Zbuke

Debljina zZbuke

PotroSnja

Dodavanje vode

12 mjeseci u suhom prostoru na drvenim paletama.

Sanova MonoTrass,
25 kg

1 mm

min. 20 mm u vanjskoj
primjeni na cementni
Spric Baumit Sanova
Vorspritzer

min. 10 -20 mm u
unutarnjoj primjeni
kod malog do srednjeg
udjela Stetnih soli

10 - 11 kg/m?2 kod
debljine Zbuke od 10
mm

5-6 I/vreci

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.
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R-CS Il prema EN 998-1
cca. 2.5 N/mm?2

cca. 12

>50 %

26-30%

1100 - 1200 kg/m?
cca. 0.4 W/mK

W 1 <0,4 kg/m2h
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Klasifikacija prema
zakonu o kemijama

Oblik isporuke

Podloga

Obrada

Upute i opce
napomene

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

vre¢a 25 kg, 1 pal. = 54 vre¢a = 1350 kg

Ispitivanje podloge treba provesti prema ONORM B 3346. Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otprasena, upojna, bez iscvjeta-
vanja, nosiva i bez slobodnih dijelova. Mahovinu, alge i drugi obrast treba ukloniti pomoc¢u npr. Baumit SanierLésung. Fuge izgrebati i
pravovremeno zatvoriti (npr. pomocéu Zbuke Baumit SanovaMonoTrass).

Kod ru€nog nanoSenja na otvorenom kao i kod povrsina koje slabo ili nejednoliko upijaju, te kod starih gradevina, uvijek je potreban
cementni Spric Baumit SanovaPre.

Baumit SanovaMonoTrass zamijeSa se s vodom u uobicajenoj mijesalici. Vrijeme mijeSanja kod mijesalice sa slobodnim padom iznosi
5-6 minuta, a kod tlacne mijeSalice 3-5 minuta. Baumit Sanova MonoTrassse moze nanijeti i pomocu Zbukalice i primjerene opreme
(npr. G4 sa 6/3 stator, bez naknadnog mijesanja). Ponovno mijeSanje ru¢nim mjeSacem nije dopusteno!
Potrebne vodilice izraditi od Baumit Sanova MonoTrass.
- Na unutarnjim zidnimpovr§inama:
Kod zidova u skladu s normama (ravni zidovi), debljine Zbuke od 10 do 20 mm (u jednom sloju), male vlaznosti, malog udjela soli:
— nije potrebno nanoSenje cementnogsprica
— strojno nanijeti Baumit SanovaMonoTrass
— filcati spuzvastomgletericom
- Na unutarnjim i vanjskim zidnimpovrsinama:
Zidovi sa slabom do srednjom zasi¢enosti solju, debljina Zbuke do 20mm (u jednomsloju):
— 100 % prekriti cementnim Spricom Baumit SanovaPre(pridrzavati se vremenasusenja)
— strojno nanijeti Baumit Sanova MonoTrass
- filcati spuzvastomgletericom
Kod zidova (nepravilnih), debljina Zbuke do 30 mm (u jednom idva sloja), mala vlaznost, slaba zasiéenostsolju:

— 100 % prekriti cementnim Spricom Baumit SanovaPre(pridrzavati se vremenasusenja)
— strojno nanijeti Baumit Sanova MonoTrass kao prvi sloj do debljine od maksimalno 25 mm, nahrapaviti povrSinu ¢esljem zazbuku
(vrijemesusenjaod ca 24 sata)
— nanijeti drugi sloj Baumit Sanova MonoTrass do debljine od 5-7 mm
— filcati spuzvastomgletericom

Kod zidova, kamenih zidova (nepravilnih) ili sl., debljina Zbuke od 30 do maksimalno 80 mm (u jednom i dva sloja), srednja
vlaZnost, srednja do povecana zasic¢enostsolju:
— 100 % prekriti cementnim Spricom Baumit SanovaPre(pridrZavati se vremenasusenja)
- strojno nanijeti Baumit Sanova MonoTrass kao prvi sloj (sloj za izravnavanje), nahrapaviti povrSinu, vodoravno izvuéi grabljama
zazbuku
(vrijeme susenja od cca. 7dana/lcmdebljine sloja, 2-3 dana povrSinu odrZavati viaznomuzdobroprovjetravanje)
— ravnomjerno nanijeti drugi sloj Baumit Sanova MonoTrass u debljini od 15mm
— filcati spuzvastomgletericom

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti veca od +5°C.
Kako bi se postigla ravna povrsina primjenjivati normu EN 18202.

Prije svakog slijedeceg sloja Zbuka se mora osusiti najmanje 7 dana/1 cm debljine.

Zavrsni slojevi za primjenu na vanjskim zidnim povrSinama:

- BaumitNanoporColor

- BaumitSilikatColor

- BaumitSilikonColor

- Baumit NanoporTop i BaumitUniPrimer

- Baumit SilikatTop i BaumitUniPrimer

- Baumit SilikonTop i BaumitUniPrimer

Zavrsni slojevi za primjenu na unutarnjim zidnim povrSinama:

- BaumitDivinaMineral

- BaumitKalkFarbe

Funkcionalnost jednog sanacijskog sustava ovisi bitno o koli¢ini viage i soli iz podloge. Svrsishodno je svakako poduzeti i dodatne
mjere zastite od prodora viage u zidove.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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