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& @ Baumit CeramicTex

Alkalno otporna staklena mrezica
ispitana unutar Ceramic sustava

Odlicna duktilnost
Otpornost na alkalije
Velika vlacna c¢vrstoca

Alkalno otporna staklena mreZica ispitana unutar fasadnog sustava Baumit Ceramic.
Staklena vlakna

PoboljSane karakteristike u pogledu otpornosti na alkalije. Zajamé&ena €vrstoca i duktilnost.
Otvor oka: 6,8 x 7,9 mm

Vla¢na ¢vrstoéa (osnova): 48 N/mm

Vlaéna ¢vrstoca (potka): 64 N/mm

Staklena mreZica dizajnirana za ja¢anje, odnosno za armiranje ljepila, posebno u armaturnom sloju na izolacijskim plo¢ama.
Cuvati na suhom, u uspravnom polozaju

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Rola 50 m?, 1 pal. = 20 role = 1000 m?

Nanjeti ljepilo s gleterom (veli¢ina zuba 10 mm) na podlogu. Pritisnuti staklenu mreZicu Baumit CeramicTex u svjeZe naneseno ljepilo
u vertikalnim pravcima od vrha prema dnu s najmanje 10 cm preklopa. Poravnati s ravnim dijelom lopatice. Nakon izvodenja prve
faze armaturnog sloja izvodi se pricvréivanje prethodnih slojeva pomocéu Baumit S priévrsnice. Nakon toga slijedi grubo izravnavanje
armaturnog sloja postupkom ,svjeZze na svjeze“. PriCvrsnice je potrebno prekriti s ljepilom. Nije dopusteno napraviti tanak sloj na
suhoj povrsini. Vrijeme susSenja 1 dan/mm debljine ljepila.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Fasadu zastititi od direktnog
sunca, kise ili jakog vjetra (npr. zastitnom mrezom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produZziti vrijeme
susSenja ljiepila. Na fasadne ploce koje su izlozene UV zrakama duze od 2 tjedna (poZutjele ploce) ne smije se izvoditi armiranje,
potrebno je novo bruSenje i otpraSivanje. Prije nanoSenja svakog novog sloja liepila pridrzavati se vremena stvrdnjavanja od mini-
malno 2-3 dana ¥, pri ¢emu je prije svega vazno da obradena povrSina odaje sliku jednolicne suhe povrSine, bez mokrih dijelova
(tamne mrlje na fasadi).

Y uz temperaturu okoline od +20°C i relativnu vlagu zraka od < 70%. Nepovoljni klimatski uvjeti mogu produziti vrijeme susenja.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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