Baumit lonitFino
Praskasta masa za zagladivanje

= poboljSava unutarnju mikroklimu
m idealno se slaze s lonitColor-om
m savrSene povrSine

Proizvod
Praskasta masa za zagladivanje za unutarnje zide povrSine s u¢inkom regulacije vlage u prostoru. Proizvod se lako mijeSa. Kvaliteta
povrsine do Q4 mozZe se izvuéi na nulu. Prikladna kao masa za zapunjavanje i zagladivanje. Za strojnu i ruénu ugradnju. Posebno
prikladna za obnovu u suhoj gradnji.

Sastav Praskasta masa za zagladivanje na bazi vapna i prirodnog gipsa s dodacima za bolje prianjanje i posebnom mjesavinom dodataka i
prirodnih minerala.

Svojstva Fina, prirodno bijela masa za zagladivanje koja regulira vlagu u zraku, a moZe se izvuci do najtanjih debljina sloja (do “nule”), lako se
brusi i stoga je pogodno za izradu povrSina s kvalitetom povrSine Q1-Q4. Baumit lonitFino posebno karakterizira kremasta konzisten-
cija, vrlo dobra obradivost i dobro prianjanje. Gotove povrSine su paropropusne (prozracne) i doprinose ravnotezi viage u unutrasnjosti.
VlaZnost zraka u prostoru regulira se i poboljSava izvrsnim apsorpcijskim svojstvima (visok pufer ili u¢inak skladiStenja vliage / vodene
pare). Nije prikladno za postavljanje plocica ili u podrucjima prskanja.

Primjena
Za zagladivanje i zapunjavanje povrSina, fuga i spojeva u unutrasnjosti na sljede¢im podlogama: ploCe za suhu gradnju kao Sto su
gips-kartonske ploce i ploce od cementnih vlakana, betonske i mineralne unutarnje Zbuke. Takoder, za uporabu u podrucju obnove.
Preporucuje se za ruénu ugradnju. Gotova pastozna masa za zagladivanje lonitFinish preporucuje se za strojnu (uredaj za bezzracno
prskanje-airless uredaj).

Tehnicke specifikacije Suha nasipna gustoca: oko 670 kg/m3

Baumit lonitFino, 15 kg
Najvece zrno 0.1 mm
Debljina zbuke oko 0.1 - 10 mm preporucena debljina nanosa >1,5 mm za optimalnu regulaciju viage
Izdasnost oko 12 m2/Vreéa kod 1,5 mm debljine nanosa
Potrebana kolicina oko 9.5 -10.5 I/vreci
vode
Skladistenje 12 mjeseci, na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
zakonu o kemijama  prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Podloga Vreéal5kg,1 paleta.=54vrece=810 kg

Priprema podloge Povrsina mora biti suha, ¢vrsta, stabilna i bez prljavstine i prasine.
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Ugradnja

Upute i opce

napomene

Mijesanje:

Baumit lonitFino se istrese u vodu koja se nalazi u ¢istoj posudi za mijeSanje, dok se na povrsini viSe ne stvaraju nakupine suhog
materijala. Nakon vremena namakanja od otprilike 2 minute, masa za zagladivanje se mijeSa ru¢no ili po mogucnosti sporohodnom
mijeSalicom, kako bi se dobila homogena konzistencija mase bez grudica. Vrijeme obrade je priblizno 30-60 minuta. Nije dopusteno
dodavanje dodataka ili mijeSanje s drugim materijalima! Materijal koji se ve¢ stvrdnuo viSe se ne smije mijeSati i dodavati voda.
Ispunjavanje fuga kod gips-kartonskih ploca:

Ugradnja se odvija u najmanje 2 radna koraka, ovisno o potrebnoj kvaliteti povrSine. U prvom radnom koraku se zapunjavaju i zagla-
duju podrucja spojeva i dilatacijskih fuga ploca u dodiru s rubnim trakama za ojac¢anje. Nakon oko 2 sata potrebno je ukloniti viSak
materijala (izboCinu). U drugom se radnom koraku gleterom ili Sirokom lopaticom stvara ravnomjeran prijelaz na povrsinu ploce.
Priévrsnice se takoder moraju zagladiti. Vrijeme suSenja iznosi 2 sata.

Povrsinsko zagladivanje:

Baumit lonitFino nanijeti lopaticom ili ¢elicnim gleterom. Nakon stvrdnjavanja 1. sloja (vrijeme mirovanja najmanje 4 - 8 sati), masu
za zagladivanje (nakon uklanjanja rupica i sl. brusilicom ili ruénim brusenjem) moZe se nanijeti tankoslojno te ju zagladiti u drugom
radnom koraku. Ukupna debljina sloja trebala bi biti najmanje 1,5 mm.

Kvaliteta povrsine:

Baumit lonitFino pokazuje visoku kvalitetu povrSine uz optimalnu ugradnju. Da bi se postigla najviSa kvaliteta povrSine (Q4), potrebno
je fino brusenje povrsine (nakon stvrdnjavanja).

Zavrsni premaz s Baumit lonitColor :

Nakon $to se masa za zagladivanje osusi (4 - 8 sati za debljinu sloja od 1,5 mm pri 20 °C/ 65% rvz.), moZe se nanijeti zavrsni premaz
Baumit lonitColor-om. Vrijeme susenja, mase za zagladivanje uvelike ovisi o debljini nanosa i uvjetima susenja. Kako bi se zajamdila
funkcionalnost proizvoda, zavrSni premaz s Baumit lonitColor mora se nanijeti nakon bruSenja povrSine. Pogledajte tehnicki list proi-
zvoda lonitColor.

Tijekom ugradnje i suSenja temperatura zraka, materijala i podloge mora biti najmanje + 5 °C. U zatvorenim prostorima mora se
osigurati dovoljno prozraCivanje za pravilno susenje. Tijekom faze suSenja i stvrdnjavanja mora se sprijeciti naknadno vlaZzenje i nama-
kanje mase za zagladivanje (npr. kondenzacijska vliaga itd.). Visoke temperature ili niska vlaznost zraka ubrzavaju, niske temperature
ili visoka vlaZnost zraka odgadaju isuSivanje i stvrdnjavanje.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuci i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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