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Baumit SockelPutz
Zbuka za podnozje

®=  Mineralna
= Otporna na smrzavanje
= Dobra obradivost

Tvornicki pripremljena, vodoodbojna Zbuka,otporna na smrzavanjeza ru¢nu i strojnu obradu.
Gradevinsko vapno, cement, pijesak za Zbuke, dodaci
Vodoodbojna, paropropusna Zbuka otporna na smrzavanje, dobreobradivosti.

Kao Zbuka za podnozje za sve vrste zidova.

Klasifikacija: GP CS lll W2
Tlacna C¢vrstoca poslije 28 dana: 3.5-7.5 N/mm?2
vla€na ¢vrstoca: > 0.15 N/mm?
p-vrijednost: cca. 15

Suha specificna gustoca: cca. 1570
Toplinski koeficijent AR: 0.8 W/mK
Vodoupojnost: W 2 <0,2 kg/m2h

SockelPutz 25 kg

Veli¢ina zrna 2 mm

Debljina Zbuke min. 20 mm

Debljina Zbuke maks. 25 mm u
jednom radnom
koraku

Potrosnja cca. 16 kg/m2 kod 10

mm debljine Zbuke

Dodavanje vode cca.5-6

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom prostoru.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Vreca 25 kg, 1 paleta = 54 vreéa = 1350 kg

Ispitivanje podloge provesti prema normi ONORM B 3346. Podloga mora biti suha, nesmrznuta, otprasena, upojna, bez iscvjeta-
vanja, nosiva i bez slobodnih dijelova. Ako postoji iscvjetavanje, mora se mehanicki odstraniti cetkanjem. Podloga mora biti o¢iS¢ena.
Kod rucne primjene Baumit SockelPutz-a na podlozi mora biti obavezno naneSen Baumit Spritz 2.
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Obrada

Upute i opce

napomene

Ovisno o vrsti podloge i vremenskim prilikama, podlogu predhodno navlaZiti.

Zamijesavanje: Baumit SockelPutz zamijeSava se u uobic¢ajenoj mijeSalici s vodom (oko 5-6 I/vreci) , vrijeme mijeSanja 3-5 minuta
ili se primjenjuje uobicajenom Zbukalicom.

Nanasanje: Baumit SockelPutz se nanasa zidarskom Zlicom ili se gusjeni¢asto nasprica Zbukalicom. U jednom sloju moguce je nani-
jeti sloj debljine od 25 mm. Kod viSeslojnog rada, donji sloj uvijek ostaviti hrapav (npr. naciniti horizontalne reSetke). Obratiti paznju
na vrijeme susenja izmedu slojeva, min 1 dan. Baumit SockelPutz razvuce se grubo H-letvom i nakon skrucivanja poreZze. PovrSina se
zariba ili se izvede kao izgrebana struktutra.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti uvijek preko +5°C. MijeSanje s drugim proizvodima
nije dozvoljeno.Svjeza Zbuka se minimalno 2 dana mora odrzavati vlaznom.Prije svakog sljedeceg sloja ugradena Zbuka se mora
susiti 10 dana/1 cm debljine.

Kao zavrsni slojevi mogu se primijeniti:

Baumit SilikonTop sa Baumit UniPrimer

Baumit SilikatColor

Baumit GranoporTop sa Baumit UniPrimer

Baumit GranoporColor

Baumit PuraTop sa Baumit UniPrimer

Baumit PuraColor

Baumit MosaikTop sa UniPrimer

Unutrasnjost: mozemo upotrijebiti sve Baumit unutarnje boje, ali se preporu¢a mineralna boja koja ima paropropusno svojstvo.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na naSem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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