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Baumit ReClean
Priprema površine

	� velika moć čišćenja
	� biološki razgradiv
	� siguran

Proizvod
Koncentrat za čišćenje fasadnih površina, prikladno za redovito održavanje. Prikladno za uklanjanje uobičajenih ili intenzivnih 
nečistoća.

Sastav

Neionska i anionska površinska aktivna sredstva, dodaci, voda.

Svojstva
Vrlo učinkovito sredstvo, biorazgradivo, bez razvijanja pjene, lako korištenje.

Primjena
Koncetrat za čišćenje s velikom moći odstranjivanja prljaštvina. Za uklanjanje uobičajene (prašina) i velike prljaštvine, kao ulja i masti. 
Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrijeđuje se do 1:10 sa čistom vodom. Može se dodati u spremnik za visokotlačno 
pranje.

Tehnički podaci Boja: bistra, plava tekućina
Specifična gustoća: cca. 1 kg/dm³ 
pH-vrijednost: cca. 8 - 9

Skladištenje 24 mjeseci na hladnom mjestu, bez smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Kontrola kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema 
zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i 
prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatražiti u Baumitu.

Oblik isporuke Karnister 5L, 1 paleta = 90 karnistera.

Podloga Pogodno za sve podloge.

Obrada
Ovisno o razini onečišćenja, Baumit ReClean može se koristiti nerazrijeđen ili razrijeđen vodom:
■ malo onečišćenje 1:10
■ umjereno onečišćenje 1: 5
■ intenzivno i čvrsto onečišćenje 1: 1 
 Baumit ReClean može se nanositi ručnim raspršivačem ili tvrdom četkom. Može se dodati i u spremnik za visokotlačno pranje. U 
slučaju jako prianjajuće prljaštvine, nanjeti sredstvo više puta i ostaviti na kontaminiranom području 2-20 minuta, a zatim temeljito 
isprati visokotlačnim čistaćem.

Upute i opće 
napomene Temperatura zraka, materijala i podloge mora biti za vrijeme obrade i protvrdnjavanja preko +5 °C.

Fasadu treba zaštititi od direktnog sunčevog zračenja, kiše ili jakog vjetra.
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Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu 
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne 
oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.


