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P Baumit Nivello 50

#m,gi,; Masa za niveliranje do 50 mm za
vanjsku i unutarnju upotrebu

® za unutarnju i vanjsku primjenu
m ugradnja u sloju od 2 do 50 mm
m prikladno za terase, balkone i garaze

Samonivelirajuca, brzovezujuc¢a masa za niveliranje za nosive cementne estrihe i betonske podloge u unutarnjim i vanjskim prosto-
rima. Za izradu ravnih podnih podlogadebljine sloja 2 - 50 mm. Prikladna na grijanim estrisima, za ugradnju elektricnog podnog
grijanja i u zatvorenom prostoru na drvenim podovima. Cementni mort prema DIN EN 13813: CT-C30-F6.

Agregati, cement, aditivi za plastiku i aditivi za bolju obradu

Samorazlijevna, na mraz otporna masa za izravnavanje podova, bez emisija, odlic¢nih nivelirajuéih svojstava, visoke ¢vrstoce; prikladna
za vecinu podnih obloga.

= Dobra mehanicka svojstva. Tlaéna ¢vrstoca = 30N/mm?2

= PovrSina je prohodna nakon oko 3 sata pri temperaturama od priblizno 20 °C.

= Polaganje obloga moguce nakon oko 24sata po cm debljine sloja ili najranije nakon 1-2 dana.

. Masa za povrsinsko izravnavanje neravnih povrsina na podnim konstrukcijama od 2 do 50 mm.

= Zaizradu ravnih podova na cementnim estrisima, betonskim povrsinama, drvenim podovima i starim plo¢icama prije postavljanja
novih podnih obloga.

= Moze se koristiti u zatvorenom i na otvorenom.

= Podloga za nanosenje jedno- i dvokomponentnih podnih premaza.

= Za popravak nedostataka.

. Prikladna za grijane estrihe ili za ugradnju elektricnog podnog grijanja.

= Uz zavr$ni povrSinski sloj ili premaz moguce kretanje vozila.

= Nije prikladno za podrucja koja se koriste izravno u komercijalne svrhe.

Norma: prema EN 13813: CT-C30-F6

Klasifikacija: EMICODE EC 1 Plus, sadrzi iznimno malo emisija
Reakcija na pozar: A2

vrijeme ugradnje: oko 30 min. pri 20°C

Vla¢na ¢Evrstoca: > 6 N/mm?2

Prohodnost: oko 3 h

Baumit Nivello 50, 25 kg

PotroSnja oko 1.8 kg/m2/mm
Potrebana koli¢ina oko 5.25 I/vreCi
vode

25 kg vreca, 1 paleta = 42 vreCe = 1.050 kg
12 mjeseci, na drvenim paletama, na suhom mjestu.
Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.
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Priprema podloge

Ugradnja

Upute i opce

napomene

Podloga mora biti ¢vrsta, stabilna, Cista i ravnomjerno isuSena. Moraju biti ispunjeni zahtjevi prema EN 12004 i EN 13813. Glatke
povrSine potrebno je nahrapaviti ili prethodno pripremite s Baumit SuperPrimer. Upojne podloge prethodno premazati Baumit
Grund-om, a neupojne podloge Baumit SuperPrimer-om. Ostaviti da se temeljni premaz osusi na sobnoj temperaturi priblizno 24
sata. Postojece pukotine na estrihu prethodno zatvoriti lijevanom smolom i kopéama za estrih. Prije nanoSenja mase za izravnavanje,
na dijelove koji se podiZzu moraju se pricvrstiti rubne izolacijske trake kako bi se sprijecilo izlijevanje. Metal i plastika nisu prikladni kao
podloga. Nije prikladno za ugradivanje podnog grijanja na vrucu vodu niti za upotrebu na razdijelnim slojevima tj. sustavima podnog
grijanja na razdijelnim slojevima.

Drvene podloge:

Drvene podloge moraju biti ¢vrsto povezane s podlogom. Rahle, Skripave ili elasticne podne daske i ploce je potrebno pricvrstiti npr.
vijcima. Pukotine, rupe itd. moraju se zapuniti. Drvenu povrSinu potrebno je pobrusiti, usisati i premazati Baumit SuperPrimer-om.
Ostaviti da se temeljni premaz osusi na sobnoj temperaturi priblizno 24 sata. Drvene podloge moraju biti prekrivene cijelom povr-
Sinom slojem armaturne mreZice StarTex Grob, mreZicu je potrebno priévrstiti klamanjem.

Podloga postojece plocice:

Prilikom nanoSenja mase za izravnavanje na stabilne stare plocCice, iste se moraju prethodno temeljito ocistiti. PovrSina za oblaganje
mora biti potpuno suha, bez ostataka sapuna i bez razdijelnih slojeva. Zatim je potrebno cijelu povrSinu premazati Baumit SuperPri-
mer-om pomocu Cetke ili valika. Temeljni premaz mora biti potpuno suh prije nano$enja mase za izravnavanje.

Pomijesati Nivello 50 samo s ¢istom vodom bez ikakvih dodataka. Pripremiti vodu, istresti materijal u vodu i polako mijeSati rotira-
juéom mijesalicom dok se ne stvori teku¢a masa bez grudica. U tu svrhu najprikladnije su mijeSalice s posebnim nastavkom za mije-
Sanje masa za izravnavanje, kao npr. Collomix DLX. Ponovno kratko promijeSati nakon priblizno 5 minuta sazrijevanja.

Ovisno o debljini nanoSenja, masu zagladiti pomocu gletera do debljine 50 mm.

Minimalna debljina nanosa:

- Ispod plocica, tepiha,PVC-a: 2 mm
- Ispod parketa,laminata: 5mm
- Na drvenim podovima: 5 mm

- Preko neposredno ugradenog elektricnog podnog grijanja: 5 mm

Prije nego se stvori prvi sloj (tkz. koZica) pri stvrdnjavanju mase za niveliranje potrebno je preko nje preéi celicnim bodljikavim valjkom
kako bi se oslobodio sav zaostali zrak.Vrijeme ugradnje iznosi priblizno 20 minuta na 20 °C. Toplije temperature skracuju, a hladnije
produljuju vrijeme ugradnje. Prohodna nakon otprilike 3 sata, naknadna obrada plo¢icama nakon pribliZno 24 sata po cm debljine
sloja (na 20 °C / 65% rvz.). Masu za izravnavanje uvijek treba nanositi u jednom sloju. Ako je u iznimnim slu¢ajevima potrebno viSe-
slojno nanoS$enje, sliedeéi sloj se mora nanijeti odmah nakon $to povrsina postane prohodna ili nakon $to se potpuno osusi i podloga
ponovno pripremi.

Na vanjskim povrsinama prije postavljanja plocica ili ploa mora se hidroizolacijska masa Baumit Baumit Protect 2K elastic/Baumit
Protect 2K. Ako se povrSina ne oblaZe raznim oblogama, mora se nanijeti odgovarajuca brtva, premaz ili brtvilo. Nivello 50 moze se
pumpati svim uobicajenim puznim ili klipnim pumpama s protokom od oko 20 - 40 lit. u minuti.

Spojevi sa zidom moraju biti sprijeceni rubnim trakama i sl. Podove treba ponovno brusiti nakon otprilike 24 - 36 sati.

Zastititi od prebrzog isusivanja(direktni utjecaj suncevih zraka, propuh).

Odgovarajuce dilatacije iz podloge, potrebno je prenijeti u podrucje ugradnje. Prije nanoSenja zavrSne obloge/sloja potrebno je price-
kati dok se povrSina potpuno ne osusi.

Ne dodavati previSe vode u masu za izravnavanje jer ¢e se u suprotnom ¢vrsto¢a znatno smanijiti. Materijal koji je ve¢ lagano osusen
ne smije se vise mijesati.

* Navedene informacije o potroSnji temelje se iscrpnom istrazivanju. Ovisno o prirodi podloge (hrapavost, ujednacenost, povrsina) i
rukovanju, kao i o stanju alata i uredaja, moguce su razlike u potrosnji materijala.

Ne ugradivati i suSiti na temperaturi materijala, podloge i zraka ispod + 5 ° Ciiznad + 30 ° C.

Ako su vam potrebne dodatne informacije o ovom materijalu ili njegovoj ugradnji, nasi stru¢njaci rado ¢e vas posavjetovati.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehnicku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuci i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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