E paropropusna
= mineralna

m posebno prikladna za renoviranje

Baumit SilikatTop
ZavrSna silikatna fasadna zbuka

Gotova, pastozna, tankoslojna mineralna silikatna zavrSna Zbuka. Zaribana Zbuka u izgrebenoj ili Zljebastoj strukturi za primjenu na

otvorenom i zatvorenom, za ruc¢nu ili strojnu obradu. Sastavni dio Baumit sustava za toplinsku izolaciju prema EN 13499 i ETAG 004.

Proizvod
Ispitana u skladu s EN 15824.
Sastav Organsko i silikatno vezivo, mineralna punila, silikati, vlakna, bijeli i obojeni pigmenti, dodaci, voda.
Svojstva
obradu (ru¢no i strojno).
Primjena

Mineralna, otporna na nepovoljne vremenske utjecaje, vodoodbojna, izrazito paropropusna, nezapaljiva, lagana i jednostavna za

Zastita i oblikovanje fasada i povrSina unutarnjih zidova na starim i novim mineralnim Zbukama i masama za izravnavanje neravnina,

na betonu, pri zastiti spomenika, kod renoviranja i kao zavrsni sloj na Baumit sustavima za toplinsku izolaciju EPS-F i MW, kao i na

Zbukama za saniranje.

Tehnicke specifikacije Prionjivost:
p-vrijednost:
Nasipna gustoca:
V vrijednost:
W vrijednost:

SilikatTop K 1,5

oko 2.5 kg/m2 Nave-
deni podaci o utroSku
su orijentacijski.

U praksi navedeni
podaci mogu odstupati
ca.10%.

Potrosnja

SilikatTop R 3

oko 3.6 kg/m2 Nave-
deni podaci o utrosku
su orijentacijski.

U praksi navedeni
podaci mogu odstupati
ca.10%.

Potrosnja

/0

Oblik isporuke 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg

Skladistenje
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> 0.3 MPa

oko 30 - 50
oko 1.8 kg/dm3
Vi

w2

SilikatTop K 2

oko 2.9 kg/m2 Nave-
deni podaci o utrosku
su orijentacijski.

U praksi navedeni
podaci mogu odstupati
ca.10%.
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SilikatTop K 3

oko 3.9 kg/m2 Nave-
deni podaci o utrosSku
su orijentacijski.

U praksi navedeni
podaci mogu odstupati
ca.10%.

Na suhom i hladnom mjestu zasti¢enom od smrzavanja. Zatvoreni se proizvod moZe ¢uvati 12 mjeseci.

SilikatTop R 2

oko 2.6 kg/m2 Nave-
deni podaci o utroSku
su orijentacijski.

U praksi navedeni
podaci mogu odstupati
ca.10%.
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Osiguranje kvalitete

Klasifikacija prema

zakonu o kemijama

Podloga

Priprema podloge

Ugradnja

Upute i opce
napomene

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otprasena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez rascjetavanja, nosiva i bez dijelova
koji otpadaju. Ispitivanje podloge provesti u skladu sa strukovnim smjernicama. Zid mora biti ravan u skladu s normom EN 18202.

Proizvod je prikladan za:

B mineralne podlozne Zbuke za sustave za toplinsku izolaciju
B vapnene/ cementne Zbuke, beton

B stare Zbuke

Proizvod nije prikladan za:

umjetne materijale

uljne i lak premaze

boje na bazi ljepila i disperzijske boje

vapnene premaze

organski vezane mase za zagladivanje npr.Baumit FaserSpachtel)
drvo i metal

Priprema podloge:

Ucvrstiti kredaste, odnosno lagano trusne povrsin ili uz pomo¢ impregnacije MultiPrimer (vrijeme suSenja min. 12 sati).Mehanicki
odstraniti cementnu skramicu.Ostatke oplatnog ulja na betonu ukloniti vruéom parom ili specijalnim sredstvima za uklanjanje oplatnih
ulja dostupnima u trgovinama. Zaprljane povrsine odcistiti i oprati.PovrSine obrasle algama i gljivicama obraditi posebnim sredstvom
(npr. Baumit FungoFluid).LoSe prianjaju¢e premaze oStecene djelovanjem vremenskih utjecaja odstraniti.OSte¢ene mineralne povr-
Sine, odnosno mineralne povrSine s pukotinama popraviti i ujednaciti masom za popunjavanje neravnina (npr. Baumit ProCon-
tact) i po potrebi armirati Baumit staklenom mrezicom. Sve podloge treba prethodno obraditi univerzalnim predpremazom Baumit
UniPrimer (vrijeme susenja: minimalno 24 sata).

Struktura sustava:

1 x Baumit UniPrimer (po cijeloj povrSini i ravhomjerno) 2 x Baumit Uniprimer (na popravljenim ili jako upojnim mineralnim podlogama,
vremenski razmak izmedu prve id rge obrade mora biti 24 sata za suSenje)

1 x Baumit SilikatTop

Nakon vremena susenja univerzalnog predpremaza Baumit Uniprimer od minimalno 24 sata moZe se nanijeti Baumit SilikatTop.
Baumit SilikatTop prije nanoSenja temeljito promijeSati mijeSalicom. Konzistencija pogodna za obradu moZe se po potrebi dobiti
uz dodavanje malo vode (max 1% Ciste vode). Silikatnu Zbuku nanijeti ¢elicnom nehrdajuéom zidarskom Zlicom na cijelu povrSinu
ili prskati odgovarajucim strojem za finu Zbuku. Razvuéi na debljinu granulacije i neposredno nakon nanosenja zaribati plasticnom
gladilicom. Ne mijeSati s ostalim materijalima. Raditi ravhomjerno i bez prekida. Istovjetnost nijanse moze se zajam¢iti samo u okviru
jedne proizvodne SarZe. Zbog toga se preporuca cijelu potrebnu koli¢ini naruciti odjednom . Sukcesivna isporuka je naravno, takoder
moguca.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa susenja biti min +8 °C.

Fasade treba odgovarajuce zastititi od direktnog sunca, kise ili jakog vjetra (npr. zastitnom mreZzom za skele). Visoke temperature ljeti
skracuju vrijeme susenja. Visok stupanj vlage u zraku i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme susenja i neravnomjerno
promijeniti nijansu. Istovjetnost boje mozZe se jamciti samo unutar jedne proizvodne SarZe. Na nijansu mogu utjecati karakteri-
stike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Ako se upotrebljavaju razliCite SarZze, one se prije pocetka obavezno moraju pomijesati.
Vrijednost refleksije nijanse pri uporabi na fasadnim toplinskim sustavima ne smije biti <25 (HBW). Baumit SilikatTop je startno
fungicidiran mikrobiocidnim sredstvom, kako bi se postigla otpornost na pojavu algi i gljivica. Ovaj se dodatak moze i pojacati prilikom
narucivanja za objekte koji se nalaze u kriticnim uvjetima (kao Sto je iznad prosjecna izlozenost vlazi, kisi, blizina vode, rub Sume,
zelenilo i stabla ili druga vegetacija u blizini kuce itd.).

Trajna zastita protiv pojave alga i gljivica ne moZe se jamciti. (Pogledati: Smjernice HUPFAS Alge i gljivice na fasadama).

Pijesci koji su primjenjeni u Baumit zavrSnim slojevima su prirodni. Upravo zbog ovog razloga postoji mogucénost da su pojedina zrna
lagano tamnija. Ovo nije greSka u materijalu, ve¢ se radi samo o opticki vidljivoj razlici u nijansama pijeska, zbog prirodnih svojstava
sirovina koje se koriste u Baumit materijalima.

Svi Baumit zavrsno dekorativni slojevi izradeni su prema posljednjim tehnoloSkim spoznajama. Eventualne promjene nijanse uslijed
atmosferskih utjecaja prilikom eksploatacije, posljedica su normalnog starenja. U redovito odrzavanje procelja spada periodicko
prebojavanje, ¢ime se produzZuje vijek trajanja svakog fasadnog sustava.

Upute za obradu: Prije nano$enja bilo kakvih drugih slojeva ili opterecenja kiSom treba se pridrZzavati viemena susenja od min 48 sati
(pritemperaturiod +20° Cirelativne vlage zraka od 60 %). Sigurnosne mjere: Upotrijebiti sigurnosne mjere navedene u sigunosnom
tehnickom listu (STL). Upute za CiSCenje: Zastititi oci i koZu kao i okolne povrsine oko povrSina koje se obraduju, pogotovo staklo, kera-
miku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne ¢ekati da se materijal osusi i stvrdne.
Alate i uredaje ocistiti vodom odmah nakon uporabe.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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