Baumit ProContact

v s Ljepilo za lijepljenje i armiranje
g et o o .
=l fasadnih izolacijskih ploca

univerzalno
m  prirodno, paropropusno
m profesionalna primjena

Proizvod
Tvornicki zamijeSano, praskasto liepilo za ljepljenje i zagladivanje termoizolacijski Baumit Pro sustava. ispitano u skladu s ETAG 004.
Sastav
Cement, organska vezivo, pijesak, dodaci.
Svojstva Odli¢na ljepljivost, podeSena vodoodbojnost.
Koeficijent toplinske provodljivosti A: 0,8 W/mK
Primjena
Ljepilo za ljepljenje i izradu armaturnog sloja u Baumit povezanom sustavu za toplinsku izolaciju u :
- Baumit Pro EPS-F i Mineral
Proizvod je pogodan za zagladivanje na podloznim Zbukama.
Tehnicke specifikacije p-vrijednost: oko 18
Suha nasipna gustoca: oko 1300 kg/m3
ProContact, 25 kg ProContact, silos
Najvece zrno 0.6 mm 0.6 mm
Potrosnja oko 4.5 - 5.5 kg/m?2 kod lijepljenja oko 4.5 - 5.5 kg/m2 kod lijepljenja
PotroSnja oko 4 - 5 kg/m? kod armiranja za debljinu oko 4 - 5 kg/m2 kod armiranja za debljinu
nanosa 3 mm nanosa 3 mm
PotroSnja oko 6 - 8 kg/m? kod armiranja za debljinu oko 6 - 8 kg/m?2 kod armiranja za debljinu
nanosa 5 mm nanosa 5 mm
Potrebana koli¢ina oko 5 - 6 I/vreci oko 200 - 240 I/t
vode

Skladistenje

Osiguranje kvalitete

Klasifikacija prema
zakonu o kemijama

Podloga

Priprema podloge
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12 mjeseci na drvenim paletama, omotano folijom, na suhom mjestu zasti¢eno od smrzavanja.
Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Pakiranje: vrece od 25 kg, 1 pal. = 54 vre¢a = 1350 kg

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otpraSena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez iscvjetavanja na povrsini, nosiva i bez
otpadajucih dijelova (odmrvljenja). Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ONORMEN B 2259, B 2259 i B 6410. Ravnina
zida mora odgovarati normi ONORM 18202
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Ugradnja

Upute i opce
napomene

Mijesanje:

Praskasto ljepilo sipati u Cistu vodu i promijeSati odgovarajuéom mijeSalicom dok ne nastane masa bez grudica (u protocnoj mijesalici
konstantno dodavanje vode; potrebno je naknadno mijeSanje mijeSalicom). Ostaviti da odstoji oko 5 minuta i jo$ jednom dobro promi-
jeSati. Vrijeme ugradnje: oko 1,5 sat. Jednom stvrdnuti materijal ne smije se ni u kojem slu¢aju mijeSati vodom kako bi opet postao
“upotrebljiv”. Zabranjeno je svako dodavanje aditiva (npr. sredstva za zastitu od smrzavanja, sredstva za brzo vezanje).

Baumit ProContact dozvoljeno je zamijeSavati u odgovarajucim strojem za Zbukanje.

Nanasenje ljepila:

Ljepilo se nanosi metodom nano$enja rubno-tockasto. Koli¢inu ljepila odabrati tako da se uz uzimanje u obzir tolerancije podloge
i debljine sloja ljepila (oko 1 do 2 cm) napravi kontaktna povrSina s podlogom od minimalno 40%. Na rubove ploce, skroz naokolo,
nanijeti traku Sirine otprilike 5 cm, a na sredinu ploce tri toc¢ke velic¢ine dlana. Neravnine do +/- 10 mm mogu se izravnati lijepilom
maksimalno u debljini 2 cm.

Izvedba armaturnog sloja:

U svrhu izravnavanja ploca, prije izvedbe armaturnog sloja, nanasa se na ploc¢e od kamene vune najprije jedan slog liepila za izravna-
vanje. Vrijeme susSenja iznosi najmanje 2-3 dana. U Tablici 1 navedene su definirane debljine nanosa.

Baumit ProContact se nanosi nehrdajucom nazubljenom zidarskom Zlicom (veli¢ina zubaca >10 mm). U svjeZe ljepilo poloziti Baumit
staklenu mrezicu (Primafas 160) u neprekinutim trakama bez nabora i s preklopima Sirokim najmanje 10 cm. Baumit staklena
mrezica mora biti prekrivena Baumit ProContact ljepilom minimalno 1 mm ( na podruéju preklapanja najmanje 0,5 mm; najviSe 3
mm). Izbjegavati pretjerano zagladivanje povrSine. Nastale tragove od zagladivanja odstraniti nakon stvrdnjavanja.

Nominalna debljina izravnavajuceg sloja i polozaj staklene mrezice pogledati u Tablicu 1. Ukupna debljina izravnavajuceg sloja i
armaturnog sloja iznosi 5-7 mm.

- Na betonu: Podlogu temeljito ocistiti i ukloniti sredstvo za odvajanje (npr.oplatni vosak, oplatno ulje).

- Na vapneno/cementnim Zbukama: Podlogu temeljito odistiti, pukotine zatvoriti u zasebnoj radnoj fazi.

- Na organskim premazima: Potrebno je provesti probu prianjanja postojeceg premaza. Podlogu se obavezno mora oprati i oCistiti. Ako
postoje pukotine prethodno moraju biti zatvorene.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Fasadu zastititi od direktnog
sunca, kise ili jakog vjetra (npr. zastitnom mreZom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produZziti vrijeme
susenja Prije svakog novog sloja pridrzavati se vremena stvrdnjavanja od minimalno 7 dana ¥, pri ¢emu je prije svega vazno da obra-
dena povrsina odaje sliku jednoliéne suhe povrsine, bez mokrih dijelova (tamne mrlje na fasadi).

Y uz temperaturu okoline od +20°C i relativnu vlagu zraka od < 70%.  Nepovoljni klimatski uvjeti mogu produziti vrijeme susenja.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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