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Baumit SicuroConector C

"] Qﬂ FRP sidro od jednosmijernih
‘ i karbonskih vlakana za dodatno
. @ Ojacanje

na osnovi karbona
otporna na alkalije
sastavna komponenta FRCM sustava

FRP sidro izradeno od jednosmjernih karbonskih vlakana za sidrenje mreze.
Karbonska vlakna, epoksidna impregnacija

Otpornost na alkalije, visoka ¢vrstoCa, povecavanje posmicne ¢vrstoce zida.
Tehnicke karakteristike proizvoda:

Duzina fiksnog dijela konektora 150 - 600 mm

DuZina fleksibilnog dijela konektora 150 - 600 mm

Promjer: 10 mm

Poprecni presjek konektor: 78,5 mm?

Vla¢na ¢vstoca > 1600 MPa

Modul elasti¢nosti > 147200 MPa

SicuroConnector C se ugraduje nakon ugradnje armaturnog morta Baumit SicuroProtect/NHL Sicuro Protect i SicuroTex C mreze za
dodatna konstruktivna ojacanja oStec¢enih zidanih elemenata s jedne ili obje strane. Primjena na zidovima, stropovima i podovima.

Cuvati na suhom mjestu.
1 kutija = 50 komada

Nakon izvedbe i suSenja armirajuceg sloja Baumit SicuroProtect/NHL SicuroProtect sanacijskim mortom, u svrhu dodatnog konstruk-
tivnog ojacanja moguca je primjena sidra Baumit SicuroConnector C.

Baumit SicuroConnector C se koristi u kombinaciji s Baumit SicuroTex C mreZzom. Standardna duZina raspletnog dijela sidra je 250
mm.

Faze ugradnje:

1) BusSenje rupe promjera najmanje 14 mm. BuSenje se izvodi do projektirane dubine ovisno o debljini zida (oko 2/3 debljine zida)
za primjenu jednostrukog Baumit SicuroConnectora C. BuSenje rupe kroz cijeli poprecni presjek gradevinskog elementa izvodi se u
sluéaju primjene dvostrukog Baumit SicuroConnectora C.

2) Ciééenje busotine, priprema podloge s Baumit SicuroPrimer predpremazom.

3) Ispunjavanje busotine s kemijskim mortom Baumit SicuroFixator I ili epoksidnim masom Baumit SicuroFixator

4) U svjezi Baumit SicuroFixator | / Baumit SicuroFixator ugraditi fiksni dio Baumit SicuroConector sidra.

5) Nakon stvrdnjavanja kemijskog morta / epoksidne mase unutar busotine, oko podrucja buSotine za ugraduje se raspletni dio
sidra. U svjeZzu epoksidnu masu utapaju se i zagladuju fine niti FRP sidra Baumir SicuroConector. Zavrsno, povrSina oko sidra se
posipa se kvarcnim pijeskom za postizanje hrapavosti podloge u svrhu postizanja jaCe prionjivosti

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i postupka stvrdnjavanja biti minimalno +5°C. Upotrebljavati samo Cistu
vodu (vodu iz vodovoda). Ne umijeSavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva za zastitu od smrzavanja).

Radnicima je potrebno osigurati zastitne rukavice i zastitne naocale te zastitne maske protiv otapala.Buduc¢i da nementalne arma-
ture nisu regulirane lokalnim normama ili smjernicama u vecini zemalja, u postupak sanacije moraju biti uklju¢eni inZenjeri i projek-
tantiitd.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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