K Baumit StarTrack X1

®
Fﬁ? ! Dodatno pricvrScivanje u sustavu
S| s EPS-om za betonske podloge

m Brza ugradnja
= Jednostavna ugradnja
m  Sigurna ugradnja

Proizvod
Baumit StarTrack X1 omogucéuje dodatno mehanicko pri¢vrsCivanje kao alternativa uobi¢ajenom sidrenju. Zahvaljujuéi inovativnoj
tehnologiji podeSavanja, montaza se odvija bez puno vremena i truda.
Svojstva Jednostavna i sigurna ugradnja uz maksimalnu kontrolu postavljanja. StarTrack X1 ugraduje se izravno u podlogu, nije potrebno
prethodno busenje rupa za pricvrsnice.
Primjena Dodatno mehanicko priévrs¢ivanje Baumita sustava na neoZbukane zidove i na podlozni sloj od betona i gotovih betonskih dijelova.
Tehnicke specifikacije Klasifikacija: Europsko tehnicko dopustenje ETA-19/0439
Baumit StarTrack X1
Promjer pri¢vrsnice 60 mm
PotroSnja 6 - 12 komad/m?2
Skladistenje U orginalnom pakiranju, na suhom mjestu.
Podloga Kutija = 400 komada pri¢vrsnica X1 i 400 kom. ¢avli X-X1 32 MX, 1 paleta. = 24 kutije = 9.600 komada
Priprema podloge Podloga se mora provjeriti i pripremiti u skladu sa smjernicama za obradu kao i ON B 6400-1.
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Ugradnja

Upute i opce

napomene

Postavljanje Baumit StarTrack X1

Prije postavljanja pri¢vrsnice Baumit StarTrack X1, potrebno je oznaciti odgovarajuci raster.. Udaljenost od vanjskih kuteva zgrade tj.
0d SockelProfila Therm mora iznositi 10 cm.

Baumit StarTrack X1 postavljaju se pomocu stroja za pricvrséivanje na barutni pogon DX 5 MX / DX 460 MX zajedno s isporu¢enim
Cavlima X-X1 32 MX. Alternativno, pri¢vrs¢ivanje se moze izvrsiti pomocu DX 5 F8 / DX 460 F8 u kombinaciji s Cavlima X-X1 32 P8.
Pri ugradnji priévrsnica StarTrack X1 moraju se uzeti u obzir odgovarajuée upute za rad koriStenog stroja za pricvrscivanje, kao i
sigurnosne i radne upute.

Spremnik za Cavle na stroju za pricvrs€ivanje puni se ¢avlima X-X1 32 MX. Zatim se uloZak s ¢avlima 6.8 / 11 M10 umetne uskim
krajem najprije u rucku stroja odozdo. StarTrack X1 pri¢vrsCen je na stroj za pricvrS¢ivanje, postavljen na podlogu i pritisnut pod
pravim kutom. Za postavljanje pri¢vrsnica StarTrack X1 treba pritisnuti okida¢ na stroju za priévrséivanje.

Ovisno o podlozi, koriste se Zuti uloSci (npr. beton) ili crveni uloSci (npr. gotovi betonski dijelovi) tipa 6.8 / 11 M10. Koji je tip potreban
odreduje se ispitivanjem putem dodira na licu mjesta. Osim toga, izlaz se moze regulirati na samom uredaju kako bi se osigurala
optimalna dubina sidrenja.

Napomena: Neispravan odabir uloSka ili neadekvatno postavljen uredaj mogu dovesti do vecih greSaka u postavljanju. Optimalnu
dubinu podeSavanja moguce je dobiti kada avao nije podignut vise od 4 mm od pri¢vrsnice StarTrack X1. (vidi detalj)

Lijepljenje izolacijskih ploca:

Ljepilo se nanosi na izolacijsku plocu metodom rubno-tockasto. Prije lijepljenja izolacijskih plo¢a, na poravnatu priévrsnicu Baumit
StarTrack X1 pomocu gletera potrebno je nabaciti liepilo debljine priblizno 20 mm. Zatim se izolacijska ploca pomice lagano kliznim
pokretima.

NAPOMENA: Kako se izolacijske ploGe moraju polagati “mokro na mokro”, mora se osigurati da se “nabacano ljepilo” nanosi na
Baumit StarTrack X1 neposredno prije lijepljenja izolacijske ploce.

Koli¢ina ljepila koje se nanosi mora se odrediti tako da se uzme u obzir debljinu sloja ljepila (priblizno 1 do 2 cm), te da postoji dodirno
podrucje s podlogom od najmanje 40%. Oko ruba ploce nanosi se priblizno 5 cm Siroka traka (rubno), a na sredini ploCe nanose se tri
“tocke” veli¢ine dlana. Pritom se mogu izravnati neravnine podloge do najviSe + - 10 mm u sloju ljepila.

Ovisno o broju priévrsnica StarTrack X1 po m2, nastaju sljedeci rasteri:

Broj pri¢vrsnica Raster (H x B)

6 komada / m? 40 x40 cm

8 komada / m? 40 x 30 cm

10 komada / m? 40 x 25 cm

12 komada / m? 40 x 20 cm

Izbor, broj i raspored priévrsnica temelji se na ONORMEN B 6400-1 na temelju pripadajuéeg dokaza stabilnosti (vidi gore). Priévrsnica
se postavlja na temperaturi podloge = + 5 ° C. Izlaganje UV zracenju suncevim zracenjem nezasticenog sidra < 6 tjedana.
Odredivanje minimalnog broja pri¢vrsnica

Za “male” zgrade

kao $to su obiteljske kuce, dvojne kuce itd. vrijedi:

najmanje 6 priévrsnica po m2 u standardnim i rubnim podrucjima za:

-0Odnos visine zgrade i Sirine zgrade h / b < 1,5 (minimalna Sirina 6 m, maksimalna visina 9 m)

-Za sve osnovne brzine (£ 28,3 m/s)

-Za kategorije terena Il, lll, IV

U tom sluéaju moZe se izostaviti mjerenje rubnog podrucja

Za sve ostale zgrade

-S referentnom visinom zgrade od 10 - 25 m

-Omjer visine zgrade i Sirine zgrade h / b < 2 (npr. Visina zgrade = 12 m / Sirina zgrade = 6 m)
-Za kategorije terena Il, Ill, IV

primjenjuju se specifikacije razreda sustava.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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