Baumit Ceramic S

| P Hidrofobna specijalna masa za
= fugiranje obloga

= Za upijajuce, glatke keramicke obloge
= Vodoodbojno
m Velika fleksibilnost

Proizvod Za fugiranje obloga pomocu gumenog gletera. Sastavni dio toplinsko-izolacijskog sustava CeramicSystem. Standardni mort za fugi-
ranje (G) prema DIN EN 998-2.

Sastav Kameni agregat, cement, organska veziva i dodaci za bolju prionjivost i lakSu ugradnju.

Svojstva PoboljSana, mineralna masa za fugiranje s prilagodenom visokom ¢vrsto¢om, vodoodbojna, dobrim svojstvima obrade i dobrom prio-
njivos€u na na podlogu i bo¢ne strane obloga. Nakon ocvr§¢avanja, vodonepropusna, otporna na vremenske utjecaje i smrzavanje.

Primjena
Specijalna, visokofleksibilna cementna masa za fugiranje keramickih obloga (klinker opeka) ili prirodnog kamena u Baumit toplin-
sko-izolacijskom sustavu CeramicSystem.
Za fugiranje neupojnih, glatkih obloga pomocu gumenog gletera. Za fugiranje izlozenog zida (npr. opeke, klinkera, vapnenca, beton-
skih blokova) i obloga. Prikladna za fugiranje povrsina otpornih na vremenske utjecaje kao Sto su podrucja podnozja
Fugiranje obloZne vanjske zidne obloge u skladu s DIN 18515-1.
Na temelju postojeceg iskustva, ako se pravilno koristi, prikladan je za vrlo invazivna okruZenja u skladu s DIN EN 998-2, Dodatak B.
Za minimalnu Sirinu fuge 5 mm i minimalnu dubinu 5 mm.
Tehnicke specifikacije Norma: EN 998-2
Klasifikacija: Mort za zidanje (G),DIN EN 998-2
Reakcija na pozar: Al
Vla¢na ¢vrstoca: > 0.1 N/mm?2
Tlacna ¢vrsto¢a nakon 28 dana: >10 N/mm2M 10
p-vrijednost: 15/35 (tablicna vrijednost)
Toplinska vodljivost: < 0.820 W/mK
W vrijednost: < 0.4 kg/(m2.h"[0,5])
Baumit Ceramic S
Najvece zrno <1 mm
Potrosnja 4 - 6.5 kg/m2 ovisno o formatu ploca
Potrebana kolicina oko 16 I/vreCi
vode
Skladistenje 12 mjeseci na drvenim paletama, u suhom prostoru.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
zakonu o kemijama  prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Podloga Vreéa 25 kg, 1 paleta = 42 vrece = 1050 kg
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Priprema podloge

Ugradnja

Upute i opce
napomene

Fuge vidljivog zida ili fuge obloga moraju biti duboke min. 5 mm.Podloga mora biti stabilna, upojna i bez slobodnih dijelova. Bocne
strane obloga moraju se ocistiti na nacin da je zajamcena dobra prionjivost mase za fugiranje.

PomijeSajte masu za fugiranje Ceramic S i vodu elektricnom mijeSalicom ili prisiinom mijeSalicom dok ne dobijete jednoliku, glatku,
masu bez grudica. Da bi se izbjegle razlike u boji, uvijek mijeSajte s istom koli¢inom vode i ne dodajte vise vode tijekom obrade. Ne
mijeSajte nikakve druge materijale (npr. sredstva protiv smrzavanja). Pripremlienu masu za fugiranje Ceramic S ugraditi pomocéu
gumenog gletera ili spuzvaste gume od kaucuka. Provjerite jesu li fuge potpuno ispunjene. ViSak mase za fugiranje odstranite s povr-
Sine pomoc¢u mokre spuzve. Nakon stvrdnjavanja povrSinu operite vodom. Vrijeme ugradnje 2 h.

Boja: Iznimno bijela, bijela, sivkasto bijela, boja pijeska, srebrno siva, tamno siva, antracit, crna, cementno siva.

Da bi se izbjegla razlika u boji fuga, potrebno je voditi racuna o ujednacenoom doziranju vode, dubini i Sirini fuge. Materijal za jedan
objekt potrebno je naruciti iz jedne Sarze; kod naknadnih narudzbi potrebno je novi materijal pomijeSati sa starim iz prethodne
narudzbe. Tonovi boja mogu se razlikovati ovisno o proizvodnom pogonu upotrebom prirodnih sirovina. Stoga nemojte mijeSati masa
za fugiranje i zidanje iz razliGitih proizvodnih pogona.

Zbog uvjeta obrade (vremenskih uvjeta, konzistencija itd.) i zbog sirovina moze do¢i do odstupanja u boji. Kod cementno sive boje
mogu postojati znatna odstupanja u boji ovisno o sirovini u proizvodnom pogonu. Za nijansu cementno sive boje, potrebno je izraditi
uzorak iz odgovarajuceg proizvodnog pogona prije odobravanja boje. Ne ugradivati na izravnoj suncevoj svjetlosti, kisi ili jakom vjetru
(propuh) ili zastititi povrSinu u skladu s tim. Ugradnja u razli¢itim uvjetima suSenja moze rezultirati promjenama boje koje ne mogu
biti predmet reklamacije.

Svjeze fuge moraju biti zasticene od isusivanja i drugih Stetnih utjecaja najmanje 2 dana. Nakon 24 h od ugradnje potrebno je provo-
diti njegovanje vlaZzenjem materijala u prva 3 dana pocetnog ocvrsCivanja. Ugradnja i susenje nije dozvolijeno na temperaturama
materijala, podloge, i zraka ispod + 5 °C i preko + 30 °C.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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