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Baumit NHL Fine
NHL fina zbuka

m  Za fine povrsine povijesnih zidova
m  Obradiva ruéno i strojno
m Bez cementa

Bescementna, mineralna fina Zbuka s prirodno hidraulicnim vapnom kao vezivom. Za ostvarivanje zdravog Zivotnog prostora, ova
Zbuka moze se primijeniti i u povijesnim gradevinskim objektima i u modernim objektima.

Prirodno hidrauli¢no vapno (NHL 3,5 prema EN 459-1), vapneni hidrat, vapneni pijesak, minimalni dodaci celuloze za jednostavniju
obradu. Bez portlandskog cementa, organskih veziva i hidrofobnih dodataka.

Mineralna Zbuka za interijere i eksterijere, visoke paropropusnosti i bez stvaranja naprezanja, za rucnu i strojnu obradu.

Za rucno ili strojno Zbukanje upojnih, mineralnih podloga poput vapnene i cementne Zbuke, naro€ito za Baumit NHL MP ili Baumit
NHL Manu.

Klasifikacija: GP/CSI/WO ONORM EN 998-1
Klasa otpornosti na poZar: Al
Vlaéna savojna ¢vrsto¢a nakon 28 dana: cca. 0.5 N/mmz2
Tlacna Cvrstoca poslije 28 dana: cca. 1.5 N/mm?2
vlacna ¢vrstoca: cca. 0.5 N/mm2
Suha specifiCna gustoca: cca. 1250 kg/m3
Vodoupojnost: W 0 >0,4 kg/m2h
NHL Fine 0,6mm, 25 kg NHL Fine 1 mm, 25 kg
Veli¢ina zrna 0.6 mm 1 mm
Debljina Zbuke min. 2 mm min. 2 mm
PotroSnja cca. 2.5 kg/m? za 2 mm debljine cca. 2.5 kg/m? za 2 mm debljine
Dodavanje vode cca. 8 I/vreci cca. 8 |/vreci

Na suhom mjestu, u foliji, na drvenoj paleti 6 mjeseci.
Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Vreca 25 kg, 1 paleta = 56 vre¢a = 1400 kg

Podlogu za Zbukanje treba provjeriti prema smjernicama norme ONORM B 3346. Podloga mora biti &ista, suha, nesmrznuta,
otprasena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju. Trusne povrSine koje nisu ¢vrste ucvrstiti s Baumit Sanova-
Primer. Prije nanoSenja fine Zbuke Baumit NHL Fine podlogu treba dovoljno navlaZiti jer inae postoji opasnost od pregaranja! LoSe
upojne ili sinter podloge treba prvo obraditi s Baumit TonerdeLdsung.
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Obrada

Upute i opce
napomene

Pomijesati jednu vreéu s oko 8 | Ciste vode s pomocu mijeSalice sa slobodnim padom ili svrdla za mijeSanje. Vrijeme mijeSanja iznosi
3-5 minuta. Alternativno se moZe mijesati i standardnim strojem za zbukanje. Baumit NHL FeinPutz nacelno se nanosi u dva sloja
(maks. debljina sloja iznosi 2-3 mm). Prvi sloj sluZi kao sloj za izjednacavanje neravnina na podlozi, a drugi se nanosi metodom ,svjeze
na svjeze”. Nakon vremena susenja od oko 5-10 minuta lagano navlaZziti i zatim zaribati spuzvastom gladilicom. Kod svakog sljedeceg
premazivanja treba se pridrzavati viemena suSenja od min. 5 dana.

U unutrasnjim prostorima:

obojiti s Baumit BiokalkColor, Baumit KlimaColor
Vanjski i unutrasnji prostori:

obojiti s Baumit SumpfKalk, Baumit BiokalkColor

Temperatura zraka, materijala i podloge tijekom obrade i stvrdnjavanja mora biti iznad +5°C. Zbuku treba zaétiti od izravnog atmos-
ferskog utjecaja (zrake sunca, kisa).

Unutrasnji prostori: vapnenim Zbukama potreban je svjeZ zrak za vezivanje. Kako bi se osiguralo postizanje optimalnog razvoja
évrstocCe, treba paziti na dovoljno provjetravanje prostora.

Vanjski prostori: u sluc¢aju vjetra i visokih temperatura Zbuku treba odrZavati vlaznom, a pri niskim temperaturama treba paziti na
dovoljno vrijeme susenja (eventualno opasnost od smrzavanja!)

Razlike u boji proizvoda moguce su zbog prirodnih sirovina. Treba uvaziti i smjernice za obradu tvornicki zamijeSanih zZbuka Austrijske
radne zajednice za Zbuku u posljednjoj vaZzecoj verziji. Za ravninu povrSine primijeniti normu EN 18202.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na naSem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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