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Baumit SteinKleber plus
Oblikovanje vrta i vrtnih povrSina

7

®  moze se nanosiiti u debljinama od 5-20 mm
= sigurno lijepljenje
m  slobodno od iscvjetavanja vapna

TvorniCki zamijeSano, praskasto ljepilo za kamen, kamene ploCe i betonsku galanteriju.
Specijalno vezivo na bazi granulirane troske, agregati, dodaci za poboljSavanje prionjivosti.

Otporno na smrzavanje, za lijepljenje u sloju debljine od 5 - 20 mm (srednjeslojno). Specijalno vezivo sprijeCava mogucnost iscvjeta-
vanja vapnenca, omogucéava otpornost na sulfate i smrzavanje te smanjuje skupljanje prilikom susenja.

Za polaganje podnih ploCa i kamena, betonskih proizvoda, nejednakih debljina vani i unutra, ili za polaganje u kombinaciji s Baumit
PflasterDrainmortel plus/Baumit SteinMortel plus.
Prikladno je samo za vodoravne povrSine. lzuzetak: pri polaganju na stubiStima moZze se koristiti za gazista i Cela.

Suha specificna gustoca: cca. 1500 kg/m3

SteinKleber plus,

25 kg
Veli¢ina zrna cca. 1 mm
Potrosnja cca.3-5kg/m2za 5
mm debljine
Dodavanje vode cca. 5.7 - 6.3 I/vreci

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

25 kg vrece, 1 pal. = 48 vre¢a = 1200 kg
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Podloga

Obrada

Upute i opce

napomene

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja na povrsini, nosiva i bez otpadajucih
dijelova. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ONORMEN B 2207 | B 2213. Prije podetka je potrebno provjeriti podlogu.
Prikladne podloge:

-Baumit SteinMoértel plus

-beton

-cementni estrih

-kalcij-sulfatni estrih

1) Nanosenje dozvoljeno kada je dozvoljeni ostatak viage u estrihu prema ONORM B 2207, B 2213 ili B 2242-5.

2) Nakon 28 dana minimalno

Neprikladne podloge:

-podloge s podnim grijanjem

Vece neravnine izravnati. Eventualne pukotine u estrisima prije poCetka radova potrebno je zapuniti.

Uporaba Baumit SteinKleber prilikom nanoSenja po sustavu “svjeze na svjeze” dozvoljena je samo u kombinaciji s Baumit SteinMortel
plus.

SadrZaj vrece istrese se u posudu za mijeSanje s oko 5,7-6,3 | vode i mijeSa se s odgovarajuom mjeSalicom do homogene konzis-
tencije. Tako pripremljenu masu moramo upotrijebiti u roku 3 sata. PloCe se moraju se dobro utisnuti, lupkati adekvatnim alatom, te
poravnati. Stvrdnuti material se ne smije viSe koristiti dodavanjem vode ili svjezeg morta.

Baumit SteinKleber plus je pripremljen sa specijalnim vezivom, ne smiju se dodavati druga veziva (npr.portland cement, hidratizirano
vapno, gips)! Kod debljina manjih od 8 mm, mora se paziti da je podloga dovoljno navlazena ( beton, estrih itd.) neposredno prije
ugradnje SteinKleber plus.

Polaganje na vezanu ( ¢vrstu) podlogu: Najprije se u tankom sloju nanese Baumit SteinKleber kao kontakni sloj, zatim zupcastim
gleterom nanosimo masu i jednoliko je rasporedimo po povrsini. Za polaganje bez Supljina masa se nanosi punoplosno ( “floating-
buttering)?.

Kontaktna povrsina:

Unutra:min. 65%

Vani:min. 90 %

3 Prije polaganja ploCa mort se nanosi nazubljenim gleterom na zadnju stranu ploce koja mora biti Cista, otprasena | bez premaza
koji se ljuste.Zatim se plo¢a polaze u pripremljeni podlozni mort.

Baumit SteinKleber plus je prohodan nakon otprilike 24-48 sati ovisno o vremenskim uvjetima.

Puno mehanicko opterecenje postiZze se nakon otprilike 14 dana.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi opce upute najmanje +5 °C. Materijal zastititi od
direktnog sunca, kise ili jakog vjetra. Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produziti vrijeme stvrdnjavanja (susenja).
Drugi materijali ( npr. protiv smrzavanja) ne smiju se dodavati u proizvod.

Na povrsini mase se ne smije stvarati pokorica, te istu moramo stalno provjeravati. Ukoliko dode do stvaranja pokorice na povrsini
mase, ista se zupcastim gleterom mora ,procesljati“.Kod polaganja priprodnih kamena koji su osjetljivi na promjenu boje, mora se
izvesti probno polaganje.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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