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Proizvod Alkalno postojana mreza za mehanicko ojacanje zidova.

Sastav AR staklo

Svojstva Otpornost na alkalije

Primjena MreZica se ugraduje zajedno s Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect sanacijskim mortovima, za konstruktivna ojacanja

oStecenih zidanih elemenata u svrhu jednolike raspodijele mehanickih opterecenja.

Tehnicke specifikacije Baumit SicuroTex G

Potrosnja 1.15 m/m2
Skladistenje ¢uvati na suhom, u uspravnom poloZaju
Podloga Rola 50 m?, 1 pal. = 11 role = 550 m?
Rola 25 m?
Ugradnja Povrsina mora biti prethodno adekvatno pripremljena. Podloga mora biti ¢vrsta i kompaktna. Kod primjene na unutarnjim ili vanjskim

zidovima, potrebno je prethodno ukloniti Zbuku do povrsine zida. Nakon uklanjanja postojece Zbuke, veca oStecenja zida je potrebno
zatvoriti istovjetnim materijalom (cigla, kamen, tuf) i Baumit MM 50 ili Baumit Sicuro NHL mortom za zidanje ovisno o vrsti zida.
Podlogu je potrebno odprasiti i tretirati premazom za upojnu podlogu Baumit Grund. U sluéaju neravne podloge, podlogu je potrebno
prvo izravnati s Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect mortom koristeci odgovarajuci gleter ili nanijeti strojno. Nakon
susenja prvog izravnavajuceg sloja, u svjezi materijal drugog sloja ugraditi mrezu Baumit SicuroTex, lagano ju utiskujuci u mort kako
bi se s istim povezala. Preklop mrezZice treba biti najmanje 15 cm. Nakon polaganja mreZice, svjeZe na svjeze, odmah nanijeti drugi
izravnavajuci sloj Baumit Sicuro Protect /NHL SicuroProtect min.debljine oko 5 mm, tako da se u cijelosti pokrije Baumit SicuroTex
mreZica. PovrSinu zatim zagladiti gleterom.

Ostali podaci:

Otvor oka: 25 £ 0,5x 25 + 0,5 mm

Tezina:280 + 5 % g/m?

Vla¢na ¢vrstoca u uzduznom smjeru: 40 KN/m

Vlaéna ¢vrstoca u poprecnom smjeru: 44 KN/m

Upute i opce Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i postupka stvrdnjavanja biti minimalno +5°C. Upotrebljavati samo Cistu
napomene vodu (vodu iz vodovoda). Ne umijeSavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva za zastitu od smrzavanja).

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehnicku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuci i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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