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Baumit GalaDrain
Oblikovanje vrta i vrtnih povrSina

7

m s dodatkom trasa
= otporan na mraz
= vodopropusan

TvorniCki zamijeSan, mort za polaganje kamenih ploca i tlakavaca.
Cement s dodatkom trasa, agregat,dodaci.

Baumit GalaDrain sprijeCava zadrZavanja vlage u posteljici, nastajanje kolotraga (ovisno o podstrukturi) i pojavu ostecenja uzroko-
vanih vlagom. Omogucava izvedbu bez slijeganja.

Kao podlozni mort ili posteljica na svim prikladnim podlogama unutra i vani za polaganje oploc¢nika i kamenih plo¢a.Mort je prikladan
i za polaganje cestarskih i drugih rubnika. Udovoljava zahtjevima ONORM B 2214.

Razred Cvrstoce: C25/30

Savojno-vlaéna ¢vrstoca: oko 3.5 N/mm2 do 4.5 N/mm?2

Vodoupojnost: oko 15 sek. po DIN 18035-6

Skupljanje: < 0.5 mm/m

Suha nasipna gustoca: od 1850 kg/m3 do 2000 kg/m? ovisno o stupnju
komprimiranja

E-modul: 2000 N/mm?2

Propusnost vode: 6-8*10-5m/s (DIN 18130-1)

Konzistentnost ugradnje: C1 (ONORM B 4710-1)

Otpornost na mraz i sol za posipanje: XF1/XF3 (ONORM B 4710-1) *)

Baumit GalaDrain

Najvece zrno 4 mm

PotroSnja oko 18 kg/m2/cm - 20 kg/m2/cm
Potrebana koli¢ina oko 2 |/40kg - 2.8 |/40kg

vode

40 kg vreca, 1 paleta = 35 vreéa = 1.400 kg
12 mjeseci na suhom i drvenoj podlozi.
Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZzete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Prije pocetka radova potrebno je podlogu provjeriti u smislu évrstoce i opasnosti od smrzavanja. Podloga odnosno nosivi sloj mora biti
porozan ali i izveden u padu, tako da voda nesmetano otice ( slojeva u kojima bi se voda zadrZavala ne smije biti). Donji, vodonepro-
pusni sloj odvodnjavanja mora biti izveden na nacin, da je osigurano detaljno i trajno odvajanje vode po cijeloj povrsini.
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Ugradnja

Upute i opce
napomene

Baumit GalaDrain u vreCama moze se zamijeSati mjeSalicom sa slobodnim padom ili ttaénom mjesalicom odnosno proto¢nom mjesa-
licom ( silos).
Baumit GalaDrain nije prikladan za ugradnju na podrucjima pod vodom ( sajaca ili tekuca).

Baumit GalaDrain ne smije se mijeSati s drugim vezivima ( npr.portland cement, hidratizirano vapno itd.)!

Ugraduju se samo ¢isti i pripremljeni oploénici ili ploce ( bez neCistoc¢a koje bi smanjivale prionjivost). Kod ugradnje u toplim vremen-
skim uvjetima, ploce ili kamen je potrebno namociti vodom. Debljina posteljice ovisi o podlozi. Na postojece drenazne betone ili
betone u padu dovoljna je minimalna debljina 3-6 cm. Na porozne i adekvatno zbijene nosive slojeve debljina ovisi o ocekivanom
optereéenju - minimalno 6 cm. Kod debljina posteljice do 10 cm, mort se zbije ru¢nim utiskivanjem oploc¢nika ili tlakavaca do
konacne visine. Za vece debljine koriste se uredaji za zbijanje ( npr. vibracijska ploca, vibracijski valjak itd.).

Kako bi se dosegao potpun spoj ploce i posteljice, prije polaganja po cijeloj povrsini plo¢e sa zadnje strane nanosi se odgovarajuce
liepilo ( 2-3 mm npr. Baumit SteinKleber). Da bi se postigla optimalna kakvoca betona, potrebno je odgovarajuce zbijanje.

Koli¢ina dodane vode ovisi o zeljenoj konzistenciji betona. Kod upotrebe vreca potrebno je dodati 2-2,8 | vode/vre¢a. Koristi se
iskljucivo Cista voda iz vodovoda.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi opée upute najmanje +5°C. Ugradivanje na
smrznutu podlogu ili kod opasnosti od smrzavanja nje dozvoljeno.

Prilokom ugradnje ( priprema, uvjeti, ugradivanje, vezanje, vrijeme obrade, radne reSke, njega, ugradnja u hladnim ili toplim uvje-
tima..) poStivati odgovarajuée standarde npr.ONORM B 4710-1.

Zbog veziva ( cement s dodatkom trasa), moguénost izluCivanja vapnenca je smanjena ali se ova pojava ne moze u potpunosti isklju-
Citi.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuci i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.

2/2

Tehnicki list
(01/2024)

3QU
Baumit d.o.o. -

HR-10090 Zagreb, Vugak 34 - www.baumit.hr - baumit@baumit.hr -l

baumit.com



