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. Baumit ReClean
Ly AeASES Priprema povrsine

= velika mo¢ ciscenja
= bioloski razgradiv
®m siguran

Koncentrat za ¢iscenje fasadnih povrsina, prikladno za redovito odrzavanje. Prikladno za uklanjanje uobicajenih ili intenzivnih
necistoca.

Neionska i anionska povrsinska aktivna sredstva, dodaci, voda.
Vrlo ucinkovito sredstvo, biorazgradivo, bez razvijanja pjene, lako koriStenje.

Koncetrat za CiS¢éenje s velikom moci odstranjivanja prljastvina. Za uklanjanje uobicajene (prasina) i velike prljastvine, kao ulja i masti.
Bioloski razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrijeduje se do 1:10 sa Cistom vodom. Moze se dodati u spremnik za visokotlacno
pranje.

Boja: bistra, plava tekucina
Specifitna gustoca: cca. 1 kg/dms3
pH-vrijednost: cca.8-9

24 mijeseci na hladnom mjestu, bez smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalazi.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama mozete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraziti u Baumitu.

Karnister 5L, 1 paleta = 90 karnistera.

Pogodno za sve podloge.

Ovisno o razini onecicenja, Baumit ReClean moZe se koristiti nerazrijeden ili razrijeden vodom:

B malo oneciséenje 1:10

B umjereno oneciscenje 1: 5

B intenzivno i ¢vrsto oneciScenje 1: 1

Baumit ReClean moZe se nanositi ru¢nim rasprsivacem ili tvrdom ¢etkom. Moze se dodati i u spremnik za visokotlacno pranje. U
sluéaju jako prianjajuce prljastvine, nanjeti sredstvo viSe puta i ostaviti na kontaminiranom podrucju 2-20 minuta, a zatim temeljito
isprati visokotlacnim Cistacem.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora biti za vrijeme obrade i protvrdnjavanja preko +5 °C.
Fasadu treba zastititi od direktnog suncevog zracenja, kise ili jakog vjetra.
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Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.
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