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      Izjava o ispitivanju 
 

 
     Baumit EasyPro Klebeschaum 
 
 

 

1. Ime i adresa proizvođača: 
TKK Srpenica d.d., 
Srpenica 1 
5224 Srpenica 

         Slovenija 
          

2. Opis i tip proizvoda: 
Jednokomponentno ljepilo na bazi poliuretana za ljepljenje fasadnih toplinskih ploča od 
ekspandiranog polistirena (EPS-F (plus)). 

 

 

3. Važeća tehnička specifikacija (norma, nacionalno tehničko dopuštenje, itd.): 
Tehničko dopuštenje Z-33.9-999. 
 

4. Namjena: 
Jednokomponentno PUR ljepilo za rubno-točkasto ljepljenje ploča od stiropora sa poseb-
nim montažnim pištoljem. 

 

5. Svojstva proizvoda: 
 

Svojstva Vrijednost Norma 

Razred zapaljivosti Razred E EN 13501-1 

Gustoća pjene 12 - 19 kg/m3 
FEICA OCF TM 

1019 

Čvrstoća prionjivosti između ljepila 
i betona / opeke / porobetona / 
OSB ploča / drva / EPS / XPS / 

mineralne vune 

> 0,08 MPa ETAG 004 

 

 
 

6. Ispitna institucija (Broj certifikata; Prvo ispitivanje tipa; itd.) 
 
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Slovensko tehnično soglasje STS-09/0077 
Certifikat REG2-0004-03-ZGPro1-2968 

 
    Potpis proizvođača / Potpis zastupnika proizvođača: 
 
         Dorijan Rajković,direktor                      Potpis:        

 

 

                                                                
 
         Zagreb, 13.2.2019. 
 
 

 


