
                                                                                                                                                                      

 
Izjava o svojstvima Baumit NHL 3,5 2/2019 1 

 
Izjava o svojstvima 

Baumit NHL 3,5 
 

 Izjava o svojstvima Br.: 01 PEG NHL 3,5 
 

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 
 
Baumit NHL 3,5 
 

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju 
građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. : 
 
Baumit NHL 3,5  
 

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom 
tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: 

 
Za proizvodnju veziva za žbuke, vanjske i unutarnje žbuke, za proizvodnju ostalih 
građevinskih proizvoda, kao i primjenu u inženjerskim konstrukcijama. 
 

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa 
proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. : 

 
Baumit GmbH,  
Wopfing 156  

A-2754 Waldegg 
 

Werk Peggau, Alois-Kern Strß 1 
A-8120 Peggau 

 
5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke 

određene u članku 12(2): 
 
 / 
 
 

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda: 
 

Sustav 2+ 
 

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit NHL 3,5 obuhvaćena je usklađenom 
normom: 
Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle BauCert Steiermark, Burggasse 13/EG, 
8010 Graz (1159) izvršio je početno ispitivanje tipa građevinskog proizvoda, kontrolu 
proizvodnje, gdje je to bilo primjereno, ispitivanje uzoraka uzetih u proizvodnom 
pogonu u skladu s regulatornim planom, te potvrđivanje kontrole proizvodnje 
početnom inspekcijom proizvodnog pogona i kontrole proizvodnje u sustavu 2+ i izdao 
certifikat Usklađenost 1159-CPD289 / 11. 
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8. Objavljeno svojstvo: 

 
 

Glavna značajka 

 

Svojstvo 

 

Usklađena tehnička 

specifikacija 
 

SO3 ≤ 2 %  

 

 

 

 

EN 459-1 

 

Slobodno vapno ≥ 25 % 

 

Tlačna čvrstoća (28dana) ≥ 3,5 do ≤ 10 MPa 

 

Ostatak na situ 0,2 mm ≤ 2 % 

 

Ostatak na situ 0,09 mm ≤ 15 % 

 

Volumenska stabilnost 

 

≤ 2 mm (Alternativna metoda) 

 

Dubina prodiranja 

 

> 10, < 50 mm 

 

Sadržaj zraka ≤ 5 % 

Vrijeme vezivanja,početak 
> 1 h 

Vrijeme vezivanja, kraj 
≤ 30 h 

 
 

 
9. Svojstvo proizvoda Baumit NHL 3,5 je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 8. Ova 

Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača. 
 
 
 
 
Ime i funkcija: 
 
Dorijan Rajković, direktor 
……………………………………………..     Potpis:  
 
Mjesto i datum: 
 
Zagreb, 01. prosinca 2017. 
 


