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      Izjava o ispitivanju 

 
     Baumit SIR DichtungSchlämme 
 
 

 

1. Ime i adresa proizvođača i distributera: 
        
         Baumit d.o.o. 
         R.Boškovića 54, HR-43541 Sirač 
 

         

2. Opis i tip proizvoda: 
         Gotova praškasta hidroizolacijska masa sa sadržajem hidrauličnih veziva. 
 

3. Važeća tehnička specifikacija (norma, nacionalno tehničko dopuštenje, itd.): 
          Smjernice prema normi EN 998-1. 

 

4. Namjena: 
         Baumit DichtungSchläme  je tvornički pripremljena masa za površinsko brtvljenje   

         građevinskih elemenata. 

5. Svojstva proizvoda: 
 

Svojstva Vrijednost 

Tlačna čvrstoća ( 28 dana) >40 N/mm2   CS IV 

Koeficijent paropropusnosti(µ)          Ca.15/35 prema 
EN1745:2012 

Savojna čvrstoća  >8 N/mm2 

Gustoća suhe mješavine Ca.1,65 kg/dm3 

Rakcija na požar A1 
 

 
 

6. Ispitna institucija (Broj certifikata; Prvo ispitivanje tipa; itd.) 
 
Počeno ispitivanje tipa br. SIR/036, izdano 24.05.2016. 
 

      
 
         Potpis proizvođača / Potpis zastupnika proizvođača 

         Dorijan Rajković, direktor                 Potpis:             
 
 
 
  
 
 
 
 
 Zagreb, 1.12.2017. 
 
 


