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ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMIESE I PODACI O TVRTKI/PODUZECU

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime: Baumit TrassZement E E
Sinonimi: Nema podataka. ;
Kemijsko ime: Nije definirano. E H
Sifra proizvoda: Nema podataka. chemius.net/8E095
1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Portland cement klase ¢vrsto¢e CEM II/B-M (P-S) 32,5 N
Uporaba: prema EN 197-1 s dodatkom trasa. Vezivo za betone, Zbuke i
mortove. Smanjuje mogucnost iscvjetavanja.
Namjene koje se ne preporucuju: Nema podataka.
Razlog za nekoristenje: Nema podataka.
1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: Baumit d.o.o.
Adresa: Vucak 34, 10090 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0)1 34 66 800
Faks: +385 (0)1 34 66 839
E-mail odgovorne osobe: baumit@baumit.hr
Nacionalni kontakt: -
1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: |112

Broj telefona za medicinske informacije:

00-385-01-23-48-342

Ostali podaci:

Nema podataka.

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanije tvari ili smjese
2.1.1. [Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije: Oznaka upozorenja*:
Nadraz. koza 2. H315
Ozlj. oka 1 H318
TCOJ 3. H335
2.1.2. [Dodatne obavijesti

Nema podataka.

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16

2.2. Elementi oznacivanja

Identifikacija proizvoda:

Baumit TrassZement

Identifikacijski broj:

Broj autorizacije:

Nema podataka.

Piktogram(i): f@
Oznaka opasnosti: Opasnost

Oznake upozorenja:

H315: Nadrazuje kozu.
H318: Uzrokuje teske ozljede oka.
H335: MoZe nadraziti disSni sustav.

Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641
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P101: Ako je potrebna lijecnicka pomo¢ pokazati spremnik ili
naljepnicu.

P102: Cuvati izvan dohvata djece.

P103: Prije uporabe proditati naljepnicu.

P261: Izbjegavati udisanje prasine.

P280: Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za odi.
P302 + P352: U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom
koli¢inom sapuna i vode. 5

P304 + P340: AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjezi zrak i
postaviti ju u poloZaj koji olakSava disanje. y

P305 + P351 + P338: U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne lece ako ih
nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU
OTROVANJA/lijecnika.

P312: U slucaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA
KONTROLU OTROVANJA / lijeCnika.

P332 + P313: U slucaju nadrazaja koZe: zatraziti savjet/pomoc¢

Oznake obavijesti:

lijecnika.

P501: Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
Sadrzi: portland cement (CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4)
Dodatni podaci o opasnostima: Posebne opasnosti nisu poznate ili o¢ekivane.

2.3.

Ostale opasnosti

Pri pravilnom skladiStenju na suhom, nizak udio kromata najmanje 1 mjesec (labavo zatvorena
ambalaza) ili 3 mjeseca (vreca) od datuma proizvodnie.

Prasina koja nastaje iz suhog cementa moze nadraziti disne puteve. Ponovljeno udisanje velikih koli¢ina
prasine povecava rizik od razvoja bolesti pluca.

Proizvod s vlagom reagira alkalno.

Proizvod u koji je dodana voda moze pri dugotrajnom kontaktu (npr. koljena u vlaznom mortu)
uzrokovati ozbiljno oStecenje koze.

Cement ima nizak sadrzaj kromata jer je sadrZaj kroma (VI), koji izaziva preosjetljivost, aditivima
smanjen ispod 0,0002 % u cementu proizvoda spremnog za uporabu.

Stoga sadrzaj kromata ne predstavlja opasnost od preosjetljivosti.

Preduvjet za ucinkovito smanjenje sadrZaja kroma je pravilno skladistenje, bez vlage, kao i postivanje
maksimalnog vremena skladistenija.

Ne sadrzi tvar(-i) koje ispunjava(-ju) kriterije za PBT i/ili vPvB kao Sto je navedeno u Prilogu XIII Uredbe
(EZ) br. 1907/2006.

ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIIJE O SASTOJCIMA

CAS/ Broj registracije| % mase Ime Razvrstavanje prema
EC/ po REACH-u Uredbi (EZ) br.
Indeksni broj 1272/2008 (CLP)
65997-15-1 - 65 - 79 |portland cement Nadraz. koza 2.; H315
266-043-4 Ozlj. oka 1; H318
- TCOJ 3.; H335
68475-76-3 | 01-2119486767- 0-2 |portland cement - fin prah Nadraz. koza 2.; H315
270-659-9 17 Derm. senz. 1B; H317
- Ozlj. oka 1; H318
TCOJ 3.; H335

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1.

Opis mjera prve pomoci

Brzo pomoci. Posebna zastitna oprema nije potrebna za osobu

Opce napomene: koja pruza prvu pomoc¢. Osoba koja pruza prvu pomoc¢ treba
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izbjegavati dodir s vlaZznim proizvodom.

Unesrecenog izvesti na svjeZi zrak - napustiti zagadeno

Nakon udisanja: podrucje. Kod pojave i zadrZavanja simptoma potraZiti
lijecnicku pomoc.

Dijelove tijela koji su dosli u dodir sa suhim proizvodom
obrisati suhom krpom i zatim isprati s mnogo vode. Vlazan
cement isprati s puno vode. Odmah skinuti onecis¢enu odjecu,
sat i nakit. Kontaminiranu odjecu ocistiti prije ponovnog
koriStenja. Ako se pojave i zadrze simptomi, potraziti lijecnicku
pomoc.

Ne trljati odi, jer su moguca dodatna oStecenja roznice. Ukloniti
kontaktne lece. Cistim prstima razmaknuti kapke i laganim
Nakon dodira s o¢ima: mlazom vode ispirati svako oko naizmjeni¢no u trajanju od
najmanje 20 minuta. Ako je moguce isprati s fizioloSkom
otopinom (0,9% NaCl). Posavjetovati se s oftalmologom.

Ne izazivati povracanje. Isprati usta vodom i popiti 2-3 dl vode
Nakon gutanja: u gutljajima. U sluaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA
KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.

Nakon dodira s kozom:

Osobna zastita osobe koja pruza prvu Nema podataka.

pomoc:
4.2. Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni
Moze izazvati nadrazaj disnih puteva.
Nakon udisanja: Ponavljano i dugotrajno izlaganje velikim koli¢inama praSine

povecava rizik od razvoja bolesti pluca.

Dugotrajni dodir s vlaznom kozom (zbog znojenja ili vlaznog
zraka) moze izazvati nadrazaj koZe.

U dodiru s vlaZznom kozom moze uzrokovati nadrazaj koZze,
dermatitis ili druga ozbiljna ostecenja koze.

U dodiru sa smjesom (suhom ili mokrom) moze izazvati
ozbiljne i potencijalno nepovratne ozljede ociju.

Nakon dodira s kozom:

Nakon dodira s ocima:

Moze izazvati mucninu/povracanje.
MoZe izazvati nadrazivanje sluznice.

Nakon gutanja:

4.3. Navod o slucaju potrebe za hitnom lijecnickom pomoci i posebnom obradom

Nisu poznati dugotrajni ucinci. Kada je potreban savijet lijecnika, pokazati sigurnosno-tehnicki list ili
etiketu. Dodir s proizvodom moze pogorsati postojece bolesti koze, oCiju i diSnog sustava, kao Sto su
emfizem pluca ili astma.

ODJELJAK 5. MJERE GASENJA POZARA

5.1. Sredstva za gasenje

Proizvod nije zapaljiv. Sredstva za gaSenje izabrati prema

Prikladna sredstva: - -
uvjetima u okolini.

Neprikladna sredstva: Nema podataka.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Proizvod nije eksplozivan, zapaljiv i ne oksidira druge

Opasni produkti gorenja:

materijale.

5.3. Savjeti za gasitelje poZara

Prilikom gaSenja poZara koristiti samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlacenim zrakom
(HRN EN 137), komplet za zastitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo).

5.4. Dodatne informacije

Vidi odjeljak 6 za podatke o mjerama zastite okolisa.
Vidi odjeljak 8 za podatke o zastitnoj opremi.
Vidi odjeljak 10 za podatke o reaktivnosti i stabilnosti proizvoda.

Klasa: 351-01/19-10/2
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ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAINOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
6.1.1. [Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Osobna zastita: Koristiti osobnu zastitnu opremu (Odjeljak 8).
Postupci sprjeCavanja nesrece: Rukovati u skladu s odjeljkom 7.
Postupdi u sluZaju nesrece: SE)_r|JeC|t| udisanje prasine i dodir s kozom. Sprijeciti dodir s
oCima.
6.1.2. [Za interventno osoblje:
Koristiti osobna zastitna sredstva (vidjeti odjeljak 8.). Planovi mjera za slu¢aj opasnosti nisu potrebni.
Potrebna je zastita diSnog sustava prilikom izlaganja visokim koncentracijama prasine.
6.2. Mjere zastite okolisa:
Paziti da proizvod ostane suh. Ako je moguce, prekriti podrucje kako bi se izbjeglo nepotrebno
stvaranje prasine. Ne dopustiti da dospije u kanalizaciju, povrsinske i podzemne vode (povecava pH
vrijednost). U sluc¢aju zagadivanja vode ili tla obavijestiti DUZS (112).
6.3. Metode i materijal za sprjeavanje Sirenja i CiS¢enje
6.3.1. Zavogr_z_adlvz?n?e, prekrivanje, Nema podataka.
zaCepljivanje:
Pokupiti proizvod za ponovnu uporabu, ako je moguce, ili za
uklanjanje. Za cisc¢enje koristiti suhe procese kao Sto su
usisavanje pomocu vakuma (prijenosnim uredajima s
6.3.2. |Za CiS¢enje: odgovarajucim filterima zraka HEPA) ili slicnim tehnikama
kojima se ne uzrokuje prasenje. Nikada ne koristiti
komprimirani zrak za CiS¢enje. Ako se kod suhog CiS¢enja
stvara prasina, koristiti zastitnu opremu.
6.3.3. [Ostali podaci: Nema podataka.
6.4. Uputa na druge odjeljke

Vidi odjeljak 7 za podatke o sigurnom rukovanju.
Vidi odjeljak 8 za podatke o zastitnoj opremi.
Vidi odjeljak 13 za podatke o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADISTENJE

7.1.

Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1.

Mijere zastite

Mjere za sprjeCavanje

pozara: Nema podataka.

Mjere za sprjeCavanje
stvaranja aerosola i Za uklanjanje suhe smjese vidi odjeljak 6.3.
praSine:

Mjere zastite okolisa: [Nema podataka.

Ostale mjere Nema podataka.

Savjet o opcoj higijeni na radnom mjestu

Nositi osobnu zastitnu opremu (vidi odjeljak 8.). Tijekom rada ne jesti, piti i pusiti. Voditi racuna o
0sobnoj higijeni (pranje ruku prije odmora i nakon posla). Sprijeciti dodir s kozom i o¢ima. Oprati
onecis¢enu odjecu prije ponovne uporabe.

7.2.

Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti

Zastititi od vlage i vode. Ne jesti, piti ili pusiti u podrucjima gdje se ovaj
Tehnicke mjere i uvjeti |proizvod koristi ili skladisti. Pri pravilnom skladistenju na suhom, nizak udio
skladistenja: kromata najmanje 1 mjesec (labavo zatvorena ambalaza) ili 3 mjeseca (vreéa)
od datuma proizvodnje.

Materijali za

spremnike: Nema podataka.

Zahtjevi za skladiSni  [Nema podataka.

Klasa: 351-01/19-10/2
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prostor i spremnike:

Savjeti za opremanje
skladista:

Ostali podaci o
uvjetima skladistenja:
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Preporuke: Nema podataka.

Posebna rjesenja za
industrijski sektor:

Nema podataka.

Nema podataka.

Nema podataka.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA

8.1. INadzorni parametri
Kemijsko ime (CAS) GVI KGVI Direkti | Napome BGV
ppm mg/m3 ppm mg/m3 | V@ na
Prasina portland cementa 10U Nema podataka.
(65997-15-1)
PrasSina portland cementa 4R Nema podataka.
(65997-15-1)
GVI - Granicne vrijednosti izlozenosti
KGVI — Kratkotrajne granicne vrijednosti izloZenosti
BGV — bioloske grani¢ne vrijednosti
|
DNEL
Industrijski
Nema podataka.
Kljucni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Nema podataka.
Korisnicki

Nema podataka.

PNEC

Zasticeni cilj u okoliSu PNEC

Slatka voda Nema podataka.

Slatkovodni sedimenti Nema podataka.

Morska voda Nema podataka.

Morski sedimenti Nema podataka.

Hranidbeni lanac Nema podataka.

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda  |[Nema podataka.

Tlo (poljoprivredno) Nema podataka.

Zrak Nema podataka.
8.2. Nadzor nad izlozenoScu

8.2.1. |Odgovarajuci upravljacki uredaji

Sprijeciti prasenje. Tijekom rada ne jesti, piti ili
pusiti. Prije pauze i nakon posla paZzljivo oprati ruke i
Mjere za sprijeCavanje izlaganja za vrijeme lice, ako je potrebno istusirati se. SprijeCiti dodir s
preporucene uporabe oCima i kozom. Nakon rada koristiti proizvode za
njegu koze. Oprati kontaminiranu odjecu prije
ponovne uporabe.

Strukturne mjere za sprjecavanje izloZzenosti Nema podataka.

Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641 26.07.2019.
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Organizacijske mjere za sprje¢avanje izloZzenosti

Osigurati uredaje za ispiranje ociju.

Tehnicke mjere za sprjeCavanje izlozenosti

Osigurati dobro prozracivanje i lokalnu ventilaciju
(odsisavanje) na mjestima s povecanom
koncentracijom. Gdje je to moguce, proizvod
koristiti u zatvorenom sustavu.

8.2.2.

Osobna zastita

8.2.2.1

Zastita oCiju i lica

U slucaju prasenja koristiti zastitne naocale koje
dobro prianjaju uz kozu lica (HRN EN 166). Ako
postoji opasnost od prskanja, koristiti zastitne
naocale sa zastitom sa strane (HRN EN 166).

8.2.2.2

Zastita koze

Zastita ruku

Zastitne rukavice (HRN EN 374). Koristiti zastitne
rukavice otporne na vodu, abraziju ili luzine.
Pamucne rukavice impregnirane nitrilom, s CE
oznakom. Vrijeme prodiranja odreduje proizvodac
rukavica i potrebno ga je postivati. Kozne rukavice
zbog vodopropusnosti nisu prikladne jer moze doci
do otpustanja spojeva kroma.

Zastita tijela

Pamucna odjeca dugih rukava i nogavica (HRN EN
1SO 13688) te prikladna obuca koja obuhvaca cijelo
stopalo. Zastitne ¢izme (HRN EN 13832-2:2018).
Koristiti sredstva za zastitu koZe.

8.2.2.3

Zastita diSnog sustava

Ako su koncentracije granicne vrijednosti izlozenosti
prekoracene potrebno je nositi odgovarajucu
opremu za zastitu disnih organa. Koristiti zastitnu
polumasku (HRN EN 140) ili masku (HRN EN 136) s
filtrom tipa P2 (HRN EN 143) ili filtarsku polumasku
FFP2 (HRN EN 149).

8.2.2.4

TermiCke opasnosti

Nema podataka.

8.2.3.

Nadzor nad izlozenoSc¢u okolisa

Mjere za sprjecavanje izlozenosti tvari/smjesi

PosStovati propise koji se odnose na granicne
vrijednosti emisije prasine u zrak. Sprijeciti da
proizvod dospije u kanalizaciju, povrsinske i
podzemne vode. Moguce povecanje pH vrijednosti.
Pri pH vrijednostima iznad 9 mogu se pojaviti
ekotoksicni ucinci. Otpadne vode koje se odvode u
kanalizacijski sustav ili u povrSinske vode ne smiju
uzrokovati povecanje pH-vrijednosti iznad granicne

©).

Strukturne mjere za sprjecavanje izloZzenosti

Nema podataka.

Organizacijske mjere za sprjeavanje izloZzenosti

Nema podataka.

Tehnicke mjere za sprjeCavanje izlozenosti

Nema podataka.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Vrijednost (Metoda)
Agregatno stanje kruto; praskast, zrnat
Boja siva
Miris bez mirisa
Prag mirisa Nema podataka.
pH: 11,5 — 13,5 pri 20 °C (spreman za koristenje, pomijeSan s vodom)
TaliSte/lediste: > 1250 °C
Tocka teCenja: Nema podataka.

Klasa: 351-01/19-10/2
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Pocetna tocka vrenja i podrucje
vrenja:

Nije primjenjivo (kruta tvar s talistem > 1250 °C).

Plamiste:

Nije primjenjivo.

Brzina isparavanja:

Nije primjenjivo.

Zapaljivost (kruta tvar, plin):

Nije primjenjivo.

Granice eksplozivnosti:

nije eksplozivno (bez ikakvih kemijskih struktura koje su obi¢no
povezane s eksplozivnim svojstvima)

Tlak para:

Nije primjenjivo (kruta tvar s talistem > 1250 °C).

Gustoca pare:

Nije primjenjivo (kruta tvar s talisStem > 1250 °C).

Relativna gustoca:

Nema podataka.

Nasipna gustoca:

0,9 - 1,5 g/cm3

Topljivost(i) :

voda:
0,1 - 1,5 g/l (slabo topljiv)

Koeficijent raspodjele

Nema podataka.

Samozapaljivost:

Nije primjenjivo (nije piroforno - nema organometalnih,
organopolumetalnih ili organofosfatnih veza ili derivata te nema
drugih pirofornih sastojaka).

Temperatura raspada:

Nije primjenjivo. Ne sadrzZi anorganske perokside.

Viskoznost:

Nema podataka.

Eksplozivna svojstva:

Nije eksplozivan niti pirotehnicki proizvod. Nema oslobadanja plina
ili nastanka samoodrzive egzotermne kemijske reakcije.

Oksidirajuca svojstva:

Nije primjenjivo. (Cement nema oksidirajuca svojstva.)

9.2.

Ostale informacije

Gustoca

2,75 - 3,20 g/cm3

Ostalo

Proizvod nije zapaljiv.

10.1.

Reaktivnost

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

U reakciji s vodom proizvod otvrdne i postane ¢vrsta masa, koja
ne reagira s okolinom.

10.2.

Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan sve dok je pravilno skladisten na suhom.
Smijesa je topiva u fluorovodicnoj kiselini tvoreéi korozivni silicij
tetrafluorid. S vodom tvori smjesu: kalcijev silikat, kalcijev
aluminat i kalcijev hidroksid. Kalcijev silikat moZe reagirati s jakim
oksidacijskim sredstvima kao Sto je fluorid.

10.3.

Mogucnost opasnih reakcija

Nema poznatih opasnih reakcija.

10.4.

Uvjeti koje treba izbjegavati

Kontakt s nekompatibilnim materijalima. Zastititi od vlage i vode -
Cuvati na suhom mijestu. Proizvod u dodiru s vlagom reagira
alkalno i otvrdne.

10.5.

Inkompatibilni materijali

Vlazna smjesa je alkalna i reagira s kiselinama, amonijevim solima,
neplemenitim metalima (aluminij, cink, mesing). U dodiru s
neplemenitim metalima oslobada se vodik. U dodiru s kiselinama
dolazi do egzotermne reakcije.

10.6.

Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi razgradnje.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. [Informacije o toksikoloskim ucincima
Akutna toksiCnost
Put unosa Metoda Organizam Doza LD50/LC50 |Vrijeme Napomena
ili ATEsmjese izlaganja
Proizvod
Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641 26.07.2019.




30U
5

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006

Stranica 8 od 15

Trgovacko ime: Baumit TrassZement

Datum izdanja:
Izdanje broj:

23.7.2019
2

Gutanje:

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Dodir s kozom:

n.p.

kuni¢

bez smrtnosti: 2000
mg/kg tt

24 h

Limit test

Udisanje:

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

portland cement

Gutanje:

n.p.

n.p.

n.p.

Literatura. Na
temelju
istrazivanja
prasine iz
cementne pedi,
nema znakova
oralne
toksiCnosti.

Dodir s kozom:

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Udisanje:

n.p.

Stakor

bez smrtnosti: 5
g/m3

n.p.

Limit test

Dodatne informacije:
Nije razvrstan kao akutno toksican.

Toksicnost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):

Specificni
uéinci

IzloZeni
organ

Doza

Organizam

Trajanje
izlaganja

Metoda

Napome
na

Gutanje:

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Dodir s kozom:

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Udisanje:

Izlaganje
cementnoj
prasini moze
nadraziti disni
sustav (grlo,
pluca).
Kasalj,
kihanje i
kratak dah
mogu se
pojaviti ako
se prijede
grani¢na
vrijednost
izloZzenosti.
Izlozenost
cementnom
prahu na
radnom
mjestu moze
uzrokovati
ostecenja
disSnog
sustava.
Trenutno ne
postoji
dovoljno
saznanja za o
odgovarajuco
j dozi koja
uzrokuje
simptome.

disni sustav

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

portland
cement

Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641
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Trgovacko ime: Baumit TrassZement Datum izdanja: 23.7.2019
Izdanje broj: 2

Dodatne informacije:
MoZe nadraZiti diSni sustav.

Opasnost od aspiracije:
Evaluacija Metoda Napomena
n.p. n.p. n.p.
Dodatne informacije:
Aspiracijska toksiCnost: nije razvrstano.

|Nadra2ivanje i nagrizanje

Trajanje Organizam |Evaluacija Metoda Napomena
izlaganja
Nagrizanje/nadrazivanj |n.p. n.p. Nadrazuje koZu i n.p. portland cement
e koze sluznicu.
n.p. n.p. Cement u dodirus |n.p. portland cement

vlaznom koZom
mozZe izazvati
nadrazaj koze u
obliku crvenila i
pucanja.

n.p. n.p. Dugotrajni kontakt i |n.p. portland cement
mehanicki
uzrokovana abrazija
mogu dovesti do
ozbiljnih ostecenja

koze.
Ozbiljno n.p. n.p. Izracunati "indeks  |n.p. portland
ostecenje/nadrazivanje nadrazivanja" iznosi cement(!]
oCiju 128.
n.p. n.p. Izravan kontakt s [n.p. portland cement

velikim koli¢inama
suhog cementa ili
prskanja vlaznog
cementa moze imati
ucinke u rasponu od
umjerenog
nadrazivanja oka
(npr. konjunktivitis ili
upala roZnice) do
ozbiljnog ostecenja
oka i sljepoce.

[1] - Izravan dodir s cementom moZze dovesti do ostedenja roznice.

Dodatne informacije:
Nadrazuje kozu. Uzrokuje teske ozljede oka.

|Preosjetljivost
Trajanje Organizam |Evaluacija Metoda Napomena
izlaganja
Dodir s kozom n.p. n.p. n.p. n.p. portland
cement!!]
Udisanje n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

[1] - Kod pojedinaca moZe doéi do razvoja ekcema, zbog pH (nadrazajni kontaktni dermatitis) ili zbog imunoloske
reakcije s kromom (VI) topivim u vodi (alergijski kontaktni dermatitis).

Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641 26.07.2019.
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Trgovacko ime: Baumit TrassZement Datum izdanja: 23.7.2019
Izdanje broj: 2

Dodatne informacije:
Nije razvrstan kao kemikalija koja izaziva preosjetljivost.
Specifi¢ni simptomi
Proizvod
Gutanje Nema podataka.
Dodir s kozom Nema podataka.
Udisanje Nema podataka.
Dodir s o¢ima Nema podataka.
Toksicnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronicna, kroni¢na)
Doza Trajanje Organizam |Metoda Evaluacija |Napomena
izlaganja
Subakutno na usta |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subakutno kozom |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Subkroni¢no na n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subkroni¢no koZzom|n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subkroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Kroni¢no na usta  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no kozom  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Toksicnost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP)
Specificni  (IzloZeni Doza Organizam (Trajanje Metoda Napome
ucinci organ izlaganja na
Subakutno na  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
kozom
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Subkronic¢no na [n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subkroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
kozom
Subkronic¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Kroni¢no na n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Kroni¢no kozom |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no Dugotrajna |diSni sustav |- n.p. n.p. n.p. portland
udisanjem izlozenost cement
cementnoj
prasini iznad
granicnih
vrijednosti
izlozenosti
moZe dovesti

Klasa: 351-01/19-10/2
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Trgovacko ime: Baumit TrassZement

Datum izdanja: 23.7.2019
Izdanje broj: 2

do kaslja,
kratkog daha
te kronicnih
opstruktivnih
promjena u
diSnom
sustavu. Pri
niskim
koncentracija
ma nisu
uoceni
kroni¢ni
ucinci.

Dodatne informacije:
TCOP (ponavljano izlaganje): nije razvrstan.

CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Evaluacija

Napomena

Karcinogenost:

ACGIH skupina A4: Tvar nije
razvrstana kao karcinogena za
ljude.
Testiranja na Zivotinjama nisu
pokazala karcinogene ucinke.
In vitro testiranja nisu pokazala
karcinogene ucinke.

portland cement

Mutagenost in-vitro: n.p. n.p.
Genotoksi¢nost n.p. n.p.
Mutagenost in-vivo: n.p. n.p.
Mutageni ucinak na spolne stanice: n.p. n.p.
Toksi¢nost za reproduktivne organe: n.p. n.p.

Ukupna evaluacija CMR svojstava:

Proizvod nije razvrstan kao karcinogen, mutagen ili
reproduktivno toksican.

11.2. Prakti¢na iskustva
Opazanja relevantna za razvrstavanje: |Nema podataka.
Ostala opaZanja: Nema podataka.
11.3. Opce napomene:

Nema podataka.

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1.  [Toksi¢nost
Akutna otrovnost Doza Vrijeme izlaganja |Organizam |Metoda Evaluacija Napomena
ribe n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
rakovi n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
alge/vodene biljke |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
|Kroni<":na otrovnost |Doza |Vrijeme izlaganja |Organizam |Metoda |Eva|uacija |Napomena
‘Nema podataka.
12.2. Postojanost i razgradivost

Abioticka razgradnja
Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641 26.07.2019.
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Vrijeme poluZivota |Metoda Evaluacija Napomena
Proizvod
Morska voda n.p. n.p. n.p. n.p.
Slatka voda n.p. n.p. n.p. n.p.
Zrak n.p. n.p. n.p. n.p.
Tlo n.p. n.p. n.p. n.p.
Biorazgradnja

Nema podataka.

Dodatne informacije:
Nije primjenjivo jer je proizvod anorganski materijal.

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele
Nema podataka.

Faktor biokoncentracije (BCF)
Nema podataka.

Dodatne informacije:
Nije primjenijivo jer je proizvod anorganski materijal.

12.4. Pokretljivost u tlu
Poznata ili pretpostavljena raspodijela u okolisu:
Nema podataka.

|Povr§inska napetost:
Nema podataka.

|Adsorpcija/desorpcija
Nema podataka.

Dodatne informacije:
Nije primjenijivo jer je proizvod anorganski materijal.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
Procjena nije izradena.

12.6.  |Ostali Stetni ucinci

Nema podataka.

12.7. Drugo

Nakon stvrdnjavanja ne predstavlja toksikoloski rizik.

Pripravak nije razvrstan kao opasan za okolis.

Ispustanjem velikih koli¢ina u vodu moze doci do povecanja pH vrijednosti Sto je pod odredenim
okolnostima otrovno za organizme koji Zive u vodi.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

13.1.1. | Odlaganje proizvoda/ambalaze:

Ostaci od proizvoda: Pokupiti suh proizvod. S otpadom postupati u skladu s nacionalnim propisima.

Klasa: 351-01/19-10/2
Ur.broj: 381-10-103-19-641 26.07.2019.



30U
5

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006

Stranica 13 od 15
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Datum izdanja: 23.7.2019
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Neiskoristene ostatke, izbjegavajuéi dodir s kozom, pomijesati s vodom i nakon stvrdnjavanja
postupati kao s betonom. Ne odlagati ostatak proizvoda s kuénim otpadom i ne prazniti u sudoper ili
WC. Kljucni broj otpada trebao bi odrediti korisnik prema uporabi proizvoda. Kljucni broj otpada se
mora odrediti u skladu s Europskim popisom otpada u dogovoru s tvrtkom, odgovornom za
zbrinjavanje. Navedeni klju¢ni brojevi otpada su samo prijedlozi.

Ambalaza: Postupati u skladu s nacionalnim propisima.

13.1.2.

Kljucni broj otpada:

Ostaci od proizvoda: 10 13 14 - otpadni beton i betonski mulj

17 01 01 - beton

13.1.3.

Nacini obrade otpada:

Nema podataka.

13.1.4.

Mogucnost izlijevanja u kanalizaciju:

Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

13.1.5.

Ostale preporuke za odlaganje:

Ako je prosao datum roka valjanosti redukcijskog sredstva (i ako je udio kroma(VI) topivog u vodi veci
od 0,0002 %): Proizvod se ne smije koristiti ili stavljati na trziSte ako se ne koristi u kontroliranim,
zatvorenim i potpuno automatiziranim procesima ili ako se ponovno obraduje redukcijom kromata.

13.1.6.

Relevantni propisi:

Nema podataka.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

UN broj:

Nema podataka.

Ispravno otpremno ime UN:

Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Prijevozni razred(i) opasnosti:

Skupina pakiranja:

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Nema podataka.

Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)

UN broj:

Nema podataka.

Ispravno otpremno ime UN:

Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Prijevozni razred(i) opasnosti:

Skupina pakiranja:

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Nema podataka.

Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)

UN broj:

Nema podataka.

Ispravno otpremno ime UN:

Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Prijevozni razred(i) opasnosti:

Skupina pakiranja:

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Nema podataka.

Prijevoz morem (IMDG)

UN broj:

Nema podataka.

Ispravno otpremno ime UN:

Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Klasa: 351-01/19-10/2
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Prijevozni razred(i) opasnosti:

Skupina pakiranja

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Nema podataka.

Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s
Prilogom II. Konvenciji MARPOL i
Kodeksom IBC:

Zracni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN broj:

Nema podataka.

Ispravno otpremno ime UN:

Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Prijevozni razred(i) opasnosti:

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Nema podataka.

|Dodatne informacije:

|Nema podataka.

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe

Autorizacija i/ili ograni¢enja u uporabi

Autorizacije: Nema podataka.

Ogranicenja: Nema podataka.

. Uredba REACH (1907/2006) i sve prilagodbe

Ostale EU uredbe: Uredba CLP (1272/2008) i sve izmjene

Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o Nema podataka.

ogranicenjima emisija hlapljivih

organskih spojeva (HOS):

Nacionalna regulativa: Zakon o kemikalijama
Zakon o provedbi CLP-a i nadopuna
Zakon o provedbi REACH-a i sve izmjene
Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama
na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim
grani¢nim vrijednostima
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Pravilnik o katalogu otpada
Zakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o zastiti na radu

Posebne upute Spojevi Cr (VI), Prilog XVII Uredbe REACH 1907/2006, tocka
47.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti nije bila izradena.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1, [\avodenje Revizija izdanja 1. Promjena odjelika 2 i odjeljka 3.
promjena:
ADN = Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim
plovnim putovima
IADR = Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
2 e ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksi¢nosti
16.2. Skracenice:

BCF = Faktor biokoncentracije

CAS = Chemical Abstracts Service broj

CLP = Uredba o razvrstavanju, obiljezavanju i pakiranju; Uredba (EC) br.1272/2008
DMEL = Izvedeni nivo minimalnog ucinka

Klasa: 351-01/19-10/2
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DNEL = Izvedeni nivo bez ucinka

EC broj = EINECS i ELINCS broj

EINECS = Europski registar postoje¢ih komercijalnih tvari

ELINCS = Europska lista prijavljenih kemijskih tvari

GHS = Globalni harmonizirani sustav

GVI = Granicne vrijednosti izloZzenosti

HOS = hlapivi organski spojevi

IATA = Medunarodna udruga zracnih prijevoznika

ICAO-TI = Tehnicke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom
IMDG = Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem

KGVI = Kratkotrajna granicna vrijednost izloZenosti

LC50 = Letalna koncentracija, 50%

LD50 = Letalna doza, 50%

LogPow = logaritam koeficijenta raspodjele oktanol-voda

n.p. = Nema podataka.

PBT = Perzistentno, bioakumulativno, toksi¢no

PNEC = Predvidene koncentracije bez ucinka

RID = Uredbe koje se ticu medunarodnog prijevoza opasnih tvari Zeljeznicom
REACH = Registracija, evaluacija, autorizacija i ogranicavanje kemikalija
STL = Sigurnosno-tehnicki list

TCOP = Toksi¢nost za ciljani organ- ponavljano izlaganje

TCOJ = Toksicnost za ciljani organ- jednokratno izlaganje

UN = Ujedinjeni narodi

VPVB = Vrlo perzistentno i vrlo biokamulativno

Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije:

Derm. senz. 1B = Preosijetljivost koze, kategorija opasnosti 1B

Nadraz. koZa 2. = Nadrazujuce za koZu, kategorija opasnosti 2

Ozlj. oka 1 = Teska ozljeda oka, 1. kategorija opasnosti

TCOJ 3. = Toksi¢nost za ciljani organ — jednokratna izloZenost, kategorija opasnosti
3

16.3.

Kljucna literatura i
izvori podataka:

Originalni sigurnosno-tehnicki list, Baumit TrassZement, Baumit GmbH, 2754
Waldegg, Wopfing 156, datum izrade: 30.11.2018.

16.4.

Razvrstavanje i koristenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP

Razvrstavanje prema CLP

Postupak razvrstavanja

Nema podataka.

Nema podataka.

16.5. Odgovarajuce H oznake (broj i puni tekst)
H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H318 Uzrokuje teske ozljede oka.
H335 Moze nadraziti diSni sustav.
16.6. Sangt' a . Nema podataka.
uvjezbavanje:
Sigurnosno-tehnicki list je sastavljen na temelju postojec¢ih spoznaja. Podaci u ovom
Sigurnosno-tehnickom listu odnose se samo na navedeni proizvod i ne vrijede kada
16.7 Dalinie obaviiesti: [°€ kemikalija koristi na nacin koji nije predviden u uputama za uporabu. Podaci u
e n jesti: Sigurnosno-tehnic¢kom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda ve¢ samo upute za
siguran rad s njim. U slu€aju nepostivanja uputa ili nepravilne uporabe proizvoda,
opisanih u Sigurnosno-tehnickom listu, ne odgovaramo za posljedice.
PRILOG:

SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO IZVIESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

Klasa: 351-01/19-10/2

Ur.broj: 381-10-103-19-641
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