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4 ragasztohabarcs

= Kivalo tapadas
m Hoészigetel6 lemezek ragasztasahoz
m  Eurépai miiszaki engedély: ETA 12/0023
Termék Gyarilag el6kevert, cementbazisl, kész szaraz ragasztohabarcs kézi és gépi felhasznalasra.
Osszetétel Cement, szerves két6anyaghomok, adalékszerek.
Tulajdonsagok Hidroféb, rugalmas, paraatereszté és jo arérték-aranyl cementkétési ragaszttapasz. Homlokzati polisztirol lapok ragasztasahoz

alkalmas, de lvegszovet beagyazasahoz nem hasznalhaté.Kénnyen feldolgozhat6.

Alkalmazas Paraatbocsato ragasztohabarcs kil- és beltérben torténé alkalmazasra, elsésorban polisztirol hoszigetelé lemezek (Baumit homlok-
zati hészigetel6 lemez) ragasztasahoz.
Labazati lemezek ragasztasara nem alkalmas (XPS, expert)!

Miiszaki adatok p-érték: kb. 50
Hévezetési tényez6: 0.800 W/mK
25 kg

Szemcsemeéret max. 1 mm

Anyagsziikséglet kb. 4.5 - 5.5 kg/m?

Vizigény kb. 6 1/zsak
Kiszerelés 25 kg/zsak, 48 zsak/raklap = 1200 kg
Tarolas Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 12 hénapig.
Veszélyességi és Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes

biztonsagi eléirasok veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letéltheté a www.baumit.hu honlaprol, vagy
a gyartotol igényelheto.

Alapfeliilet Az alap legyen tiszta, szaraz, j6 teherbirasu, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektél mentes. Nem lehet viztaszitd. Ne kdvetkezzen
be utélagos atnedvesedés!
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Felhordas

Altalanos tudnivalok

Keverés:

A porragaszt6t tiszta vizbe szorjuk és lassu jarasu keverével kb. 5 percen at keverjik, hagyjuk pihenni, aztdn még egyszer keverjik at!
Feldolgozasi id6 kb. 1,5 6ra. A készre kevert habarcsot nem szabad viz ismételt hozzdadasaval Gjrakevernil Mas anyag nem adhaté
hozza (pl. fagyasgatlo, kotésgyorsitd).

Felhordas Baumit homlokzati hdszigetel6 rendszerekre

A kivitelezés soran be kell tartani a Magyar Epitékémia és Vakolatszovetség (https://mevsz.org/) honlapjarol letolthetd maszaki
iranyelvekben foglaltakat. Kilonosen figyeljiink a kovetkezokre:

Ragasztas:

A ragaszté felhordasa minden esetben pont-perem modszerrel vagy teljes fellletl ragasztassal torténjen. A ragasztasi felllet lega-
labb 40 %-os legyen.

Diibelezés:

A hészigetel6 lemezek felragasztasa és a ragaszté kikeményedése utan (24 o6ra elteltével; az alapfelllettdl és az idéjarastol fliggden)
a dubelezés elvégezhetd. A fellleterdsitd kéreg felhordasa elbtt a diibelfejeket ragasztétapasszal athlzni.

Csomoponti kialakitasok:

Lezarasok, kavaképzések és egyéb csatlakozasok készitése esetén a mindenkori MEVSZ irdnyelveken tul az alkalmazott rendszer
NME-dokumenuméaban foglaltakat (csoméponti kialakitas, anyagvastagsagok stb...) maradéktalanul be kell tartani!

A fellilet és a levegd homérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt. A feldolgozas és a kétés ideje alatt a
homlokzatot a kbzvetlen napsugarzastol, az es6tél vagy az erds szE€It6l meg kell védeni (pl. allvanyvédo hald). A levegb magas paratar-
talma vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a szaradasi és a varakozasi id6t! A 14 napnal hosszabb ideig
ultraviola-sugarzasnak kitett homlokzati lapokat (elsargult lapok) nem szabad tapaszolni, hanem Gjra at kell csiszolni €s portalanitani.
Minden tovabbi réteg felhordasa csak akkor kezdheté meg, ha a fellllet kellen kiszaradt. Normal korlilmények kozott a varakozasi
id6 min. 1 nap/mm rétegvastagsag.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodo mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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