Termék

Osszetétel
Alkalmazas

Miiszaki adatok

Kiszerelés
Tarolas

Veszélyességi és
biztonsagi eldirasok

Alapfeliilet

Felhordas

1/2 Miiszaki lap
(05/2022)

() l ]' Baumacol TrassFuge
; » Trass tartalmu fugazo anyag

m  Fagyallo
=  Repedésmentes kotés
= Nagy szélességben alkalmazhato

Por alakd, szlrke szin(, viz- és fagyallo, éleimiszer barat, emelt min6ség, hidraulikusan két6 trass cement alapt fugahabarcs széles
fugadkhoz. Nagy biztonsaggal megakadalyozza a sokiviragzast és az elszinezddést.

Cement, szerves kétbanyag, trassz, homok, adalékszerek

Kil- és beltérben, 4-15 mm fugaszélességig. Természetes kovek és csempék, vizszintes és flggoleges felliletek fugazasara.

Szin: anthracite, beige, cement grey, manhattan
Max. fugaszélesség: 15 mm
Min. fugaszélesség: 4 mm
Fazékido: kb. 2 6ra
Jarhatosag: kb. 24 6ra
25 kg
Anyagsziikséglet kb. 0.6 - 2 kg/m?2
Vizigény kb. 0.26 I/kg

25 kg/zsak, 48 vodor/raklap = 1200 kg
Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 12 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

A fuga alapjanak és a fugaszéleknek szaraznak, pormentesnek, valamint olaj- és zsirmentesnek kell lennie. A fuga tartomanyaban
csemperagaszto- vagy agyazéhabarcs maradvanyok, kitiremkedések ne legyenek.

Alkalmazhato:

Kil- és beltérben, jaré- és mozaiklapok, kélapok, homlokzat-burkol6 lapok, cotto és marvanylapok fugazasara, oldalfal- és padlofeli-
leteken, padlofiités esetén is, valamint teraszokon és homlokzatokon egyarant. Kiilondsen alkalmas természetes kévek fugazasara.
Nem alkalmas:

Nem alkalmas savallo fugazasra és dilatacios hézagok kitoltésére. Nagy vizterhelésnek kitett helyeken, ipari kdrnyezetben, automo-
sokban, stb.

Keverés:

Egy tiszta kever6edényben a port a kimért vizhez (6,5 liter/zsék) adagolva lassi fordulati keverével homogén, csomomentes
masszava keverjuk. kb. 3 perc pihentetési idé utdn még egyszer atkeverjik az egészet.

Feldolgozas:

A masszat kemény fugazé gumival, dolgozzuk be a fugakba. Ugyeljiink ra, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen toltsiik
ki. A keramiaburkolat tipusatél fliggden 5-15 perc milva tisztavizzel, puha mosoészivaccsal mossuk at a fellletet, majd tiszta vizzel
ismételjik meg a felllet tisztitasat. 24 6ran keresztll a felllletet védjik a mechanikai terhelésektdl. A fugaanyag foltosodasanak
elkeriilése érdekében a fugazas el6tt a ragasztohabarcs kiszaradasat meg kell varni és egyenletesen a fugakbdl, mindenhol ki kell
kaparni. Az egymas mellé keril6 fugaanyagok esetén azonos sorozatszamu( anyagot szabad hasznalni, az esetleges szineltérések
elkerllése érdekében.
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Altalanos tudnivalék A feliilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5 °C-nal magasabb legyen a feldolgozas és a kétés ideje alatt.

Csak tiszta - pl. vezetékes - vizet hasznaljunk. Egyéb adalékszerek - pl. fagyasgatlé - hozzakeverése tilos!

Az aljzatra vonatkoz6 szabvanyokat, el6irasokat, mlszaki el6irasokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas paratartalom és
alacsony hémérséklet késlelteti, magas hémérséklet gyorsitja a kotést és a szilardulast.

Javasolt szerszam: LassU fordulatu, keverszaras flrogép, megfelel6 méreti keveréedény, kemény fugazé gumi, fugamoso szivacs,
vizes edény. A szerszamokat hasznalat utan azonnal vizzel meg kell tisztitani.

Munkavédelem:

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A termékre jellemz6 tulajdonsagok, mint 6sszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitas, kildnleges kezelés megtaldlhatok a termék bizton-
sagi adatlapjan.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbdl adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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