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Baumit NanoporTop
ontisztuld vékonyvakolat

= Lélegzo
= Nanokristalyos feliilet
m  Természetes ontisztulo képesség

Felhasznalasra kész, kapart hatast asvanyi homlokzati vékonyvakolat, bevizsgalva az MSZ EN 15824 szabvany szerint és rend-
szerben az ETAG 004 szerint.

Innovativ asvanyi kétbanyag, kali vizlivegoldat, asvanyi toltéanyag, szerves kotdanyag, mikroszalak, szines és fehér pigmentek,
adalékszerek és viz.

Asvanyi kétbanyagl, feszilltségmentes szaradas, magas idGjaras-allésag, nagyon jo para, és CO, atereszt6, nem éghetd, magas
szennyez6dés elleni védelem, konnyen feldolgozhaté.

Innovativ homlokzati vékonyvakolat a Baumit homlokzati hészigetel6rendszerekre, régi €s Uj asvanyi vakolatokra ill. simitorétegekre,
betonra. Kifejezetten ajanlott a miiemlékvédelemben, éplilet felljitadsoknal.

u-érték: kb. 15-25

Sirlség: kb. 1.8 kg/dm3

Hévezetési tényezo: 0.7 W/mK

sd-érték: 0.04 - 0.05 m (2 mm rétegvastagsagnal)

W-érték: < 0.2 kg/(m2.h0,5)

Szinpaletta: Life - anorganic (2-9)

K1,5 K2 K3
Szemcsemeéret 1.5 mm 2 mm 3 mm
Anyagsziikséglet kb. 2.5 kg/m2 kb. 2.9 kg/m2 kb. 3.9 kg/m?
’

g
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25 kg/vodor, 16 vodor/raklap = 400 kg
Hivos fagymentes helyen, napfényt6l védve bontatlanul tarolhato; felhasznalhat6 gyartastol szamitott 12 hénapig.
Az ellendrzés sajat Gzemi laboratériumunkban, folyamatos gyartasellendérzés kijelolt kiilsé intézet altal torténik.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.
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Alapfeliilet

Az alapfeliilet legyen teherbird, szaraz, por-, fagy-, kiviragzastol és laza részekt6l mentes. Nem lehet viztaszitd. Az alapfelllet vizsga-
lata elGiras szerlien torténjen.

Alkalmazhato:

B 3asvanyi alapvakolatokon

B betonra vagy egyéb asvanyi vakolatokra

B jol tapadd, asvanyi és diszperzios festékre és vakolatokra

Nem alkalmazhato:

mianyagokra és miigyantakra
lakk- és olajos bevonatokra
enyves festékekre
mészvakolatokra és festékekre

fa és fém feluleteken

rugalmas diszperziés bevonatokra

Alapfeliilet-elokészités M  Erdsen vagy egyenetlenil nedvszivo felliletet Baumit MultiPrimer mélyalapozéval kezeljik .

Felhordas

Altalanos tudnivalék

2/3

Miiszaki lap
(08/2021)

B A mallé részeket mechanikus Gton tavolitsuk el. Krétasodé ill. erésen porlé fellletet sziikség esetén Baumit ReCompact vakolat-

szilarditoval erdsitsiik meg. (Lasd a termék miszaki lapja)

Levalaszto olaj maradékokat a betonrél forré gézsugarral vagy specialis levalaszto olajeltavolitéval tisztitsuk le.

Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forré gézsugarral tisztitsuk meg a fellletet.

A rosszul tapadd, kopott asvanyi eredet( réteget mechanikus Uton tavolitsuk el.

A kiviragzast mechanikus Uton tavolitsuk el, vegyiik figyelembe a felljitasi munkak szabalyait.

Kéarosodott, repedezett felliletet megfeleld tapasszal javitsuk ki (pl. Baumit StarContactWhite), helyileg - Baumit Gvegszdvettel

erdsitsiik meg.

Elszennyez6doétt fellletet Baumit ReClean tisztitoszerrel tisztitani.

Penészes és/vagy elalgasodott fellletet mechanikusan tisztitsuk le forré géz- vagy homoksugarral, vagy egyéb specidlis tisztit6-

szerrel (Baumit FungoFluid, felujito oldat).

B Régi homlokzati hészigetel6 rendszerek feldjitdsanal el6szor kiegyenlitd- és megerdsit6 rétegként arra alkalmas tapaszanyagot
(pl. Baumit PowerFlex vagy Baumit StarContact) és livegszovet halo beagyazasaval (Baumit StarTex) hordjunk fel.

Minden alapfeliiletet Baumit PremiumPrimer alapozéval alapozzunk! (Varakozasi id6 min. 24 6ra) (Baumit PowerFlex alkalma-
zasa esetén az alapozas elhagyhato).

A Baumit NanoporTop vékonyvakolatot felhordas el6tt lassu jarasu keverével alaposan keverjik at.

A feldolgozashoz szlikséges konzisztencia elérése érdekében csekély viz hozzdadasaval (max. 1% tiszta viz) higithatd. A higitas
mértéke az anyag konzisztenciajatol és az alapfeliilet nedvszivo-képességétol fugg!

A fed6vakolatot egy rozsdamentes acélsimitoval szemcsevastagsagban hizzuk fel vagy erre alkalmas géppel hordjuk fel, majd kozvet-
lendl a felhordas utan miianyag simitdval dorzsoljik el. Egyenletesen, folyamatosan és megszakitas nélkil dolgozzunk, ne adjunk
hozza semmilyen mas anyagot. Ne keverjik mas festékanyagokkal.

A fellilet, az anyag és a levegb homérséklete +8 °C és +25 °C kdzott legyen a bedolgozas és a kotés ideje alatt.

A homlokzatot megfelel6 médon (példaul allvanyhaléval) védeni kell a kdzvetlen napsitéstél, es6tdl és erés széltél. Magas nyari
hémérsékletben a szaradasi id6 megrovidll (a felllet megégése lehetséges).

A leveg6 magas paratartalma és/vagy alacsonyabb homérséklete (pl. késo dsszel) jelentésen meghosszabbithatja a kotési idot
és egyenetlenné teheti a szinarnyalatot.

A szineltérések elkeriilése érdekében Ugyelni kell arra, hogy az anyagsziikségletet az egész épuletre egyszerre rendeljik meg, igy
egyszerre lehessen legyartani. A killonb6z6 gyartasu tételek felhasznalasa esetén az anyagot feltétlen(il keverjliik dssze a szinezés
kezdete elGtt.

A szinarnyalat kialakulasat az alapfelulet allapota, a hdmérséklet és a levegd paratartalma befolyasolja.

A Baumit NanoporTop alapszinten algasodas és gombasodas elleni védelmet biztosit. Ezzel egy megel6z6 és késleltetd hatas érhetd
el. Azoknal az objektumoknal, amelyek kritikus kdrnyezetben talalhatok (pl. atlag feletti nedvességterhelés, folyd, patak, tavak,
parkok, erddszél, a haz kozelében telepitett z6ldndvényzet, stb.), javasolt az alga- ill. penészolé hatast fokozni. Tartds alga- €s penész-
mentes hatéas teljes biztonsaggal nem minden esetben garantalhat6.

A Baumit homlokzatvakolatban a homok természetes anyag. Egyes esetekben el6fordulhat, hogy csekély mértékben a vakolatban
sOtétebb pontok lathatok. Ez semmi esetre sem mindségi hianyossag, hanem a természetes karakter(i és tulajdonsagi homlokzat-
vakolat adalékanyaganak egy csekély mértéki optikai hatasa. A vakolat fellletét ért mechanikai hatasok szinegyenetlenséget okoz-
hatnak. Ezek az elszinez6dések sem a vakolat funkcidjat sem a termék minéségét nem befolyasoljak.

Egységes vakolatfelllet (struktira, szin) elérése érdekében feltétlenil sziikséges, hogy a Baumit NanoporTop vakolatot egy homlok-
zaton belll folyamatosan friss a frisshez dolgozva, egyforma vastagsagban hordjuk fel (min. 2 kémdves allvanyszintenként, egymas
mellett).

A mar megszaradt stoszokat utonedvesitéssel sem lehet eltlintetni. Amennyiben az egy fazisban elvégezhet6 vakolashoz nem all
rendelkezésre megfeleld 1étszamd munkaerd ill. amennyiben a homlokzati feliilet tul nagy, akkor bontsuk kisebb épitészeti részekre
(tagozatokra).

TSR-érték (Total Solar Reflect): A 20-24 TSR-értékl szinarnyalatoknal a homlokzati hoszigetelé rendszereken a cementkotési
tapaszanyagok esetén (= 5 mm) rétegvastagsagu vagy Baumit PowerFlex szalerfsités( tapasz esetén (= 3 mm) kéregerdsitést kell
elvégezni . A >25 TSR-€rtéknél a megerdsitést a Baumit iranymutatésai szerint végezzik.

Biztonsagi intézkedések:

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A szemet és a bért valamint a nem befestendd fellleteket, kllondsen az liveget, keramiat, klinkert, nattrkovet, lakkot és fémet 6vni
kell a rafroccsenés ellen. Szlikség esetén b6 vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy raszaradjon és megkemé-
nyedjen.

A szerszamokat hasznalat utan vizzel azonnal meg kell tisztitani.
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A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennilinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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