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Baumit Baumacol Strap
Uvegszovet-erositésu szigeteld

r szalag

= Tartosan rugalmas
= Konnyii beépithetéség
= Kiil- és beltéri felhasznalasra
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Szovethalora kialakitott, rugalmas, két oldalon, szabadon all6 szdvettel rendelkezd szigeteld szalag.

Vizzaré, ellenall a gyengébb savaknak, ligoknak és oldott soknak.

A kenhet6 szigetelések kiegészit6 rendszereleme, a fuggbleges és vizszintes falcsatlakozasoknal kell a kenhet6 szigeteléssel rogzi-
teni, majd a vizszigetel6 anyaggal atvonni. A sarokelemeket a pozitiv illetve negativ sarkoknal kell elhelyezni. Kil- és beltérben egya-
rant alkalmazhato.

Szin: kék
Szakitoszilardsag: 5 MPa hosszaban
Suly: 600-800 g/m?2
10 fm 50 fm
Szélesség 120 mm 120 mm
Vastagsag 0.7 mm 0.7 mm

10 fm/tekercs, 392 tekercs/raklap = 3920 fm
50 fm/tekercs, 100 tekercs/raklap = 5000 fm

Szaraz helyen, raklapon féliazva tarolhato.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letéltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alapfellletnek szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, formatarténak valamint por, szennyez6dés, zsir, olaj és laza részektdl
mentesnek kell lennie, feleljien meg az érvényben |1évé elGirasoknak.

A hajlater@sit6 szalagot a kenhet6 szigeteléssel a helyén rogziteni kell, majd a teljes fellletet at kell vonni a szigeteléssel. A szersza-
mokat hasznalat utan vizzel kell megtisztitani.

Rendszer-kiegészité termékek:

Baumacol Protect - vizszigetel6 vastagfolia

Baumacol Proof - kenhetd vizszigetelés

A fellilet, az anyag és a levegd hémérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és kotés ideje alatt. Az aljzatra vonatkoz6 szabvanyokat,
el6irasokat, miiszaki el6irasokat mindenkor figyelembe kell venni! Bedolgozaskor a magas paratartalom és alacsony hémérséklet
késlelteti, magas hdmérséklet gyorsitja a kotést és a szilardulast! Semmilyen idegen anyag nem keverheté hozza!

Munkavédelem, termékre jellemz6 tulajdonsagok, mint 6sszetétel, hulladékelhelyezés, tisztitas, kilonleges kezelés megtalalhatok a
termék biztonsagi adatlapjan.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennlinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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