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Alapfeliilet

Baumit Ratio Glatt L
kdnnyU gipszes vakolat

m  Egyrétegii
= Jo ar-érték arany
m  Egyszeriien alkalmazhato

Gyarilag el6kevert gipszes vakol6habarcs gépi felhordasra beltérben.
Gipsz, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek.

J6 paraateresztd, egyrétegl gépi felhordasi dorzsolt felliletképzési beltéri vakolat. Alkalmas mennyezetek vakolasara is.

Max. rétegvastagsag: 25 mm egy munkamenetben
Min. réteg vastagsag: 8 mm
Hajlitoszilardsag 28 nap utan: > 1 N/mm?2
Nyomészilardsag 28 nap utan: > 2.5 N/mm?2
y-érték: kb. 10
Hévezetési tényezo: 0.600 W/mK
30 kg
Szemcsemeéret max. 0.6 mm
Anyagsziikséglet kb. 8 - 8.5 kg/m2/cm

30 kg/zsak, 40 zsak/raklap = 1200 kg

Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhaté a gyartastol szamitott 6 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszElyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alap legyen szaraz, j6 teherbird- és nedvszivoképességl, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektdl mentes. Nem lehet viztaszito.

Alapfeliilet-elokészités Egetett tégla (hdszigetelo,/normal):
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Er6sen vagy egyenl6tlenil nedvszivo alapfelillet esetén Baumit Nedvszivaskiegyenlitét hordjunk fel 1:3 aranyd vizzel torténé higi-
tassal. Varakozasi id6: legalabb 12 6ra (h6mérséklettdl és az id6jarastol fuggben).

Cementkotésii falazoelemek konnyii- vagy nehéz adalékanyaggal, cementkotésii falazoelemek hdszigeteld anyaggal kitoltve:
El6kezelés nem szlikséges.

Asvanyi kotésii, tobb rétegii fagyapot és faforgacslemezek, hangszigetelések

Falak:

Baumit EI6frocskolé horganyzott acélhuzalbél készllt hald erbsitéssel, varakozasi idé: 21 nap, illetve Baumit El6frocskolé Baumit
Vakolaterésité haléval, varakozasi id6: 21 nap. Felhordas ,friss a frissben” elv alapjan.

Fodém: Baumit EI6frocskold horganyzott acélhuzalbol készilt hald erdsitéssel, varakozasi id6: 21 nap. Anyagsziikséglet: kb. 20 kg/m?
Porusbeton (Ytong):

Baumit Nedvszivaskiegyenlitt hordjunk fel 1:2 aranyu vizzel térténd higitassal. Varakozasi id6: legalabb 24 6ra (hémérséklettdl és
az id6jarastol fuggéen).

Beton:

A fellletrél a zsalulevalaszté olajmaradékot arra alkalmas maodszerrel (pl. homokszéras, gézsugar vagy egyéb felliletkezelés (pl. IUgos
hatasl szappanos lemosas) el kell tavolitani. El6regyartott elemeknél a gyarto esetleges utasitasait figyelembe kell venni. Baumit
Betonkontaktot hordjunk fel. Varakozasi id6: legalabb 3 6ra (hémérséklettdl és az idéjarastol figgden).
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Felhordas

Altalanos tudnivalok

A vakolas kezdete el6tt a felhordas megkdnnyitése céljabol az 6sszes €Inél és saroknal rozsdamentes élvéddszegélyt helyezziink el.
A szlikség szerinti nedvesités utan a Baumit Ratio Glatt L vakolatot vakol6géppel hernyéformaban a kellé vastagsagban frocskoljik
fel. Lehdzodléccel egyengessiik el, majd elegendd meghUzas utan a fellletet glettvassal vagjuk le, nedvesitsik, filccel vagy simitéval
kidorzsoljik. Tovabbi informaciok a vakologép tajékoztatojaban talalhatok meg.

Az elektromos és gépészeti szerelvények nyildsait a vakolas megkezdése el6tt le kell takarni. Korrozidveszélyes fémrészeket tartés
védelemmel kell ellatni (pl. rozsdagatlé festés). Eltéré anyagu falszerkezetek illetve nagyfellletl fodém és fal talalkozasanal teljes
vastagsagban be kell vagni a vakolatot kémUveskanallal. A felllet, az anyag és a levegé hémérséklete +5 °C-nal magasabb legyen a
feldolgozas és a kotés ideje alatt.

A vakolat kozvetlen melegitése tilos! Fiit6berendezések hasznalatakor, kiilondsen, ha gaziizemiek, Ugyeljink az alapos szell6zte-
tésre.

A gipsztartalmU vakolatoknal nagyon fontos a folyamatos és egyenletes szaradas, igy kerllhetd el a kilivegesedett és rosszul nedv-
szivo fellilet kialakulasa.

A kOtés és a szaradas alatt meg kell akadalyozni a vakolat ut6lagos Ujranedvesedését (pl. paralecsap6das).

A Baumit Vakolaterdsité halot a kovetkezoképpen fektessiik:

Hordjuk fel a teljes vastagsag 2/3-at. Fektesslk ra a Baumit Vakolaterésité halot a vakolatra (az érintett részeken 25 cm-rel tiinydlva,
az esetleges toldasoknal 10 cm-es atfedéssel) és teljes fellileten nyomjuk bele.

Hordjuk fel a maradék vakolatvastagsagot. Amennyiben nagyobb fellletet kell vakolaterdsitéssel ellatni, egy munkamenetben max.
20 m2 fellletet (lasd fent) készitslink el6. Nagyobb fellletet megfeleléen osszunk fel, hogy friss a frissre tudjunk dolgozni.
Fodémeken altalaban nem szlikséges vakolaterdsit6t hasznalni. Az elhelyezett fellleti vakolaterdsités ugyan nem kiiszoboli ki teljes
biztonsaggal a repedések képzodésének lehetdségét, de annak kockazatat jelentésen csokkenti.

Barmilyen tovabbi réteg felvitele el6tt a Baumit Ratio Glatt L konny( gipszes vakolatnak teliesen ki kell szaradnia. A sziikséges
alapozas a kovetkez6 rétegtol flgg.

Meszes festésre nem megfeleld.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennilinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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