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Baumit GlemaBrilliant

kil- és beltéri cementes hofehér
glettanyag (0-3 mm)

m  0-ig lehazhato
m  Kézi és gépi felhordasra
= Kiil- és beltéri felhasznalasra

Gyarilag el6kevert, asvanyi kétéanyagul, fehér szinli simitéanyag sima fal- és mennyezet felllet eléallitasara, betonon és mész-/
cement vakolatokon bel- és kiltéri felhasznalasra.

Fehércement, fehér kitoltGanyag és tapadast javitd adalékszerek.

Sima, fehér simitdanyag, amely a legvékonyabb rétegvastagsagig (,nulldra”) lehlzhato. Bel- és kiltérben alkalmazhatd. Feszlltség-
mentes, vizfelvételt gatlo, krémes allaganak kdszonhetben jol feldolgozhatd kézzel és géppel egyarant. A gipszes glettekkel 6sszeha-
sonlitva Iényegesen jobb a viz- és nedvességallosaga (ezért korabban festhetd).

Nagyon sima, fehér felliletek elGallitasahoz. Gipszkarton lapok teljes fellletének a glettelésére [Q4], beton, mész/cement valamint
asvanyi alapfeliletek befejezé rétege. Magas alkalitdsanak kdszonhetéen megel6zi a penészgombak elszaporodasat (nedves helyi-
ségekben szintén alkalmazhat6, az ONORM B 3346 szerint W4-es terhelési osztalyig). Nem alkalmazhat6 gipszkarton lapok hézagki-
toltésére! Beltérben és kiltérben valo felhasznalasra, tapétazhato és festhetd.

Besorolas: GP-CS Il (ONORM EN 998-1 szerint)
Bedolgozasi id6: kb. 2 - 3 6ra kb. 16 6ra légmentesen lezart vodorben
vagy toml6ben
Max. rétegvastagsag: 3mm
Min. réteg vastagsag: 0.1 mm
u-érték: kb. 30
Szarazhabarcs slrliség: kb. 1200 kg/m?3
20 kg

Szemcsemeéret max. 0.1 mm

Anyagsziikséglet kb. 1.2 kg/m?2

Vizigény kb. 7 - 8 I/zsak

20 kg/zsak, 60 zsak/raklap = 1200 kg
Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 12 hénapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Eurdépa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszElyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhetd.

Beton vagy mész/cement vakolatok és asvanyi alapfelliletek simitasara (kivéve gipszkotési alapfeliletek, mint gipsz vakolatok, gipsz-
karton lapok stb.)
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Alapfelillet-elokészités Fugak, kitorések, egyenetlenségek, lyukak esetén:

Felhordas

Altalanos tudnivalék

Kiegyenlités/lezaras Baumit GlemaFill-lel (varakozasi id6é kb. 3-5 6ra, kiszaradasra lgyeljink), durvabb lyukak kitdltésére Baumit
SpeedFill-t hasznalhatunk.

Er6sen vagy egyenetlenlil nedvszivo alapfellletek esetén az alapfelliletet Baumit Nedvszivaskiegyenlitével (1:2 ill. 1:3 aranyban tiszta
vizzel higitva, az alapfelilet nedvszivoképességétdl figgden) ajanlott. A repedések elkerllése érdekében (pl. 6 méternél nagyobb fix
elemes rendszerek vagy betonelemek) livegszovet (ontapado Uvegszovet csikok, fugafedd csikok stb.) alkalmazasa javasolt.
Teherbiré betonfeliiletek:

amennyiben tiszta, szaraz, fagymentes, nem viztaszit6, kozvetlenll simithaté alapozé hasznalata nélkdl.

Teherbiro vakolatok:

pl.: Baumit Thermo Vakolat, Baumit Durva Vakolat, Baumit GV 25, Baumit GV 35, Baumit SpeedFill stb.: a vakolatok megfelel6 vara-
kozasi idejét tartsuk be (10 nap/vakolatcm )

Teherbir6 bevonatok:

(pl. egy- vagy tobbrétegl festékek): Alkalmassagi vizsgalat mintafelulet készitésével (adott esetben tapaddszilardsagi értékek megha-
tarozasaval)

Nem teherbiré alapfeliiletek:

A poros és kivaragzasos fellileteket soporjik le. A koszos, zsiros, viztaszit6, zsaluolaj maradékos vagy mas elvalasztészeres alapfe-
IUletet nagynyomasu tisztitoszerrel, majd tiszta vizzel mossuk le, majd hagyjuk megszaradni. A laza, kiall6 részeket és a nem tapadé
elvalaszto rétegeket mechanikai Gton tavolitsuk el. A krétas és kdnnyen porlé alapfellletet kezeljik a Baumit MultiPrimer vagy Sano-
vaPrimer alapozéval.

Kilonleges esetekben javasolt mintafeliilet készitése (probasimitas) a simitott rendszerfelépités alkalmassaganak vizsgalatara.

Kézi feldolgozas:

A Baumit Glema Brilliant-ot tiszta vizbe szérjuk és jaratos keverégéppel (Quirl) keverjik, mig egy csomoémentes, krémes masszat
kapunk, kb. 5 perc pihentetés utdn még egyszer atkeverjik.

Feldolgozhatésagi id6: kb. 2-3 éra ill. kb. 16 6ra IEgmentes lezart vodorben vagy gépben/tdmliében.

A mar kétésnek indult anyagot semmilyen esetben sem szabad visszahigitani. Ne keverjlink hozza mas terméket (pl. fagyasgatlo,
kotésgyorsito)!

Gépi feldolgozas:

A Baumit GlemaBrilliant feldolgozhatd Airless-sz6rogéppel, valamint jaratos keverépumpaval az alapfellletre felszorhatd. Tovabbi
informaciokeért forduljon szakembereinkhez.

A gép és a tomlb tisztitdsa nem sziikséges ha az allasi id6 kisebb, mint 16 6ra. Csupan a szarazanyag tartalyt toltsik fel és fedjik
le. A szorofejet vizzel teli vodorben védjlk a kiszaradastol. Csak két- vagy tobbnapos szlinet (pl. hétvége) esetén sziikséges tisztitani.
Glettelés:

A Baumit GlemaBrilliant-ot kb. 2-3 mm-ben felhordjuk majd fellletsimitoval vagy rozsdamentes glettvassal lehlzzuk.

Tudnival6: kdnnyebb lehlzas lehetséges, miutan az anyag fellilete enyhén megszaradt. Az elsé réteg kikeményedése utan (idgja-
rastoél/alapfelllett6l figgden kb. 2-5 6ra) a Baumit GlemaBrilliant-ot masodik rétegként még egyszer vékonyan hordjuk fel és viz
hozzaadasa nélkil gletteljik (a 3 mm max. dsszvastagsagot ne 1épjlk tal).

Utokezelés:

Szlkség szerint a Baumit GlemaBrilliant-ot szaradas/kikeményedés utan (kb. 24 6ra) csiszolhatjuk. 2-3 napos varakozasi idé utan
festhetd.

Felillet mindsége:

A Baumit GlemaBrilliant optimalis feldolgozas esetén sima, hofehér, kivaldo mindségi felliletet ad. Kildondsen sima felllet eléréséhez
finom felllleti csiszolas lehetséges.

FelUleti csiszolas esetén a festés megkezdése elétt Baumit Mélyalapoz6t (1:1 aranyu higitasban) hasznaljunk.

Befejezo réteg beltérben:

Baumit KlimaColor (sziikség esetén EasyPrimer alapozd)

Befejezo réteg kiiltérben:

El6készités Baumit MultiPrimerrel (1:1 aranyban vizzel higitva) Baumit Granopor-, Silikon-, Pura-,vagy NanoporColor festékek. A
festékek feldolgozasi tudnivaléit lasd a termékek miiszaki adatlapjaban!

A fellilet, az anyag és a levegd hémérséklete a feldolgozas és a kotés ideje alatt +5 °C-nal magasabb legyen. Ez id6 alatt védjik a
kozvetlen napsitéstol, es6tol, erds szélt6l vagy huzattol (pl. allvanyvédé haléval). A megadott id6tartamok 20°C feletti hémérsék-
letre és 65% feletti relativ paratartalom esetére vonatkoznak. A magas hémérséklet ill. alacsony paratartalom gyorsitja, az alacsony
hémérséklet ill. magas paratartalom lassitja a szaradast és kikeményedést.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irdsaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevoknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségil, nem koteleznek bennlinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adédd mellék-kdtelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra valo alkalmassaganak sajat felelgsségre torténd ellenérzése alol.
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