Baumit MM50
falazohabarcs 50

m Egyszerii bedolgozhatosag
m Biztonsagilag és mindségi szemponthol tesztelt
= Normal statikai igényii kovetelményeknek megfelel6é

Termék Gyarilag el6kevert szaraz falaz6habarcs.
Osszetétel Mészhidrat, cement, mészkd, adalékszerek.
Tulajdonsagok MSZ EN 998-2 szabvany szerinti M 5 G mingségi falazéhabarcs.
Alkalmazas Az épitészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, pillérekhez, a falazdéelemek 0sszekdtésére, teherelosztasra és hézagkitoltésre.
Miiszaki adatok Besorolas: M 5 G az MSZ EN 998-2 szerint
Nyomészilardsag 28 nap utan: >5 N/mm?2
Szarazhabarcs slirliség: kb. 1800 kg/m3
Hévezetési tényezd (A, dryomat)” 1.100 W/mK
40 kg silo
Szemcseméret 4 mm 4 mm
Anyagsziikséglet fligg a falvastagsagtol és a tégla méretétol fligg a falvastagsagtol és a tégla méretétol
Vizigény kb. 6 - 7 1/40 kg
Kiszerelés 40 kg/zsak, 35 zsak/raklap = 1400 kg
silo
Tarolas Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 6 honapig.
Veszélyességi és Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes

biztonsagi eléirasok veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letéltheté a www.baumit.hu honlaproél, vagy
a gyartotol igényelhet6.
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Felhordas

Altalanos tudnivalék

Keverés:

A falazéhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesés( vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesés( keverdgéppel torténé keve-
résnél el6szor a vizet adagoljuk a keverdgépbe (képlékeny konzisztencia szikségessége esetén zsakonként 6-8 liter vizet), és csak
utédna adagoljuk a szaraz habarcsot. Mindig egész zsakot vagy zsakokat keverjink egyszerre. Keverési idé 2-3 perc.

Feldolgozas:

Kovessiik a tégla, ill. falazéelem gyartéd utasitasait. Az altalanos szabalyok szerint a falazdéelemeket sziikség szerint el kell nedvesi-
teni, majd a falazéhabarcsot altalaban 10 mm vastagsagban egyenletesen, a vizszintes és a fuggéleges fugakat teljesen kitoltve kell
elteriteni. A lees6, elszennyez6détt habarcsot Ujra felhasznalni tilos!

Kiadossag:

- 1 liter felhasznalasra kész nedves habarcshoz kb. 1,7 kg szarazhabarcs sziikséges

- 1 tonna szarazhabarcshol kb. 600 liter nedves habarcs készithet6é

- 1 zsak szarazhabarcsbol kb. 24 liter nedves habarcs készithetd

PTH 38 N+F

PTH 30 N+F

PTH 25 N+F

PTH 20 N+F

PTH 10 N+F

tomor kisméretl tégla

B 30 blokktégla

A habarcsozando feliilet, az anyag és a levegd homérséklete +5 °C-nal magasabb legyen a bedolgozas és a kétés ideje alatt. Csak
tiszta - pl. vezetékes - vizet hasznaljunk. A kész habarcs feldolgozhatésagi ideje iddjarastol fliggden 1-2 ora.

Biztonsagi eléirasok: Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A siléfelallitashoz sziikséges csatlakozasok (siléink és siléallito jarmiveink méret- és sllyadatai) a silok miszaki ismertet6iben talal-
hatok:

Aram: 380V, 25 A (Ilomha biztositék a keverd miatt)

Viznyomas: min. 3 bar, 3/4” csatlakozas

Megkozelités: nehéz gépjarmivel allandban szabadon megkézelithet6 legyen

Helyigény: min. 3 x 3 m, teherbir felllet

A szbbeli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevoknek és a felhaszna-
l6knak adunk segitségil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désb6l adodo mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felelésségre torténd ellendrzése alél.
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