Termék

Tulajdonsagok

Alkalmazas

Kiszerelés

Veszélyességi és
biztonsagi eldirasok

Altalanos tudnivalok

Baumit Duzzasztott épitoipari
perlit P1

perlit P1

m  Szemcseméret: 0-2 mm
= Halmazsiiriiség: 80-120 kg/m3
m 50 literes zsakban, o6mlesztve, zart tartalykocsiban

A perlitet a vulkani eredet(i, kémiailag kotott vizet tartalmazd perlitk6bél allitjuk el6. Magas homérsékleten torténé hékezeléssel
érjlk el, hogy térfogatanak tébbszérdsére duzzadjon. A duzzasztott perlit fehér szind, nagy porozitasd, szemcsés struktiraju, 6nallo
alkotorészként és hészigeteld vakolatok, betonok adalékanyagaként alkalmazhato termék.

Legelterjedtebb felhasznalasi maéd: perlitfeltdltés és terités, perlitbeton készitése, perlitvakolatok készitése.

A duzzasztott perlit legnagyobb felhasznal6ja az épitbipar. Alacsony halmazs(rlisége j6 hdszigeteld tulajdonsaga, magas alkalmazasi
hémérséklethatara kovetkeztében nagyon sokrétlien hasznalhato fel, elsésorban hdszigetelésre, konnyliszerkezetek készitésére és
tlizvédelmi célokra (max. 800 °C).

50 I/zsak, 6mlesztve

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Ajanlott keverési aranyok:

Hészigeteld perlitbeton - 1 m® tomor (bedolgozott) beton anyagsziikséglete kézi tomorités esetén:
B 1,75 m® (18 zsak) perlit

B 270 kg 350 pc cement

W 405 liter viz

Keverésnél el6szor a perlitet és a vizet (2/3 rész), majd ennek megkeverése utan a cementet kell adagolni. A perlitbeton kiszell6zé-
sér6l gondoskodni kell! A beton fellletét 1-1,5 cm-es cementsimitassal kell ellatni, melyre a kiszaradast kévetéen ragaszthaté pl. a
vizszigetelés, a burkolat stb.

Hészigeteld perlitvakolat - 1 m® habarcs anyagsziikséglete kézi vakolashoz:
B 1,66 m® (17 zsak) perlit

B Oltott mész: 0,24 m?3

B Cement: 0,025t

B Viz:4501

Tarolas, szallitas:
Mechanikai sérllésekt6l védve kell szallitani. A zsakok 3,0 m magas rakatokban tarolhatok. Minéségét korlatlan ideig megbrzi.

Biztonsagi eldirasok:
Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennilinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adédd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat feleldsségre torténd ellendrzése alol.
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