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Baumit KlimaSpachtel
paraatereszto finomvakolat

m  Penészgatlo hatas
= Univerzalisan felhasznalhato
= Kivalo paraszabalyozo képességii

Gyarilag el6kevert, természetes fehér mész-/cement szarazhabarcs kivald paraszabalyozd tulajdonsagokkal. Tapadast javitd
adalékok, kézi és gépi feldolgozasra beltérben.

Mészhidrat, fehércement, homok, kdnnyitett toltdanyag, egyéb adalékszerek

Asvanyi, természetes fehér simito- és finomvakolat dorzsolt struktiraval és festhetd fellilettel, kdnnyen bedolgozhatd. Specialis recep-
tarajanak kdszénhetben kivald lakoklima szabalyozd tulajdonsag és jo paraatereszté képesség.

Alkalmazhaté finom vakolatrétegként betonfelliletre ép Ggy mint érdes és egyenetlen mész-/cement-, fel(jitd- és hdszigetel6 vako-
latokra. Alkalmas alapfellilet beltéri festékek felhordasahoz, kisebb felliletek esetén livegszovet-agyazasra és falflitéshez. Alkalmas
vilagos strukturalt dorzsolt vakolatok javitasara is.

Besorolas: GP - CS Il MSZ EN 998-1 szerint
Max. rétegvastagsag: 5 mm
Min. réteg vastagsag: 3mm
Nyomészilardsag 28 nap utan: > 2.5 N/mm?2
u-érték: kb. 15
Szarazhabarcs s(rliség: kb. 1350 - 1400 kg/m3
Hévezetési tényezs: kb. 0.500 W/mK
25 kg

Maximalis szemcse- 1 mm

méret

Anyagsziikséglet kb. 1.2 kg/m2/mm

Vizigény kb. 6.5 I/zsak

naturepluss

25 kg/zsak, 54 zsak/raklap = 1350 kg
Szaraz helyen, raklapon féliazva tarolhato; felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 12 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Eurdépa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszElyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhetd.

Az alapfeliilet vizsgalatat a mindenkor érvényes szabvanyok szerint kell elvégezni. Az alapfellilet szaraz, por-, fagy-, kiviragzas és laza
részektél mentes, de teherbird kell hogy legyen. Ne legyen viztaszito.
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Felhordas

Altalanos tudnivalok

A Baumit KlimaSpachtel-t tiszta vizbe beleszorjuk, lassu jarasu keverdvel keverjuk, kb. 5 percig pihentetjik és még egyszer atke-
verjik. A bekeverés kényszerkeverében - keverési idé min. 2 perc - is lehetséges. A Baumit KlimaSpachtel minden szabvanyos
vakolégéppel (pl. PFT G4, S48, S58, M3 vagy hasonlé vakoldgépek) feldolgozhaté.

Mint simitéhabarcs felhordhaté betonfellletre (betonmennyezet stb.) és alapvakolatra, pl. Baumit ThermoExtra, Baumit ThermoPutz,
Baumit MPI 25 (Gv 25), Baumit Manu 4 vagy egyéb teherhordé mész/cement vakolatokra.

Simitoként gipszkarton lapokra 2 x Baumit SuperPrimer alapozassal a fellletet elkezelni szlikséges.

Rozsdamentes vakol6kanallal min 3 mm vastagsagu réteget felhordunk és meghuzas utan eldorzsoljik. Kisebb fellletek esetén
Baumit Uvegszévet bedgyazasa lehetséges.

Afelllet, az anyag és a levegd homérséklete +5 °C-nal magasabb legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt. Fagyott alapfellletre és/
vagy fagyveszély esetén a Baumit KlimaSpachtel nem dolgozhaté be. Egyéb adalékszerek - pl. fagyasgatlo - hozzakeverése tilos! A
frissen vakolt felliletet a kdzvetlen napsugarzastol meg kell védeni.

Tartsuk be az érvényben 1évé feldolgozasi Gtmutatdkat és iranyelveket. A fellllet egyenletességét a DIN 18202 szerint alkalmazzuk.
A magas paratartalom és az alacsony hdmérséklet a szaradasi id6t meghosszabbithatja.

Minden tovabbi réteg felhordasa el6tt min. 5 nap/ vakolatcentiméter varakozasi id6t tartsunk be.

Befejez réteg: Baumit KlimaColor

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségil, nem koteleznek bennlinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adédd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevot termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat feleldsségre torténd ellendrzése alol.
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