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Veszélyességi és
biztonsagi eléirasok

Alapfeliilet

Baumit Divina Classic
beltéri festék

=  Szagmentes szaradas
m Egyszerii hasznalhatosag
= Vizben oldodo, beltéri, diszperzios falfesték

Klasszikus minéségl, feldolgozasra kész diszperzi6-mUigyanta alapd, vizzel higithato, j6 fed6képességl, oldoszermentes, I€g- és para-
atereszté matt beltéri fal és mennyezetfesték.

Sztirol-akrilat kopolimer alapu vizes diszperzi6.

Gazdasagos, csepegés mentes dekoracios festék belsé terekbe, asvanyi alapfeliiletekre és fedd vakolatokra, diszperzids festékekre,
gipszkarton lapokra valamint érdes felllet( tapétakra.

Szin: fehér
Fényesség: matt
Slirliség: kb. 1.52 - 1.58 kg/dm3
151
Anyagsziikséglet kb. 0.14 - 0.16 I/m?2 rétegenként, alapfelilettdl figgden
Kiadossag kb. 107 m2/vodor

15 1/v6dor, 24 vodor/raklap = 360 kg
Hiivos fagymentes helyen, napfényt6l védve bontatlanul tarolhato; felhasznalhat6 gyartastol szamitott 12 hénapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurépa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alap legyen tiszta, szaraz, j6 teherbirasu, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektél mentes. Ne kévetkezzen be utdlagos atned-
vesedés!

Alapfeliilet-elokészités A nem teherbird régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperzids festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell tavolitani.

Felhordas

Altalanos tudnivalok

Friss vakolatok esetén feltétlenll be kell tartani azok varakozasi idejét. A porld vagy erésen szivé alapfellileteket Baumit EasyPrimer
mélyalapozdval kell kezelni. A hidnyossagokat, repedéseket, egyenetlenségeket szlikség esetén megfelelé simitomasszaval ki kell
javitani.

1. réteg:

A Baumit Divina Classic max. 20 % vizzel higithaté . Meleg, normal kb.+ 20°C-os kdrnyezeti h6mérsékleten még aznap atfesthetd.
Hivosebb és magasabb paratartalmd korliimények kozott a szaradasi id6 jelentésen eléhlzodhat.

Befejezo réteg:

masodik réteg max. 10% higitassal. Egyenletesen megszakitas nélkil dolgozzunk.

Baumit Divina Classic festék felhordasa térténhet hengerrel, ecsettel. Egyenletesen, megszakitas nélkil dolgozzunk. A terméket
alaposan keverjik el lassan m(kodd keverdgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjik. A fellilet, az anyag és a levegé hdmérséklete
+5°C felett legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt. A levegd nedvességtartalma és az alacsony h6mérséklet jelentdsen novelheti
a szaradasi id6t. A munkavégzés kdozben védéruhat, védokeszty(it és véddszemlveget kell viselni. Ne taroljuk egyltt élelmiszerekkel.
A szerszamok tisztitasa: Hasznalat utdn azonnal mossuk ki tiszta vizben, ne varjunk a festék szaradasaig.
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A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségll, nem koteleznek bennilinket, nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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