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1. A termék típus egyedi azonosító kódja: 5945752001736 

Típus-,  tétel-  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  amely  lehetővé  teszi  az   építési  termék  

azonosítását  a  11.  cikk  (4)  bekezdésében  előírtaknak  megfelelően: 

Baumacol FlexTop + Fibre 
 C2 TE S1 

 
[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)] 

 

2. Felhasználás célja: 

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: 

 

Szálerősített, flexibilis, normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, 

csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel, külső és belső térben. 

 

3. Gyártó: 

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. 

cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

 
SC Baumit Romania Com SRL, B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti  

 

4. A meghatalmazott képviselő: 

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe 

a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

BAUMIT Kft.   

H-2510, Dorog, Baumit út 1.  

Tfon: +36-33-512-910  

Tfax: +36-33-512-950  
www.baumit.hu  

Illy Gábor, ügyvezető 

 

5. Az AVCP-rendszerek:  

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
3. rendszer 

 

6a. Harmonizált szabvány:  

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma: 

a., SR EN 12004  

b., Bejelentett szervezett 

Organism notificat ICECON Test ,nr. identificare NB1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti   
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7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati szabvány 

Osztályba sorolás: C2 TE S1 SR EN 12004:2008 

Tűzveszélyességi osztály: F EN 13501-1+A1:2010 

Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után: >1,0 N/mm² SR EN 1348 

Tapadó szilárdság száraz tárolás után: NPD SR EN 1348 

Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után > 1,0 N/mm² SR EN 1348 

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés 

után 
> 1,0 N/mm² SR EN 1348 

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-

olvasztás után 
> 1,0 N/mm² SR EN 1348 

Keresztirányú alakváltozás  S1  SR EN 12002:2008 

Nyitott idő  >0,5 N/mm2 30 perc SR EN 1346 

Lecsúszás < 0,5 mm SR EN 1308 
 

 

 

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Florin Popescu, műszaki és minőségbiztosítási vezető 

 

 

   

 

Bukarest, 2015-08-01.                                                                    Florin Popescu, műszaki és minőségbiztosítási vezető 

(a kiállítás helye és dátuma)                                                                                     név/beosztás  
 

 

 

Forgalmazó:           

 

Dorog, 2017-07-19 

(a kiállítás helye és dátuma) 

 

 

Illy Gábor 

Ügyvezető 

 

 

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, mely a 2015-08-01.-én kiállított 1 oldalas román 

nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.  
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
Baumit Baumacol FlexTop 
 

 
Declaratie de performanta  nr.: 5945752001736 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Baumit Baumacol FlexTop  

2. Utilizare preconizata:  
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali, deformabil,cu alunecare redusa si open-time extins, 
utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior. 
 

3. Fabricant: 
SC Baumit Romania Com SRL,  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti 
 

4. Reprezentant autorizat: 
neaplicabil 
 

5.  Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei produsului) 
Sistem 3 

 

6.  Standard armonizat: SR EN 12004 
Organism notificat ICECON Test ,nr. identificare NB1803, str. Pantelimon nr.256 Bucuresti  

 

7. Performanta declarata 

Caracteristici esentiale Performanta  
Specificatie tehnica 
armonizata 

Clasificare C2TE S1 SR EN 12004:2008 

Reactia la foc clasa F EN 13501-1+A1:2010 

Aderenta initiala prin tractiune  >1,0 N/mm² 

SR EN 1348 
 

Aderenta prin tractiune dupa un interval scurt NPD 

Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa > 1,0 N/mm² 

Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii > 1,0 N/mm² 

Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet > 1,0 N/mm² 

Deformatie transversala Clasa S1 SR EN 2002:2008 

Timp deschis (open-time) la 30 minute > 0,5 N/mm² SR EN 1346 

Alunecare < 0,5 mm SR EN 1308 
 

 

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. 
Această declaraţie de performanţă este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe 
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.  

 
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre : 
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate 
In Bucuresti, la 01.08.2015 

 
 

 




