BIZTONSAGI ADATLAP

a 830/2015/EU rendelet szerint

Kiadas datuma: 2016.marcius

A felllvizsgalat és az el6z6 valtozat

hatalyon kivil helyezésének kelte: 2016.03.01.
Valtozat szam: 1
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito:

Kereskedelmi név:

Baumit FlexFlow

Az azonositas egyéb eszkozei:

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznaldsai

Felhasznalasok:

Folyékonyagyas, azaz teljes hatoldali fedettséget biztositd nagy
rugalmassagu, cementbazisu, viz- és fagyalld, emelt minéségu,
hidraulikus kotésl, kbzépagyazasu flexibilis ragasztohabarcs.
Lasd miszaki lap. (A lista nem teljes)

Ellenjavallt felhasznalas:

1.3 A biztonsdgi adatlap szallitojanak adatai

Baumit Sp. z 0. o.
ul. Sukiennice 6
50-107 Wroctaw

Gyarto Tel. 071/ 358 25 00 od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-16.
Fax. 071/ 358 25 06
Tel. 46/ 830-46-50 od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-16.
Baumit Kft.
L. 2510 Dorog Pf: 132.
Forgalmazé:

Tel: +36/33/512-910
Fax: +36/33/442-496
baumit@baumit.hu

A biztonsagi adatlapért felel6s
elérhetsége:

Labor, alkalmazastechnika
baumit@baumit.hu

1.4 Siirg6sségi telefonszam:

Sirg6sségi telefonszam:

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgélat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.

06-1-476-6464

06-80-201-199 (zbldszam, éjjel-nappal)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa

A keverék osztdlyozasa

Osztalyozds az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Veszélyességi osztalyok
/Veszélyességi kategoridk

Figyelmeztetd

mondat kodja Figyelmeztetd mondat

kat 2 - Skin Irrit 2

kat 1 - Eye Dam 1
Skin Sens.1

kat 3 - STOT SE 3

H315 Bérirrital6 hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H317 Allergias bérreakciét valthat ki.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
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2.2 Cimkézeési elemek:

Cimkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Veszélyt jelzd piktogram (ok): _1_5 ;.:_,:i"
Figyelmeztetés: Veszély

Veszélyt jelzé mondat (ok):

H315  Borirritald hatasu.

H317  Allergids bérreakciét valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciét okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozd
mondat (ok):

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P280 Védokesztyli/védbéruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kotelezé
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté évatos
Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kénnyen
megoldhaté. Az &blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b szappanos vizzel.

P333 + P313 Bodrirritaci6 vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi
ellatast kell kérni.

P261 Kerllje a por belélegzését.

P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss
leveg6re kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni.

P312 Rosszullét esetén fordulion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz.

P501 Az edény tartalmat/a tartalyt
megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.

a nemzeti szabalyozasoknak

2.3 Egyeéb veszélyek:

PBT/vPvB besorolas:

A keverék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.

Egyéb veszélyek:

Nincs

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy dsszetevékre vonatkozo adatok

3.2 Keverékek

Keverék leirasa:

El6kevert, mészkd, cement és adalékanyagok

A keverék dsszetevii

CAS szédm . . - .
EINECS szam Tomeg % | Nev 1272/2008/EK CLP szerinti besorolas

Eye Dam 1, H318
oA Skin Irrt. 2, H315
266-043-4 <20 portlandcement @

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

*

A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhaté
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4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos tudnivalok: Az els6segély-nyljtéknak nem szikséges véddfelszerelést viselnilk. Az
elséseqgély-nyuijté személyeknek kerilnilk kell az érintkezést a keverékkel.

A szemet szarazon ne dorzsoéljik, a mechanikus, szemhéjkarosodas
miatt. A kontakt lencsét el kell tavolitani, a szemet, nyitott szemhé;
mellett, 10 percig mossuk foly6 viz alatt,hogy minden részecskét
eltavolitsunk. Izotonias szemablit6t (0,9 % NaCl) hasznaljunk.
Uzemorvossal, vagy szemorvossal kell konzultalni.

Szembejutés esetén:

Szaraz keverék esetén, a keveréket el kell tavolitani a bérrél, majd a
bérfellletet b vizzel le kell dbliteni. Nedves keverék esetén a bért le
kell mosni b6 vizzel.

Bérrel érintkezés esetén:

Ha a sérllt eszméleténél van, kb. V4 liter vizzel a sz4jat ki kell

Lenyelés eseten: Obliteni. Tilos hanytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni.

A sérultet friss levegoére kell vinni. Tartds vagy késébb jelentkezé
irritacio, illetve tartds kellemetlen érzés, kéhdgés vagy egyéb tlinetek
esetén orvoshoz kell fordulni.

Belégzés esetén:

4.2 Legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Szembe jutva a (szaraz vagy nedves) keverék sllyos és akar

Szembe jutva: visszafordithatatlan sériléseket okozhat.

Hosszantarto6 illetve ismételt érintkezés esetén bérgyulladast

Borrel érintkezve: okozhat.

Poranak hosszu idén keresztili ismételt belélegzése megndveli a

Belélegezve: tidébetegségek kialakulasanak kockazatat.

Lenyelve: Hanyés, hanyinger

Kérnyezetbe jutva: Normal haszndlat esetén a termék nem veszélyes a kérnyezetre.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése
A sériilt ha orvoshoz fordul, és lehetésége van, vigye magaval ezt a biztonsagi adatlapot, de legalabb az
anyag cimkéjét.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1 Olt6 anyag

Megfeleld oltdbanyag: Viz, hab, széndioxid.

Nem megfelel6 oltdanyag: nincs

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilénleges veszélyek: Nem ismertek.

5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat
A tGzoltéknak nem szikséges kildnleges védéfelszerelés.
Az oltdshoz hasznalt folyadék a csatornahal6zatba, vizfolyasokba nem kerilhet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kérnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkézbk és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelést kell viselni a 8. szakaszban leirtaknak megfeleléen.

A biztonsagos kezelésre és hasznélatra vonatkozé informacidkat lasd a 7. szakaszban.

6.1.2. A slirg6sségi ellatok esetében

Siirg6sségi ellatok esetében védéruhazat nem szikséges, kivéve magas porkoncentracié, ilyenkor
légzésvédelemre van sziikség. Lasd 8.2.2. pontban

6.2 Kérnyezetvédelmi ovintézkedések
A keveréket nem szabad a csatornahdlézatba vagy a vizekbe (pl. vizfolyasok) beleengedni.

6.3 A teriileti elhatarolas és szennyezés mentesités modszerei és anyagai
A Kiszorédott terméket lehetbleg szaraz allapotban kell 6sszegydijteni.
Szaraz keverék esetén:
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Olyan tisztitasi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a levegében (felporszivozas,
elszivas). A maradékot fel kell t6réIni ronggyal.

Kertlni kell a termék belégzését és borrel vald érintkezését. A kiszérodott anyagot egy tartélyban kell
elhelyezni.

Nedves keverék esetén:

A nedves keveréket fel kell tisztitani, és egy tartalyba kell helyezni.

Az anyagot hagyni kell megszaradni és megszilardulni az artalmatlanitas elétt (lasd a 13. szakaszban)

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A tovabbi informaciokat lasd a 8. és a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezeles és tarolas

7.1 Biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések:

i A 8. szakasz ajanlasait be kell tartani.

Ovintézkedések: Nem szabad sdp6rni. Olyan tisztitasi médszert kell alkalmazni,
amely nem szoérja szét a terméket a leveg6ben, mint példaul a
felporsziv6zds vagy elszivas.

A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kdzelében

kezelni.
Foglalkozasi higiéniara vonatkozé Poros kérnyezetben por elleni larcot és/vagy védészemiiveget kell
elbirasok: viselni.
A bdrrel valo érintkezés elkerllésére véddkesztylt, zart ruhazatot
kell viselni.
7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Miszaki intézkedések / Tarolasi Az anyagot szaraz kériimények kdzott kell tarolni.
feltételek Az dmlesztett tarolas silékban térténhet. Az dmlesztett tarolasra

vonatkozo biztonsagi intézkedéseket be kell tartani, mert barmikor
felléphet a betemet6dés veszélye.

A csomagolt termékeket zart, f6ldtél tisztan tartott zsakokban, hiivés,
szaraz korlimények kdzott, erés huzattol védve kell tarolni, hogy a
termék minésége ne romoljon.

A zsakokat stabilan kell halomba rakni.

Csomagol6 anyag Kétrétegii papirzsak kozétt folia
Osszeférhetetlen termékek: Aluminium tartaly
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas

(végfelhasznéldsok) Tovabbi informacié nem all rendelkezésre (lasd az 1.2. alpontot).

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Osszetevlk foglakozasi Hatarérték
expozicios hatarértékei: CAS szam Meggseve Orszag 8 6ras (AK) Révid tavra
mg/m3 (CK) mg/m3
10

65997-15-1 | cement | Magyarorszag | o sjgezhets )

Osszetevék szarmaztatott s 3 A
hatasmentes szint (DNEL) Portlandcement (CAS 65997-15-1) 3 mg/m? (8 6ra)

8.2 Az expozicio elleni védekezés

8.2.1

Megfelelé miiszaki ellen6rzés

Olyan porképzdédést csdkkentd, illetve a por kérnyezetbe jutdsat megakadalyozé intézkedéseket kell tenni, amelyek nem
szérjak szét a terméket a levegében.

8.2.2.
| Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok
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Munka kdézben enni, inni, dohanyozni nem szabad. Munkakdzi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor
mossunk kezet. Szemmel, bérrel térténd érintkezés kerlilendd. Munka utan mosakodni kell és bérapolét kell
hasznalni.

Atitatott ruhazatot, cip6t,6rat, stb. el kell tavolitani. Ezeket Ujra felvétel el6tt alaposan le kell tisztitani.

Légutak védelme: Porélarc P2 sziir6betéttel (Hatarértéket meghalad6

porexpozicid esetén)

Kézvédelem: Véddkeszty(

Szem-/arcvédelem: Zart, porbejutast megakaddalyoz6 szemiiveg

Bér-/ testvédelem Szabvanyos munkaruha viselendd

Az élelmiszerrel vald érintkezést keriini kell
A szemmel és a bérrel valo érintkezés esetén alapos mosdas
sziikséges

Higiéniai intézkedések:

8.2.3.
A kérnyezeti expozicio elleni védekezés

Viz: a keverék talajvizbe, lefolyorendszerekbe engedését kerlini kell. Az expozicié miatt a pH érték
megemelkedhet.9 fol6tti pH esetén 6koldgiai hatés 1ép fel. A lefolyd rendszerekbe vagy felszini vizekbe

kerilése, nem megfelelé pH-hoz vezet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok

a) Kiilsé jellemzok:

fizikai allapot: por
szin: szlirke

b) Szag:

szagtalan

c) Szag kliszobérték

Nem meghatarozhaté

d) pH-érték

vizzel 6sszekeverve lugos

e) Olvadaspont/fagyaspont:

Nem meghatarozhaté

f) Kezdeti forraspont és forraspont tartomany

Nem meghatarozhaté

g) Lobbanaspont:

Nem alkalmazhat6

h) Parolgasi sebesség:

Nem alkalmazhat6

i) Gyulékonysag: (szilard, gazhalmazallapot)

Nincs, a keverék nem éghet6

j) Felsé/als6 gyulladasi hatar vagy robbanasi
tartomanyok

Nem alkalmazhat6

k) G6znyomas:

Nem alkalmazhat6

1) Gozsiiriiség

Nem meghatarozhaté

m) Relativ siiriiség:

Nincs meghatarozva

n) Oldékonysag:

1,5 g /| (Portlandcement)

0) Megoszlasi hanyados n-octanol/viz

Nem alkalmazhaté

p) Ongyulladasi hémérséklet:

nem égheté

q) Bomlasi hémérséklet:

Nem alkalmazhaté

r) Viszkozitas:

Nem alkalmazhat6

s) Robbanasveszélyesség:

Nem alkalmazhat6

t) Oxidalo tulajdonsagok:

Nem alkalmazhat6
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9.2 Egyéb informaciodk: Crb+tartalom ( mg/kg): < 2

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség
Tovabbi Iényeges informécidk nem &llnak rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitas
Normal kérilmények kéz6tt az anyag stabil.

10.3 Veszélyes reakciok lehetésége

Nem ismertek.

10.4 Keriilend6 kérilméenyek
Fagytol, kdzvetlen napsugarzastdl megvédeni, ne engedjik felszini vagy felszin alatti vizbe

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok
Lényeges informéacié nem all rendelkezésre

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Lényeges informacié nem all rendelkezésre

10.7. Szavatossadgi id6
Lasd a csomagolast

10.8. Tovabbi informaciok
Lényeges informacié nem all rendelkezésre

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacio
A készitménnyel kapcsolatos toxikolégiai adatok ilyen formaban nem allnak rendelkezésre. A termék
altal okozott mérgezési fok megitélésére az egyes anyagok koncentracidjat kell figyelembe venni.

Veszélyosztaly

Kat

Hatas

Referencia

Akut toxicitas - bor

Hatarérték teszt, nyul, 24 éras expozicid, 2000 mg / kg testtdbmeg - nincs letalitast.
A rendelkezésre allé adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.

(4)

Akute Toxizitat-
inhalation

Limit teszt, patkany, 5 g/m3, nincs akut toxicitas. A vizsgalatokat végeztek
portlandcement-klinkerrel, a f66sszetevé a cement.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.

(10)

Akut toxicitas,
szajon at

A cement kemenceporral végzett vizsgalatok nem utalnak szajon keresztili
toxicitasra.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesuinek.

Szakirodalmi
attekintés

Bérmaras /
bérirritacié

A nedves bdrrel érintkezé cement a b6r megvastagodasat, megrepedezését,
behasadasat okozhatja. Horzsolasos sériilés esetén a hosszantarté érintkezés
sulyos égési sérlléseket okozhat.

“4)
és tapasztalat
emberen

Sulyos szem-
karosodas /
szemirritacio

A portlandcement klinkernek sokféle hatasa volt a szaruhartyara, a szamitott
irritaciés index 128 volt. Az altalanos felhasznalasi cement valtozé mennyiség
portlandcement klinkert, szall6 hamut, kohésalakot, gipszet, természetes
puccolant, égetett agyagpalat, szilikaport és mészkévet tartalmaz.

A kdzvetlen érintkezés a cementtel a mechanikus nyomas altal
szaruhartya-sériilést, tovabba azonnali vagy késleltetett irritaciét vagy gyulladast
okozhat.

Nagyobb mennyiségli szaraz cement kdzvetlen szembe jutdsanak vagy nedves
cement kdzvetlen szembe fréccsenésének hatasai a mérsékelt szemirritaciotél
(pl. koétéhartya-gyulladas vagy a szemhéj bérének gyulladasa) a vegyi égési
sérilésekig és a vaksagig terjedhetnek.

(11), (12)
és tapasztalat
emberen

Bor
szenzibilizacié

alakulhat ki, amelynek oka a magas pH-érték (amely hosszantart6 érintkezés utan
irritativ kontakt bérgyulladast okoz) vagy az oldhaté krém (Vl)-ra fellépd
immunreakci6 (amely allergids kontakt bérgyulladast valt ki). A bér
véalaszreakcidja kilénb6z6 formakban jelentkezhet a mérsékelt kittésektdl a
sulyos bérgyulladasig, a valaszreakcié a két fent emlitett mechanizmus
kombinécidja.

Ha a cement oldhat6 krém (V1) redukalészert tartalmaz és a kromatredukciod
hatasossaganak idétartamat nem |épik tal, szenzibilizalé hatas nem varhato [(3)
hivatkozas].

(5), (13)

Légzbszervi
szenzibilizacio

Légz6szervi szenzibilizaciéra nincsenek utalasok.
Az elérheté adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljeslinek.
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Csirasejt- - Csirasejt-mutagenitasra nincsenek utalasok. (14), (15)
mutagenitas Az elérheté adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek. ’
Rakkelté - A portlandcement expozicidja és a rak kdzétt nem mutattak ki okozati 1)
hatas kapcsolatot. Az epidemiolégiai szakirodalom nem tamogatja a portlandcement

feltételezett emberi rakkelt6ként valé megjeldlését.
A portlandcement nem sorolhaté be emberi rakkeltéként (ACGIH A4 csoport).

Az elérhetd adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiinek. (16)
Reprodukciés - Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek.. Nincs emberi
toxicitas tapasztalaton

alapulé
bizonyiték

Célszervi 3 cementpor irritalhatja a torkot és a légutakat. A munkahelyi expoziciés
toxicitas — hatarértékek tlllépését kdvetden kdhdgés, tiisszogés és 1égzési nehézség
egyszeri fordulhat el6.
expozicioé Osszességében a bizonyitékok sora vilagosan mutatja, hogy a cementpor (1)

munkahelyi expozicidja gyengiti a Iégzésfunkcidkat. Ennek ellenére a jelenleg
elérhetd bizonyitékok nem elegend6ek a dézis-valasz kapcsolat megbizhatd
kijelentéséhez e hatdsokra vonatkozéan.

Célszervi - Van egy utalas a kronikus obstruktiv |éguti betegségre (COPD) vonatkozdan. A

toxicitas — hatasok akutak és magas expozicié esetén Iépnek fel. Krénikus hatas(ok) nem (17)
ismétl6dé volt(ak) megfigyelhetd(ek) alacsony koncentracié esetén. Az elérhetd adatok

expozicié alapjan a besorolasi kritériumok nem teljestilnek.

Aspiracios veszély - Nem alkalmazhat6, mivel a cement nem all aeroszol formaban.

Egészségre gyakorolt hatas expozicion keresztiil
A keverék bérre, szemre,és 1égzbszervekre jelent egészségi kockazatot, pld. tiidétagulat vagy asztma léphet
fel.

12. SZAKASZ: Okoldgiai adatok

Tilos a készitményt élévizbe, vizfolydsokba és a talajba juttatni.

A termék kotott allapotban artalmatlan a kérnyezetre. A

12.1 Toxicitas pH érték névekedése miatt nagyobb mennyiségben nem
juthat ellenérizetlenil a felszini és talajvizekbe.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Nem &ll rendelkezésre adat.

12.3 Bioakkumulacios képesség Nem &ll rendelkezésre adat.

12.4 A talajban valo mobilitas Nem 4ll rendelkezésre adat.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei | A keverék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.

12.6 Egyéb karos hatasok Nem 4ll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek:

A létesitményeknek és a véllalkozasoknak, amelyek a hulladék gyljtését, szallitasat hasznositasat,
artalmatlanitasat végzik, meg kell felelniik a hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 eurdpai szabalyozasnak,
illetve mas helyi, regionalis vagy nemzeti rendelkezéseknek. A anyag/keverék maradékainak kezelése és
artalmatlanitasa a 2012.évi CLXXXV tdrvényben és végrehajtasi rendeleteiben foglaltak szerint térténjen.
A hulladék keletkezését el kell keriilni vagy minimdlisra kell cs6kkenteni, amennyire csak lehetséges.

Vizzel 6ssze kell keverni, és megkotés utan épitési hulladékként vagy betontérmelékként kell eltavolitani, a
helyi hatésagok eléirasai szerint.

EWC kdd:

17 01 01 beton

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke.

Haztartasi szeméttel eltavolitani tilos.

A maradékokat tilos lefolydba, csatornarendszerbe, WC-be 6nteni.

A szennyezett csomagol6 anyag artalmatlanitasa engedéllyel rendelkezé égetd miiben ajanlott.
EWC koéd:
15 01 01 papir és karton csomagolési hulladék. Kategéria: 0
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15 01 10" veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
A papirzsak megfeleld tisztitasa utan, a géngydleg nem veszélyes hulladékként kezelendé.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

A termék, szallitasi szempontbdl nem veszélyes ard.

14.1 UN szam Nem alkalmazhato.

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6é Nem alkalmazhatd.
szallitasi megnevezés

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) | Nem alkalmazhatd.

14.4 Csomagolasi csoport Nem alkalmazhato.
14.5 Kérnyezeti veszélyek Nem alkalmazhato.
14.6 A felhasznalodt érinté kiilénleges Nem alkalmazhato.
ovintézkedések

14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete | Nem alkalmazhatd.
és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett
szallitas

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol,
keverékkel kapcsolatos értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl

biztonsdgi, egészségligyi és 453/2010/EU rendelet (REACH Il. melléklet médositasa a
kérnyezetvédelmi biztonsagi adatlapok tartalmi kovetelményeirdl)
eléirdsok/jogszabalyok 830/2015/EU rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol,

értekelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz6l6
1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet médositasardl
1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol

286/2011/EU rendelet (CLP rendelet moédositasa, a miszaki és
tudomanyos fejlédéshez val6é hozzaigazitasa céljabol)

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol, és vonatkozo
rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EGM. rendelet

25/2000. (IX. 30.) EilM-SZCSM egyiittes rendelet munkahelyek
kémiai biztonsagardl

Veszélyes hulladékra vonatkoz6 eldirasok:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol és vonatkozo rendeletei
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet

Munkavédelemre vonatkozé elirasok:

1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrél, médositasai és
vonatkozé NM, MM rendeletei.

Felhasznalasok engedélyezése REACH rendelet XVII. melléklet ( korlatozas): nincs rajta

és/vagy korlatozasa: REACH rendelet XIV.melléklet (engedélyezés): nincs rajta
REACH jel6lt lista: szerepel a krom(VI)-oxid (CAS 1333-82-0).
2037/2000/EK rendelet (6zonréteget lebontd anyag): nincs rajta
850/2004/EK rendelet (kdrnyezetben tartésan megmaradd szerves
szennyez6 anyagok): nincs rajta

689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és
behozatalardl: nincs rajta

96/82/EK iranyelv SEVESO kategéria nincs rajta

15.2 Kémia biztonsagi értékelés

Nem készlt.
(CSA)
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

16.1 Biztonsagi adatlap feliilvizsgalatakor valtozott

Minden pontja atvizsgalasra ker(lt, a jelenleg hatalyos REACH és 1272/2008. szamuCLP rendeletnek
megfeleléen. A Biztonsagi adatlap a 2015.08.19.-én kidllitott ,stavebni lepidla Baumit” cimi csehnyelvi
adatlap alapjan készilt.

16.1 Biztonsagi adatlap fellilvizsgalatakor valtozott:

Minden pontja atvizsgalasra ker(lt, a jelenleg hatalyos REACH és 1272/2008. szamUCLP rendeletnek
megfeleléen. A Biztonsagi adatlap a 2015.05.28.-an kidllitott ,Baumit flexFlow” cimi lengel nyelvii adatlap
alapjan készllt.

16.2. Réviditések:
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway

APF Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
EC50 Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)

ECHA European Chemicals Agency (Europaische Chemikalienbehérde)
EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

EPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Lulftfiltertyp)

HEPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Lulftfiltertyp)

IATA International Air Transport Association

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

LC50 Median lethal dose (mittlere t6dliche Dosis)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)

PROC Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)
SDB Sicherheitsdatenblatt

STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizitat)

TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe

uvCB Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological

materials
VClI Verband der chemischen Industrie e.V.
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ

VwVwS  Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdende Stoffe
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Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
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(11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(13) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the

Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europaische
Kommission, 2002):
http://ec.europa.eu/health/archive/ph risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf .

(14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
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(15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial

Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John
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(17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
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K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

Keverék osztalyozasanak modszere
A keverék az egyedi 6sszetevok altalanos kiiszébértékei, valamint az ltalanos koncentraciés hatarértékei
alapjan lett osztalyozva a CLP rendelet I. melléklete szerint, az 6sszeadhat6sagi elv figyelembevételével.

A teljes széveg a vonatkozé H mondatokra ami a 2-3 szakaszban szerepel

H315  Borirritald hatasu.

H317 Allergids bérreakciét valthat ki.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciét okozhat.

Az adatlap kiallitasaért felelos teriilet:
Labor és Alkalmazastechnika

Javasolt Munkavédelmi oktatas keretében altalanos vegyianyag-kezelési oktatas.
képzések: Els&segély-nyuijté tanfolyam.

Valtozat: 1 0j termék
eSDS-sel —
informacio Kiadassal kapcso- -~ . .

) APC CLP rendelet szerinti osztalyozas
latos informacio
VEGE
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