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Prodotto

Composizione
Caratteristiche

Campo d’impiego

Dati Tecnici

Imballo
Stoccaggio
Garanzia di qualita

Classificazione
sostanze chimiche

Sottofondo

Applicazione
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Scheda prodotto
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or. Baumit ReClean
Ly ALEER Detergente per facciate

Elevato potere detergente
Biodegradabile
m Diimpiego universale

Detergente concentrato per facciate. Scioglie efficacemente le incrostazioni e gli imbrattamenti grassi, proteggendo nel tempo la

facciata.
Per la rimozione di sporco normale e ostinato sulle superfici delle facciate (sporco, polvere, olio, grasso ecc.)

Detergenti non ionici e anionici attivi, additivi, acqua

Efficiente ed efficace, non da luogo a schiuma, & di facile applicazione ed & biodegradabile.

Rimozione di sporco normale e ostinato nonché residui oleosi e grassi. Adatto all'impiego in interni ed esterni su tutti i fondi a legante
minerale, sintetico o a dispersione. Si pud aggiungere all'acqua impiegata nelle idropulitrici. Le superfici ripulite possono essere
ripitturate con le pitture Baumit.

colore: trasparente azzurro
valore pH: ca.8-9
Baumit ReClean 5 |
consumo ca. 0.2 I/m2 in funzione delle caratteristiche del fondo e del grado di imbrattamento

tanica da b5 litri
Il prodotto si conserva in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo e nella confezione chiusa per almeno 24 mesi.
Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza,
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato Il del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda puo essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Utilizzabile su tutti i fondi a legante minerale, sintetico o a dispersione.

Baumit ReClean si pud impiegare puro o diluito in acqua, in funzione del grado di imbrattamento.

Diluizione

B Poco sporco: 1:10

B Mediamente sporco: 1:5

B Assai sporco o incrostazioni tenaci: 1:1 o non diluito

Il prodotto si pud applicare mediante spruzzatrice a mano o, in presenza di incrostazioni resistenti, con spazzola a setole dure. Si pud
del pari aggiungere all’acqua impiegata nel lavaggio mediante idropulitrice. In caso di sporco particolarmente tenace ripetere pil volte
I"applicazione, quindi strofinare la superficie con una spazzola a setole dure dopo aver lasciato agire il prodotto per 2 - 20 minuti a
seconda del grado di sporco.

Alla fine risciacquare bene con acqua tiepida o mediante idropulitrice.
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Avvertenze e La temperatura dell’aria, del materiale e del supporto non deve essere inferiore a +5°C. Proteggere la facciata dall’'irraggiamento
informazioni solare diretto, dalla pioggia o dal vento forte (per esempio con reti da impalcature).
Si raccomanda di effettuare preventivamente prove su piccole superfici.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non
esonerano I'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilita I'idoneita dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.
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