Prodotto

Composizione

Caratteristiche

Campo d’impiego

Baumit MineralTherm 040
Doga rigida antincendio

Pannello termoisolante rigido in lana minerale di roccia lamellare non rivestito, incombustibile, biosolubile. Componentq di sistemi
di isolamento termico a cappotto in qualita di doga ignifuga che funge da barriera antincendio. Prodotto testato secondo ONORM EN
13162 e - quale componente di un sistema ETICS - nell’ambito della EAD 040083-00-0404.

Lana di roccia, leganti organici.

Pannello termoisolante a base minerale, incombustibile, idrofugo, inalterabile, dimensionalmente stabile, resistente all’invecchia-
mento, traspirante, chimicamente neutro, dall’elevata resistenza alla trazione, ad alta densita. Grantisce un buon isolamento termico
sia invernale che estivo, nonché un buon isolamento acustico.

Incombustibile, € ideale in sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) realizzati in materiali combustibili quale fascia tagliafuoco,
per limitare la propagazione dell’incendio in prossimita dei punti critici della facciata.

Idelae quale doga ignifuga per la realizzazione di fasce tagliafuoco in sistemi ETICS, per limitare la propagazione dell’incendio in corri-
spndenza di punti critici della facciata (solai interpiano, finestre e porte-finestre, logge e balconi etc.). Garantisce un buon isolamento
sia termico che acustico.

Adatto in sistemi di termoisolamento a cappotto in opere ex novo e in interventi dirisanamento per ogni classe di edificio secondo
ONORM B 3806.

Puo essre impiegato in sistemi costruttivi tradizionali e a secco come pareti perimetrali in legno, a secco etc. Inoltre & idoneo sia per
nuove costruzioni che per la riqualificazione e/o la ristrutturazione di edifici esistenti.

Assorbimento d’acqua a lungo termine - WL(P): < 3,0 kg/m? (secondo EN 12087)

Resistenza a compressione con schiacciamento al 10% - CS(10): > 40 kPa (secondo EN 826)
Classe tolleranza di spessore - T: T5 (-1% 0 1. mm) % / mm

Spessori disponibili: da 6 a 30 cm

Dati Tecnici classificazione: MW-PT10 secondo ONORM B 6000
Reazione al fuoco: A1l (Euroclasse) secondo EN 13501-1
Peso specifico: 85 kg/m3
resistenza alla trazione: > 80 kPa (TR) secondo EN 1607
valore y: ca. 1 (secondo EN 12086)
Conducibilita termica Ad: 0.040 W/mK
valore W: < 1 kg/m2 WS (Assorbimento d’acqua a breve
termine); secondo EN 1609
formato del pannello: 20x 120 cm
Baumit MineralTherm Baumit MineralTherm Baumit MineralTherm Baumit MineralTherm
040 cm 10 040 cm 12 040 cm 14 040 cm 16
Calore Specifico 1030 J/kgK 1030 J/kgK 1030 J/kgK 1030 J/kgK
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Imballo

Stoccaggio

Garanzia di qualita

Classificazione

sostanze chimiche

Sottofondo

Applicazione

Avvertenze e
informazioni

Baumit MineralTherm Baumit MineralTherm
040 cm 26 040 cm 28

Calore Specifico 1030 J/kgK 1030 J/kgK

Avvolto in pellicola, in pacchi

Il pannello va tenuto al riparo da umidita, acqua, gelo e neve, non deve essere esposto a irraggiamento solare diretto e a sollecitazioni
meccaniche. Evitare la conservazione in luogo sporco. Va inoltre stoccato su di un supporto asciutto.

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza,
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato Il del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda pu0 essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, non idrorepellente e solido e non deve presen-
tare parti staccate. Lav erifica del supporto va effettuata in base alle ONORM B 2259 e B 6410. Per I'aplanarita delle superfici va
applicata la ONORM DIN 18202.

Applicazione del collante

Applicazione del collante mediante il “metodo del cordone perimetrale”.

La quantita di collante da utilizzare va scelta in modo che, tenendo conto delle tolleranze del fondo e dello spessore del collante (ca
1-2 cm), la superficie di contatto incollatasi a pari perlomeno al 40% della superficie totale. Applicare lungo il perimetro del pannello
un cordone continuo di collante di larghezza ca. 5 cm, e al centro del pannello tre “punti” di collante delle dimensioni di un piattino.
Il letto di colla consente di compensare aplanarita del supporto fino a 10 mm.

Applicazione del collante sull'intera superficie

In presenza di supporti piani si pud applicare il collante sull’intera superficie, utilizzando una spatola dentata in materiale inossidabile
(con denti di min. 10 mm, a seconda del supporto). Il collante va applicato sul pannello. Il letto di colla consente in questo caso di
compensare aplanarita del supporto finoa 5 mm.

Posa dei pannelli

Il collante va lavorato in base alla direttiva di posa Baumit e applicato con le modalita descritte in precedenza.

Dopo I'applicazione del collante i pannelli vanno posati con leggero movimento laterale. Per evitare la formazione di una pellicola
superficiale sul collante occorre prestare attenzione ad applicare lo stesso immediatamente prima della posa del pannello. | pannelli
vanno posati interi, cominciando dal basso e procedendo versol’alto, ridossandoli bene I'uno all’altro, allineati e sfalsati di mezzo
pannello. E ammesso I'impiego di pannelli tagliati (larghezza minima 15 cm), tuttavia solo distribuiti singolarmente sulla facciata e
non agli spigoli né a ridosso delle luci (per es. porte e finestre). Prestare attenzione alla posa complanare e in piano dei pannelli,
evitando se possibile la formazione di fughe.

Sp. fuga Intervento

<2mm Ammesso senza ulteriori interventi

>2-5mm Ammesso: sigillare la fuga con schiuma Baumit Fiillschaum B1
>5mm Non ammesso

Non & ammesso sigillare eventuali fughe con malta o intonaco di fondo. In tutti icasi il taglio dei pannelli va effettuato a regola d’arte
(si raccomanda I'impiego di taglierine per pannelli). In caso di fughe dovute alla presenza di differenze nel supporto o raccordi irrego-
lari nella struttura muraria, eventuali sovrapposizioni dei pannelli non devono essere inferiori a 10 cm.

Ulteriore fissaggio meccanico
Oltre all’incollaggio, i pannelli Baumit MineralTherm 040 vanno in ogni caso anche tassellati: si veda la direttiva di posa Baumit.
Oltre alle indicazioni qui specificate occorre attenersi anche alla direttiva di posa Baumit e a tutte le altre normative vigenti.

Durante la lavorazione e I'indurimento la temperatura dell’aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C.
Proteggere la facciata dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per
impalcature). Un’elevata umidita atmosferica e temperature basse possono allungare in maniera sensibile i tempi di indurimento.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non
esonerano I'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilita I'idoneita dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.
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