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Baumit NHL Multi
Rasante

	� Di colore naturale
	� Ideale per interventi di restauro
	� Applicabile a mano e a macchina

Prodotto Rasante in polvere a base di calce idraulica naturale NHL, temprato e premiscelato, di colore naturale.

Composizione Calce idraulica naturale NHL (NHL 3,5 secondo EN 459-1), idrato di calce, sabbie calcaree, additivi per migliorare l’adesività. Non 
contiene cemento Portland e additivi idrofughi.

Caratteristiche Malta rasante e intonaco a finire a base minerale, di facile applicazione. Buona permeabilità al vapore.

Campo d’impiego Raccomandato quale strato di armatura nell’impiego congiunto con Baumit NHL-Thermo, ma anche come ancorante su supporti 
minerali scarsamente assorbenti, per il successivo trattamento con prodotti Baumit NHL, ovvero quale intonaco a finire classico a 
struttura graffiata.
 

Dati Tecnici classificazione: CS I W0 secondo ONORM EN 998-1
Reazione al fuoco: A1 secondo EN 13501-1 
resistenza allo strappo: > 0.08 N/mm² dopo 28 giorni 
resistenza alla compressione dopo 28 giorni: > 1.5 N/mm² 
resistenza adesiva a trazione: > 0.08 N/mm²
valore μ: ca. 10
peso specifico materiale a secco: ca. 1250 kg/m³ 
modulo E: ca. 1500 N/mm²

  Baumit NHL Multi

Misura granulometria 0.6 mm 

spessore intonaco min. 3 mm 

consumo ca. 3.6 kg/m²/3mm di spessore 

resa ca. 7 m²/sacco con 3 mm di spessore 

fabbisogno d’acqua ca. 8 l/Sacco 

Imballo sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg

Stoccaggio Il prodotto può conservarsi avvolto in pellicola in luogo asciutto, posato su pedane in legno, per un periodo massimo di 6 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione 
sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, 
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo La verifica del supporto va effettuata in base alla norma ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di 
polvere ed efflorescenze, non idrorepellente e solido e non deve presentare parti staccate.



2/2 Scheda prodotto
 (09/2021)

Baumit SPA
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN), Via Castelnuovo del Friuli 1 - Z.I. Ponte Rosso - www.baumit.it - info@baumit.it

Applicazione Versare lentamente Baumit NHL Multi in acqua pulita, mescolando in un miscelatore lento. Lasciar riposare per circa 5 minuti, quindi 
mescolare nuovamente. è altresì possibile mescolare per almeno 2 minuti in un mescolatore forzato. Baumit NHL Multi può applicarsi 
anche con ogni comune intonacatrice.

 Quale ancorante
Con spatola liscia: spessore per strato 1-2 mm; applicare fresco su fresco;
Con spatola dentata: applicare orizzontalmente con spatola dentata 3 – 5 mm; l’intonaco va applicato quando l’ancorante è suffi-
cientemente indurito (circa 2 - 3 ore).
 
Quale intonaco a finire
Applicare con cazzuola in acciaio inox su spessori di almeno 3 mm, quindi lisciare dopo il primo indurimento.
 
Quale intonaco di fondo armato
Applicare Baumit NHL-Multi su uno spessore di circa 3-5 mm, quindi con la cazzuola annegare la rete portaintonaco nell’intonaco 
con sovrapposizione di almeno 10 cm, posizionandola a metà spessore. Lo spessore complessivo dovrebbe essere di min. 3 mm e 
max. 5 mm.
 
Trattamenti a finire
Interni: BiokalkColor, KlimaColor
Esterni: SilikatColor
 

Avvertenze e 
informazioni

Prima di ogni successivo rivestimento occorre lasciar trascorrere almeno 5 giorni.
Durante la lavorazione e l’indurimento la temperatura dell’aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C. Non 
applicare Baumit NHL Multi su supporti congelati o in caso di pericolo di gelo. Non aggiungere prodotti anticongelanti. Proteggere le 
superfici intonacate di fresco dai raggi solari diretti.
Vanno altresì osservate le linee guida per la lavorazione degli intonaci predisposte dalla Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz 
(ÖAP), nella stesura di volta in volta vigente. La planarità della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla ÖNORM DIN 
18202.
Elevate umidità atmosferiche e temperature basse possono allungare sensibilmente i tempi di indurimento.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello 
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non 
esonerano l’acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l’idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.


