Prodotto

Composizione

Caratteristiche

Campo d’impiego

Dati Tecnici

Imballo

Stoccaggio

Garanzia di qualita

Classificazione
sostanze chimiche
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Baumit Thermo TM 50
Malta da muratura isolante

m La classica per murature termoisolanti
=  Miscela omogenea
m  Per requisiti di statica normale

Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue
caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisiolante dell’intera muratura, evitando ponti termici.

Malta secca di produzione industriale, ad indurimento idraulico.
E’ composta da un legante idraulico, da perlite vulcanica superleggera espansa ed additivi.

Malta da muratura ad alto isolamento termico, per scopi generali, per utilizzo su elementi soggetti a requisiti strutturali, in conformita
alla Direttiva Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-2.

Baumit Thermo TM 50 & la malta ideale per murature. Migliora il potere termoisolante dell'intera muratura fino al 20%, a seconda
dello spessore dei giunti e della qualita del materiale impiegato; inoltre previene la sgradita evidenziatura dei giunti della muratura.
Consente un’intonacatura piu rapida e semplice.

Conducibilita termica A: ca. 0.14 W/mK

classificazione: M5 - L (secondo ONORM EN 998-2)
Reazione al fuoco: Al

resistenza alla flessione: > 1.5 MPa

Resistenza alla compressione: >5 N/mm?2

assorbimento d’acqua: 18 g/cm?3 per sacco

valore p: <5-20

forza del legame: 0.15 N/mm?2

peso specifico materiale a secco: ca. 600 kg/m?3

Baumit Thermo TM 50 40 |

Misura granulometria 2 mm

consumo 1 sacco = ca. 40 It di malta bagnata
resa ca. 40 I/sacco di malta bagnata
fabbisogno d’acqua ca. 17 I/Sacco

sacco 40 I; 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m3
Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.
Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza,
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato Il del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda pud essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
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Applicazione Impasto
Versare sempre il contenuto di tutto il sacco in 16-20 | d’acqua e mescolare bene. Non aggiungere alcun legante e in nessun caso
del gesso.
Le impastatrici piti indicate sono quelle convenzionali a caduta libera; € possibile impastare anche a mano.
Durata del processo d’impasto: da 3 a 5 minuti.
Una volta impastata, la malta deve essere applicata entro un massimo di 2 ore.

Stesura della malta

Per ottenere un termoisolamento ottimale la malta Baumit Thermo TM 50 va applicata sui mattoni componenti la muratura facendo
attenzione che ne copra completamente tutto lo spessore, in senso orizzontale, e che sia anche presente nelle fughe verticali. Sono
da tenere in considerazione le indicazioni prescritte dai produttori di laterizi in genere.

Avvertenze e Non applicare la malta sotto I'azione diretta dei raggi del sole, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5°C o col pericolo di
informazioni gelate. Non aggiungere additivi antigelivi.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non
esonerano I'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilita I'idoneita dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.
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