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Baumit Baumacol Protect
Impermeabilizzante 
monocomponente

	� Impermeabile all’acqua
	� Monocomponente
	� Flessibile

Prodotto Impermeabilizzante monocomponente, impermeabile all’acqua ma traspirante, flessibile, resistente al gelo. Per sigillature senza 
necessità di giunti per piastrelle e rivestimenti in ceramica.

Composizione Leganti idraulici, cariche minerali, additivi.

Caratteristiche Sigillante monocomponente senza solventi, impermeabile all’acqua, permanentemente elastico, per la realizzazione di sigillature 
continue. Applicabile a rullo o a spatola; è traspirante e può essere utilizzato anche quale collante.

Campo d’impiego Per interni ed esterni come terrazzi e balconi coperti, per la sigillatura continua direttamente sotto la piastrellatura ceramica di pareti 
e pavimenti.

Dati Tecnici tempo d’asciugatura: ca. 2 h 
preparazione alla posa: dopo ca. 12 h 
spessore dello strato: a secco min. 2 mm (per 2 mani) 

  Baumit Baumacol Protect 18 kg

consumo ca. 1.5 kg/m²/mm 

fabbisogno d’acqua ca. 5.85 - 6.75 l/Sacco

Imballo sacco 18 kg; 1 pallet = 48 sacchi = 864 kg

Stoccaggio Il prodotto può conservarsi posato su bancali in luogo asciutto e al riparo dal gelo per circa 12 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione 
sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, 
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e di efflorescenze, ben portante e privo di sostanze distaccanti, 
come pure di parti incoerenti.

Supporti idonei:
• Intonaci a base di cemento e calce-cemento
• Calcestruzzo e altri supporti a base minerale
• Calcestruzzo poroso
• Elementi a matrice gessosa
• Pannelli in schiuma di polistirolo espanso
• Piastrelle

Applicazione Mescolare il prodotto e l’acqua in una miscelatrice elettrica a lento moto fino a ottenere una massa omogenea e priva di grumi (circa 
tre minuti), quindi applicarlo omogeneamente su tutta la superficie con una cazzuola liscia.
Per sigillare i giunti a parete e a pavimento utilizzare il nastro sigillante Baumacol Strap. L’applicazione va effettuata in due fasi di 
lavoro distinte.
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Avvertenze e 
informazioni

Attenersi alle norme, direttive e informazioni tecniche relative al supporto.
Non applicare a temperature inferiori a +5°C. Elevate umidità e basse temperature ritardano il processo di asciugatura e induri-
mento, basse umidità e alte temperature lo accelerano.
Non additivare il prodotto con altre sostanze. Pulire accuratamente l’attrezzatura subito dopo l’utilizzo.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello 
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non 
esonerano l’acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l’idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.


