Prodotto

Composizione

Caratteristiche

Campo d’impiego

Dati Tecnici

Imballo

Stoccaggio

Garanzia di qualita

Classificazione

sostanze chimiche

Sottofondo

Preparazione

% Baumit SanovaProtect
Malta osmotica

= Per sigillature di componenti verticali
= Impermeabile
= Pronta all’'uso

Malta osmotica premiscelata a base leganti idraulici, altamente impremeabile, di facile abblicazione a buona lavorabilita.
Cemento, sabbia, additivi.

Malta altamente impermeabile.

Materiale premiscelato per I'impermeabilizzazione delle superfici. La polvere di malta a base di cemento va miscelata al momento
dell’'uso in cantiere con acqua ed applicata sulla parte da trattare come strato di copertura. Lideale distribuzione dei grani permette
la creazione di uno strato particolarmente compatto, povero di capillari e pori. Gli additivi impediscono che nei pori residui penetri
I'acqua.

colore: grigio

resistenza alla flessione dopo 28 giorni: > 8 N/mm?2

resistenza allo strappo: > 1.5 MPa su calcestruzzo
resistenza alla compressione dopo 28 giorni: <40 MPa

valore p: ca. 40

peso specifico materiale a secco: 1.4 kg/dm3

Consistenza: polvere

Baumit SanovaProtect
Misura granulometria 0.3 mm
consumo 2 - 6 kg/m2 a seconda del carico dell'acqua e ruvidita del fondo

fabbisogno d’acqua 6 |/Sacco

sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg

Conservare il prodotto in luogo asciutto, su bancale in legno per 12 mesi.

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza,
redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato Il del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda pud essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di gelo, priva di polvere, non idrorepellente, priva di efflorescenze, solida e priva di
parti libere

Dalla superficie vanno rimossi bave, particelle mobili, corpi estranei e particelle di sporco. Le formazioni di cavita, i giunti della mura-

sottofondo tura ed altre irregolarita vanno livellate con una malta adatta - ad esempio Baumit Sanova S (Intonaco di risanamento S) o Baumit
StarContact (Malta adesiva).
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Applicazione

Avvertenze e

informazioni

Impasto

Limpasto dovrebbe venire eseguito possibilmente a macchina, il prodotto va versato nell’acqua evitando la formazione di grumi.

La malta, altamente impermeabile, pud essere impastata con una consistenza per tinteggiatura, ovvero 1 parte di acqua per 3-3,5
parti di malta (per 1 sacco da 25 kg circa 6 It di acqua) - o da stuccatura, ovvero 1 parte di acqua con 4-5 parti di malta (per 1 sacco
da 25 kg circa 4 It di acqua).

Il fondo deve venire accuratamente inumidito prima dell’applicazione, ma non deve presentare scoli di acqua in superficie.

Applicazione

La malta miscelata va applicata a seconda della temperatura e dell’'umidita dell’aria. Nel caso della consistenza per tinteggiatura, la
malta va applicata con una pennellessa o una spazzola di media durezza per minimo 2 strati (spessore minimo 2 mm).

Nel caso di consistenza per stuccatura I'applicazione va effettuata con una spatola dentata per minimo 2 strati (spessore minimo 2
mm).

Ogni ulteriore strato deve venire applicato sulla superficie solida ma non ancora asciutta.

Lo strato fresco va protetto dal sole e dal vento (sottrazione troppo rapida di acqua) nonché dalla pioggia. La preparazione del fondo
(inumidimento), I'applicazione (almeno 2 strati) ed il trattamento successivo (mantenere umido) sono decisivi per la qualita dell’iso-
lamento.

Se & previsto uno strato di intonaco, nella malta ancora fresca va applicato un primo strato preparatorio.

Non applicare a temperatura inferiore a +5°C 0 se vi & pericolo di piogge o gelate imminenti. Baumit Sanova Protect non € indicato
per ovviare a crepe dovute a movimento e/o cedimento.

Baumit Sanova Protect per sua natura & incombustibile e appartiene di diritto allaclasse “A1” (96/603/CE ed EN 13501-1). In caso
di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non
esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilita I'idoneita dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.
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