Baumit TrassitPlus
Calce idraulica con pozzolana

m Calce idraulica con pozzolana
m  Per intonaci e malte
= Ridotte efflorescenze

Prodotto Calce idraulica addizionata di pozzolana naturale, in conformita alla Normativa Europea EN 459-1, di tipo HL 5. Adatta alla produ-
zione in cantiere di malte e intonacii, sia per interni che esterni. Risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente
negli interventi su costruzioni vincolate.

Composizione Calce, pozzolana naturale, additivi.

Campo d’impiego Baumit TrassitPlus € un legante adatto al confezionamento in cantiere di malte e intonaci, per uso esterno ed interno. Impiegabile,
inoltre, per iniezioni di consolidamento.
La malta confezionata con Baumit TrassitPlus risponde alle esigenze delle biocostruzioni, e viene specialmente usato negli interventi
su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico. Buona lavorabilita, diminuisce la possibilita di formazione di efflorescenze

saline.
Dati Tecnici Frazione granulometrica: < 15 % (porzione granulometrica > 0,09 mm)
Frazione granulometrica: 5 % (porzione granulometrica > 0,20 mm)
inizio presa: >1h
resistenza alla compressione dopo 7 giorni: > 2 N/mm?2 (secondo ONORM EN 459-1)
resistenza alla compressione dopo 28 giorni: 25 N/mm2e < 15 N/mm2 (secondo ONORM EN
459-1)
vuoto d’aria: <25%
Baumit Trassitplus 40 kg
consumo ca. 300 - 400 kg/ms3 a seconda del rapporto d’impasto (malta bagnata)
Imballo sacco 40 kg; 1 pallet = 35 sacchi = 1400 kg
Stoccaggio Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.
Garanzia di qualita Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza,

sostanze chimiche redatta a norma dell’Art. 31 e dell’Allegato Il del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006
e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda puo essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
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Applicazione

Avvertenze e

informazioni

Impasto

Baumit TrassitPlus va impastato con una comune betoniera, aggiungendo inerti lavati di granulometria max 0/5 mm e quantita
d’acqua adeguata alla consistenza dell’intonaco o della malta.

Rapporti d’'impasto (valori indicativi)

Prodotto Parti componeneti ca. kg TrassitPlus per m3 d’impasto bagnato
TrassitPlus Sabbia

Malta base calce 1 4 320

media resistenza (M2,5)

Malta base calce 1 3 400

alta resistenza (M5)

Intonaco grezzo 1 4 300

Intonaco di finitura 1 3 320

Baumit TrassitPlus puo essere mescolato con altri tipi di calce o cemento, non con gesso e cemento a base di solfati.

Per I'utilizzo del prodotto per malta da muratura: da applicare su tutta la superficie dei mattoni o blocchi componenti la muratura.
Per I'utilizzo del prodotto per intonaco: il sottofondo deve essere preventivamente rinzaffato. Il tempo di presa dipende dal tipo di
muratura. Prima di applicare le fasce di guida, provvedere a inumidire la muratura. Lapplicazione manuale viene eseguita con la
cazzuola con uno spessore fino a 2 cm. E’ possibile applicare spessori superiori usando il sistema fresco su fresco.

Se usato come intonaco grezzo, va solamente livellato con listello metallico, se invece & usato come finitura, va ulteriormente frat-
tazzato.

Per I'utilizzo del prodotto per iniezioni di consolidamento si consiglia di non aggiungere ulteriori materiali; impastare con acqua fino

alla fluidita richiesta.

Le superfici intonacate vanno mantenute umide per almeno 2 giorni. Le temperature non devono essere inferiori a +5°C. Prima
dell’applicazione di altri successivi strati d’intonaco, attendere 10 giorni per ogni cm di spessore d’intonaco applicato.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull’attuale stato dell’arte a livello
teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non
esonerano I'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilita I'idoneita dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.
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